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专家意见修改说明
专家意见—李万刚
1.完善项目变更背景，结合原批复建设内容与此次变更内容对比分析项目存在重大变更事项。补充完善项目加热炉建设情况以及天然气消耗情况分析；
修改说明：已补充完善项目存在重大变更的原因：为保证钻试工程顺利进行，拟将BHW1001井二开段钻井液由水基钻井液改为油基钻井液。其他各井工程内容基本无变动。根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》和原环境保护部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）等有关规定，并参考《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》中相关内容，本项目使用油基钻井液产生的钻井岩屑属于HW08类危险废物，属于新增排放污染物种类的，属于重大变更，应重新上报环境影响评价文件。见P9。
已补充燃气锅炉建设情况：本次在北10号站内新建燃气加热炉用于回掺水加热。见P13中表2-6中相关内容；核实了天然气的消耗量：本项目加热炉年消耗天然气54.53×104m3，见P60。

2.环境质量现状评价部分建议补充说明梭梭分布情况及密度，完善施工期保护植被的措施；
修改说明：在环境质量现状评价中已补充说明梭梭分布情况及盖度：项目占地范围内有极少量的梭梭分布，其覆盖度小于5%，植株一般高0.5m～1m。见P40。
已补充完善施工期保护植被的措施：本项目占地范围内如有自治区级一级保护植物梭梭分布，实在无法避让的，根据《中华人民共和国野生植物保护条例》中相关规定，项目建设单位取得林草部门的许可后，应缴纳相应的补偿费用由林草部门采取拯救措施对其进行迁地保护。见P73。

3.完善一、二开岩屑产生情况估算表，以及处置情况，核实并完善项目永久占地、临时占地相关情况分析。
修改说明：已核实完善项目一、二开岩屑产生情况估算表，见P54中表4-4内容：表4-4     项目岩屑产生量一览表
	名称
	一开（m3）
	二开（m3）
	合计（m3）

	水基岩屑

	直井×2
	75.21
	175.97
	502.36

	定向井（油井）×10
	75.21
	179.99
	2552.0

	定向井（注水井）×2
	75.21
	144.1
	438.62

	水平井×1
	137.88
	--
	137.88

	合计：3630.86m3

	油基岩屑

	水平井×1
	--
	108.86+113.43
	222.29

	合计222.29m3，555.73t


已补充岩屑处置情况：本项目水基岩屑产生量约3630.86m3，钻井结束后岩屑主要用于铺设新疆油田公司新建钻井项目的临时道路及井场。根据调查，道路及井场铺垫厚度约0.2m本项目产生岩屑可铺设面积为18154.3m3，本项目产生岩屑量较小，北三台油田范围内进行其他石油开发工程需铺垫井场和道路，可将本项目产生岩屑全部消纳。见P55。
已补充完善项目永久占地及临时占地情况：工程总占地面积合计为114105m2，其中永久占地15362m2，临时占地98743m2。见P25。

4.进一步完善施工期环境保护环节管理计划，完善集输管线、注水管线施工期环境管理要求；并针对临时占地建议进一步列表补充后续完井后生态恢复相关要求。
修改说明：已在施工期环境保护环节管理计划中完善集输管线、注水管线施工期环境管理要求，补充完井后生态恢复相关要求：井场、集油及注水管线建设施工前，严格规定临时占地范围。施工结束后，施工单位应负责及时清理现场，将施工期对生态环境的影响降到最低。严禁施工人员采摘植被和猎捕野生动物，禁止侵扰野生动物栖息地；对保护植被迁地保护，项目完井后应对施工场地进行平整和清理，自然恢复。见P78中表5-1内容。

5.补充完善竣工环保验收相关内容，核实文本前后表述不一致以及文字错误等，规范相关附图附件资料。
修改说明：已补充完善竣工环保验收相关内容，见P81中表5-5内容。
表5-5      “三同时”竣工验收调查建议清单
	治理项目
	污染源
	污染因子
	防治措施
	治理要求
	验收标准

	环保手续
	施工期结束
	--
	相关环保资料
	项目进行了环境影响评价
	建设项目环评及审批手续完备、环境保护档案资料齐全；施工现场无遗留问题；临时占地的植被恢复

	废气
	井场
	NMHC
	对设备进行定期检修和工艺运行管理
	保持正常运行，减少无组织排放
	《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中企业边界污染物控制要求

	
	拉油站加热炉
	SO2、颗粒物、NOX
	8m高排气筒
	达标排放
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃气锅炉的特别排放限值要求

	
	单井拉油点
	SO2、颗粒物、NOX
	充分燃烧后排放
	充分燃烧
	站场放空天然气应充分燃烧

	噪声
	机泵
	A声级
	隔声、基础减震，采用低噪声设备
	厂界噪声达标排放
	《工业企厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类

	废水
	井下作业过程及采出液含水
	石油类、SS
	北三台联合站采出水处理系统
	达标后回注地层
	《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T5329-2012）

	固废
	拉油站
	油泥（砂）
	/
	委托有相应危险废物处置资质的单位处理
	不造成二次污染

	生态环境
	工程占地
	植被破坏土壤压覆地表扰动水土流失
	严格控制占地范围，对临时进行清理平整
	生态保护措施落实情况；井场、站管线周边植被恢复情况。


已核实文本前后表述不一致以及文字错误，规范了相关附图附件。


专家意见—罗丽萍
1.补充项目与昌吉州“三线一单”最新完成成果、《石油天然气开采业污染防治技术政策》、《新疆维吾尔自治区煤炭石油天然气开发环境保护条例》、《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件》、《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单》的符合性分析，细化工程平面布局图。根据自治区生态环境厅转发生态环境部《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价的通知》的通知(新环环评发〔2020〕142号)要求，项目所在地政府应按照自治区油气资源开发上位规划及规划环评要求，尽快完成所在区域油气资源开发规划及规划环评工作，确保区域油气资源得到科学、合理、有序开发利用。PM10、PM2.5年平均浓度有超标现象，应明确本项目不需要提供区域颗粒物消减方案理由。补充总量控制指标。
修改说明：已补充项目与昌吉州“三线一单”最新完成成果符合性分析：本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市，项目所在区域属于昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控单元的一般管控单元，一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善，见P7-P8内容；
已补充与《石油天然气开采业污染防治技术政策》、《新疆维吾尔自治区煤炭石油天然气开发环境保护条例》、《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件》、《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单》的符合性分析，见P2-P6内容。
已细化工程平面布局图，见P32中图2-7内容。
根据<转发《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价的通知》的通知>（新环环评发〔2020〕142号）要求，新疆油田分公司已按照要求编制《新疆油田“十四五”生态环境保护规划》，见P6内容。
已补充颗粒物消减方案：本项目集中拉油站建设加热炉燃料为天然气，本工程建议总量控制指标为：SO2 0.11t/a，NOx 0.612t/a，颗粒物0.156t/a，由于项目位于“乌、昌、石”区域内，需倍量替代SO2 0.22t/a，NOx 1.224t/a，颗粒物0.312t/a。见P48。

2.完善生态环境现状调查，细化钻前工程、钻井工程及试油三个过程临时占地和永久占地面积、生态功能，从避让、恢复等方面完善生态环境保护措施（按照“占多少，补多少”的原则，针对性提出牧草地恢复及补偿措施）。
修改说明：已补充完善项目永久占地及临时占地情况：工程总占地面积合计为114105m2，其中永久占地15362m2，临时占地98743m2。项目占地类型为其他草地，见P25。
已从避让、恢复等方面完善生态环境保护措施：本项目占地类型为其他草地，主要植被有小蓬等矮小灌木，项目井场、临时道路和管线选线在设计及建设过程中，应尽量避开植被较丰富的区域，减小对野生植物（尤其是保护植物—梭梭）的破坏，见P73；采用自然恢复的方式对区域植被进行恢复，临时占地内植被在未来3年～5年时间内通过自然降水及温度等因素得以恢复；恢复后的植被覆盖率不应低于区域范围内同类型土地植被覆盖率，见P75。

3.补充项目区开发现状调查及环境影响回顾性评价，明确依托设施（北三台联合站污水处理系统处理、废渣场和废液池等）与本项目位置关系及其运行现状，完善依托可行性分析。建设单位应按照环境保护“三同时”的管理要求，项目所依托的北三台联合站工程完成竣工环保验收之前，本项目不得投入运行。进一步明确固废种类、数量、去向，完善危险废物收集、处置过程中的环保要求。
修改说明：已补充项目区开发现状调查及环境影响回顾性评价，见P44-P46中“与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题”内容。
明确北三台联合站与本项目位置关系及运行现状：北三台联合站位于项目区北侧约26km处。北三台联合处理站（简称“北联站”）隶属准东采油厂管辖，于1990年建成投产，位于北三台油田中部。根据与建设方沟通，北三台联合站原油处理系统在1990年建设，由于当时环评制度不完善，该项目未编制环境影响评价报告，未进行竣工环保验收，伴随环评制度的发展，中国石油新疆油田分公司于2017年委托编制了《三台油田开发建设工程环境影响回顾性评价报告书》，并于2017年11月7日通过审查，批复文号为（新环监函〔2007〕438号）。北三台联合站现正常运行。见P28。
已提出北三台联合站竣工环保验收提出相关要求：建设单位应按照环境保护“三同时”的管理要求，对项目所依托的北三台联合站完成竣工环保验收。见P46。
已明确固废种类、数量、去向，完善危险废物收集、处置过程中的环保要求：明确固废种类、数量、去向内容，见P69-P70中固体废物影响内容。完善危险废物收集、处置过程中的环保要求，见P73中施工期固废污染防治措施内容及P77-P78中运营期固废污染防治措施内容。

4.本项目为石油开采项目，钻井过程中有油基岩屑产生，开采过程中采出液中含有一定量的含油泥（砂），油基岩屑与油泥（砂），按照《国家危险废物名录》的划分为废矿物油与含矿物油废物类，其危险废物编号为HW08，由生产运行单位委托具有相应的危险废物处置资质的单位进行处理。处理后经检测应符合《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）的相关要求。
修改说明：已补充本项目产生的HW08危险废物经处理后检测应符合《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）的相关要求内容：项目油基岩屑需使用专用收集罐收集后交资质单位处理，其收集、贮存应符合《陆上石油天然气开采含油污泥处理处置及污染控制技术规范》（SY/T7300-2016）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关规定要求，油基岩屑处理后经检测应符合《油气田含油污泥及钻井固体废物处理处置技术规范》（DB65/T3999-2017）及《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）中相关要求。见P73。

5.建设单位应严格根据《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》(新环环评发〔2020〕138号)、《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ 651-2013）、《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》(DZ/T0317-2018)对项目区进行防沙治沙治理、生态恢复治理。
修改说明：已根据《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》(新环环评发〔2020〕138号)要求补充完善防沙治沙内容，见P75中“防沙治沙措施”内容。
根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ 651-2013）、《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》(DZ/T0317-2018)，补充生态恢复治理的要求，见P75。

6.核实环保投资、监测计划，完善环保验收一览表。规范报告表附图、附件，统一报告表前后内容。补充建设项目环境影响报告表编制情况承诺书、建设单位承诺书。附当地相关部门批准的草地占用手续。
修改说明：已核实项目环保投资，见P85中表5-8内容。
补充完善环境监测计划，见P80中表5-4内容。
完善环保验收一览表，见P81表5-5内容。
已规范报告表附图、附件，统一报告表前后内容。
已补充建设项目环境影响报告表编制情况承诺书、建设单位承诺书。补充项目征地手续，见附件。

7.根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》和原环境保护部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）等有关规定，明确项目生产规模发生变化属于重大变动，应依法依规重新报批该项目环境影响评价文件理由。
修改说明：已补充完善项目存在重大变更的原因：为保证钻试工程顺利进行，拟将BHW1001井二开段钻井液由水基钻井液改为油基钻井液。其他各井工程内容基本无变动。根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》和原环境保护部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）等有关规定，并参考《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》中相关内容，本项目使用油基钻井液产生的钻井岩屑属于HW08类危险废物，属于新增排放污染物种类的，属于重大变更，应重新上报环境影响评价文件。见P9。


专家意见—卢喜林
1、根据《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发[2020]138号）要求，补充防沙治沙影响评价内容。
修改说明：已根据《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》(新环环评发〔2020〕138号)要求补充完善防沙治沙内容，见P75中“防沙治沙措施”内容。

2、结合《清洁生产评价指标体系 石油天然气开采业》完善清洁生产分析内容。
修改说明：已根据《石油天然气开采业清洁生产评价指标体系》补充清洁生产内容，见P81-P84中“清洁生产内容”。

3、明确天然气中S含量，核实SO2排放量；明确危险废物代码，完善暂存处置要求。
修改说明：已明确项目区域天然气含硫量为＜10mg/m3，见P10中表2-2内容；已核实本项目SO2排放量计算：本项目SO2排放量按区域伴生天然气最大含硫量10mg/m3进行计算，为0.11t/a，见P61中表4-7内容。
已补充明确危险废物代码，完善暂存处置要求，见P55中油基岩屑分析内容、见P69-P70中运营期固体废物影响内容

4、完善油品泄漏风险评价内容；规范项目与“三线一单”的位置关系图。
修改说明：已补充油品泄露风险评价内容，见P100中“生产设施危险性识别”内容。
已规范项目与“三线一单”的位置关系图，见附图2。







专家复核意见修改说明
专家复核意见—罗丽萍
根据自治区生态环境厅转发生态环境部《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价的通知》的通知(新环环评发〔2020〕142号)要求，项目所在地政府应按照自治区油气资源开发上位规划及规划环评要求，尽快完成所在区域油气资源开发规划及规划环评工作，确保区域油气资源得到科学、合理、有序开发利用；同时建设单位应按照环境保护“三同时”的管理要求认真落实各种环保措施，按《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》(DZ/T0317-2018)，严格落实防沙固沙措施。
按照《石油天然气开采业污染防治技术政策》有关要求，近两年区域部署油井达产前采用“单井拉油”方式，保障油田持续开发，区域部署油井钻井完成，达产后应采用管线密闭集输，进一步减少非甲烷总烃无组织排放量。项目正常投运后应开展清洁生产审核工作。
核实编制《新疆油田“十四五” 生态环境保护规划》的准确性。
修改说明：根据《石油天然气开采业污染防治技术政策》有关要求，已补充项目区域部署油井完成，达产后应采用管线密闭集输的要求，见P76。
已提出项目正常投运后应开展清洁生产审核工作的要求，见P84。
经核实新疆油田分公司已按照要求编制《新疆油田“十四五”生态环境保护规划》。
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项目所在区域现状情况
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[bookmark: _Toc4755]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	三台油田北10井区头屯河组油藏2021年第一轮滚动开发工程（变更）

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	薛伟
	联系方式
	0990-6889165

	建设地点
	项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市，准噶尔盆地东部阜康断裂带与北三台凸起的接合部位

	地理坐标
	B012（E：88度41分3.755秒，N：44度6分37.381秒）
B4357（E：88度41分12.732秒，N：44度7分1.472秒）
B4336（E：88度41分12.117秒，N：44度6分49.305秒）
BD4324（E：88度41分11.066秒，N：44度6分47.964秒）
BD4325（E：88度41分10.919秒，N：44度6分47.570秒）
BD4326（E：88度41分11.181秒，N：44度6分48.218秒）
BD4333（E：88度40分53.669秒，N：44度6分42.631秒）
BD4334（E：88度40分55.69秒，N：44度6分43.234秒）
BD4345（E：88度40分55.622秒，N：44度6分43.497秒）
BD4346（E：88度41分12.410秒，N：44度6分49.901秒）
BD4347（E：88度41分13.099秒，N：44度7分1.441秒）
BD4337（E：88度41分12.262秒，N：44度6分49.631秒）
BD4353（E：88度40分53.540秒，N：44度6分42.867秒）
BD4358（E：88度41分13.136秒，N：44度7分3.063秒）
BD4369（E：88度41分12.768秒，N：44度7分3.072秒）
BHW1001（E：88度40分43.619秒，N：44度7分15.061秒）
B010（E：88度40分55.856秒，N：44度6分45.284秒）
北64（E：88度41分9.472秒，N：44度6分45.921秒）
B009（E：88度41分15.188秒，N：44度6分53.298秒）

	建设项目
行业类别
	B0711陆地石油开采
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	其中永久占地15362m2，临时占地98743m2，

	建设性质
	□新建（迁建）
□改建
扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	□首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	6711.86
	环保投资（万元）
	466.0

	环保投资占比（%）
	6.94
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	否
□是：                             

	专项评价设置情况
	1.地下水专项评价
2.风险专项评价

	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	[bookmark: _Hlk56690880]其他符合性分析
	1.与《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）符合性分析
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目建设属于老区块内滚动开发工程，属于该名录中五、石油天然气开采中“陆地石油开采中”的“其他”，应编制环境影响报告表。因此，中国石油新疆油田分公司开发公司委托我公司承担本项目的环境影响评价工作。
2.产业政策相符性分析
石油天然气开采业是当前国民经济的重要基础产业和支柱产业，本工程属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中“常规石油、天然气勘探与开采”鼓励类项目，项目的建设符合国家的相关政策。
3.与《新疆维吾尔自治区煤炭石油天然气开发环境保护条例》的符合性分析
《新疆维吾尔自治区煤炭石油天然气开发环境保护条例》中第八条规定：禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发；
第十条规定煤炭、石油、天然气开发项目实行环境监理，其大气、水体、固体废物等污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
第二十八条 煤炭、石油、天然气开发过程中产生的伴生气、有毒有害气体或者可燃性气体应当进行回收利用；不具备回收利用条件的，应当经过充分燃烧或者采取其他防治措施，达到国家或者自治区规定的排放标准后排放。
本工程位于北三台油田北10井区内，项目占地为其他草地，项目与最近的居民区相距3.8km。项目评价范围内没有水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域；项目设计阶段已经对大气、水体、固体废物等污染防治进行了设计，环评要求项目按照“三同时”，要求项目大气、水体、固体废物等污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目建设符合《新疆维吾尔自治区煤炭石油天然气开发环境保护条例》的要求。
4.与《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》的符合性分析
根据《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》中要求：重点行业环境准入要求包括（1）建设项目须符合国家、自治区相关法律法规、产业政策要求，采用的工艺、技术和设备应符合《产业结构调整指导目录》、《产业转移指导目录》、《市场准入负面清单草案（试点版）》和《关于促进新疆工业通信业和信息化发展的若干政策意见》等相关要求，不得采用国家和自治区淘汰或禁止使用的工艺、技术和设备。（2）禁止在自然保护区、世界自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、饮用水水源保护区等重点保护区域内及其它法律法规禁止的区域进行污染环境的任何开发活动。（3）不占用基本农田。
本项目符合产业政策要求，不使用落后淘汰的工艺、技术和设备；项目选址范围内无重点保护区及基本农田，所以项目符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》的要求。
5.与《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单》及《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单》符合性分析
2017年6月，自治区发展和改革委员会发布《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单》，2017年12月，自治区发展和改革委员会发布《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单》，阜康市不在自治区28个及17个国家重点生态功能区县（市）之内，因此本项目符合相关产业准入负面清单要求。
6.与《陆上石油天然气开采含油污泥资源化综合利用及污染控制技术要求》（SY/T7301-2016）符合性分析
文件要求石油天然气勘探、开采、集输、废水（液）处理过程中产生的油与泥砂形成的混合物处置应符合以下要求：1、含油污泥化学热洗、热解、蒸汽喷射、常温溶剂萃取等处理污染控制应满足SY/T7300要求；2含油污泥经处理后剩余固相资源化利用场所的选址、设计、施工、验收和运行应遵守国家、地方相关法律法规要求及相关标准、行业规范的规定；3含油污泥经处理后剩余固相用于铺设通井路、铺垫井场的场地应选择在油田作业区内；4含油污泥经处理后剩余固相资源化利用过程中使用的添加剂应不会造成二次污染；5含油污泥经处理后剩余固相禁止农用。
本项目为石油开采项目，钻井过程中有油基岩屑产生，开采过程中采出液中含有一定量的含油泥（砂），油基岩屑与油泥（砂）按照《国家危险废物名录》的划分为废矿物油与含矿物油废物类，其危险废物编号为HW08，由生产运行单位委托具有相应的危险废物处置资质的单位进行处理。处理后对其中分离的原油进行回收资源化利用，处置后达标的泥沙进行无害化处置，本项目油基岩屑及油泥砂处置符合《陆上石油天然气开采含油污泥资源化综合利用及污染控制技术要求》（SY/T7301-2016）中相关要求。
7.与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价的通知》（环办环评函〔2019〕910号）及<转发《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价的通知》的通知(新环环评发[2020]142号)>的符合性
通知要求：油气开采项目（含新开发和滚动开发项目）原则上应当以区块为单位开展环评，一般包括区块内拟建的新井、加密井、调整井、站场、设备、管道和电缆及其更换工程、弃置工程及配套工程等。项目环评应当深入评价项目建设、运营带来的环境影响和环境风险，提出有效的生态环境保护和环境风险防范措施。滚动开发区块产能建设项目环评文件中还应对现有工程环境影响进行回顾性评价，对存在的生态环境问题和环境风险隐患提出有效防治措施。依托其他防治设施的或者委托第三方处置的，应当论证其可行性和有效性。
本项目属于北10井区内老区块的滚动开发，环评通过评价项目建设、运营带来的环境影响和环境风险，提出了有效的生态环境保护和环境风险防范措施；对现有工程环境影响进行了回顾性评价；并分析依托设施的环境可行性。符合该通知的要求。本项目与北10北一张图位置关系见附图1。
8.与《石油天然气开采业污染防治技术政策》要求的相符性分析
本项目运营期采取的各项环保措施与《石油天然气开采业污染防治技术政策》中要求的相符性分析详见表1-1。
表1-1  本项目与《石油天然气开采业污染防治技术政策》的相符性分析
	序号
	相关规定
	本项目采取的相关措施
	相符性分析

	1
	在开发过程中，应防止产生落地原油。落地原油应及时回收，落地原油回收率应达到100%
	井下作业时带罐，防止产生落地原油。产生的落地原油后，及时回收，100%回收
	符合

	3
	在开发过程中，适宜注水开采的油气田，应将采出水处理满足标准后回注
	本项目井下作业废水及油田采出水经处理达到《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T5329-2012）中相关标准后，全部回注油藏，不外排
	符合

	4
	在油气集输过程中，应采用密闭流程，减少烃类气体排放。新、改、扩建油气田油气集输损耗率不高于0.5%
	本项目油气集输损耗率系数为0.4‰
	基本
符合

	5
	在开发过程中，伴生气应回收利用，减少温室气体排放，不具备回收利用条件的，应充分燃烧，伴生气回收利用率应达到80%以上；站场放空天然气应充分燃烧。燃烧放空设施应避开鸟类迁徙通道
	钻井期伴生气经放散管点燃后放空，本项目开采过程中伴生气经回收后用于加热炉燃料，回收利用率应达到80%以上。燃放点在鸟类迁徙通道上，但影响高度远低于鸟类迁徙高度
	符合

	6
	应回收落地原油，以及原油处理、废水处理产生的油泥（砂）等中的油类物质，含油污泥资源化利用率应达到90%以上，残余固体废物应按照《国家危险废物名录》和危险废物鉴别标准识别
	油泥集中收集后交由有相应处理资质的单位进行回收处置；事故状态下落地原油尽可能回收，不能回收的原油和受侵染的土壤交由有相应处理资质的单位进行回收、处置
	基本
符合


9.油气资源开发规划环评开展情况
根据新疆维吾尔自治区生态环境厅<转发《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价的通知》的通知>（新环环评发〔2020〕142号），文件中要求各有关单位应加快推进油气发展（开发）相关规划编制。新疆油田分公司已按照要求编制《新疆油田“十四五”生态环境保护规划》，主要包括新疆油田发展现状（油田生产及环保现状、“十三五”取得的成效、存在问题）、面临的形势（生态环境保护要求及其对企业的影响、油田发展带来的生态环境保护挑战）、发展思路与目标、重点任务部署、保障措施和远景规划六个方面。按照集团公司“十四五”生态环境保护规划总体思路，新疆油田着重从绿色低碳发展方式、污染防治攻坚战、防控生态环境风险、生态环境监控与监管、生态环境治理技术攻关等7方面规划21项重点任务。
10.“三线一单”符合性分析
本项目的建设与区域“三线一单”符合性分析详见下表。
表1-1      项目的建设与区域“三线一单”符合性分析一览表
	分析内容
	工程建设情况
	分析结论

	生态保护红线
	本项目周围无自然保护区、风景名胜区等环境敏感目标；项目区不属于优先保护单元，但属于阜康市地下水资源利用的重点监控单元，由于本项目不属于地下水消耗类项目，符合生态保护红线要求。
	项目的选址符合生态保护红线的要求

	环境质量底线
	运营期原油集输均采用相对密闭集输工艺，井场采取选用低噪声设备，基础减震等措施；井下作业废水及采出水集中收集后送至北三台联合站污水处理系统处理，处理达标后均回注油藏，不外排。综上，项目对区域环境质量的影响较小，不会突破区域环境质量底线
	项目的建设不会突破区域环境质量底线

	资源利用上限
	项目建设过程中会消耗一定量的柴油、电能及少量新鲜水，资源消耗量总体相对区域资源利用总量较少；本项目为油气资源开发项目，具有良好的经济效益和社会效益
	符合区域资源利用要求

	生态环境准入清单
	本项目属于《产业结构调整指导目录》（2019本）中的鼓励类，符合国家产业政策。项目所在生态功能区尚未制定环境准入负面清单，不存在相关制约因素
	本项目建设符合国家产业政策。所在生态功能区尚无环境准入负面清单


由上表可知，本项目建设符合区域“三线一单”管控要求。
另根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》，自治区共划定1323个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市，项目所在区域属于昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控单元的一般管控单元，一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。
本项目实施过程中产生的废气可达标排放；废水不外排，钻井期生活污水清运至吉木萨尔县污水处理厂处理，井下作业废水及油田采出水全部依托北三台联合站采出水处理系统处理，水基钻井岩屑经泥浆不落地处理系统处理后钻井泥浆循环使用，钻井岩屑综合利用，油基岩屑及油泥（砂）交资质单位处理，不会对周围产生明显影响。所以，本项目符合一般管控单元管理要求。
本项目在昌吉回族自治州“三线一单”图位置关系见附图2。
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[bookmark: _Toc32578]二、建设内容
	地理位置
	1.北10井区区域位置
北三台油田北10井区头屯河组构造位于准噶尔盆地东部阜康断裂带与北三台凸起的接合部位，北三台油田的东部，行政隶属于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市管辖。
2.改建工程地理位置
本项目位于北三台油田北10井区范围内，项目工区西距阜康市约55km，北距北三台联合站约26km，距离北侧的卡拉麦里有蹄类野生动物自然保护区约58km，本项目地理位置示意图见附图3，项目区位置关系示意图见附图4。

	项目组成及规模
	1.工程建设背景
为优化三台油田北10井区头屯河组油藏开发效果，中国石油新疆油田分公司开发公司拟在三台油田北10井区头屯河组油藏新部署15口井（采油井13口，注水井2口），老井采转注4口（B010、B012、北64、B009），共新建产能2.21×104t/a。2021年4月14日昌吉回族自治区州生态环境局以昌州环评[2021]34号文件对项目予以批复。
项目环境影响评价文件中BHW1001井采用水基钻井液。通过进一步研究区块地层结构及岩性，发现BHW1001井所在区域地层情况复杂，二开水平段地层情况愈加复杂，使用水基钻井液作业难度大，可能造成钻井作业无法实施。为保证钻试工程顺利进行，拟将BHW1001井二开段钻井液由水基钻井液改为油基钻井液。其他各井工程内容基本无变动。根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》和原环境保护部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）等有关规定，并参考《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》中相关内容，本项目使用油基钻井液产生的钻井岩屑属于HW08类危险废物，属于新增排放污染物种类的，属于重大变更，应重新上报环境影响评价文件。
2.北10井区头屯河组油藏概况
北三台油田北10井区头屯河组原油性质见表2-1。
表2-1     北三台油田北10井区头屯河组原油性质表
	井区
	密度（g/cm3）
	50℃粘度（mPa·s）
	凝固点（℃）
	含蜡量（%）

	北三台油田北10井区
	平均0.9242
	115.7-5926.4
	-8.5-17
	0.9-5.52


天然气性质见表2-2。
表2-2     北三台油田北10井区头屯河组天然气性质表
	相对密度
	甲烷%
	乙烷%
	丙烷%
	氧气%
	氮气%
	硫含量mg/m3

	0.5547
	98.98
	0.01
	0.01
	0.17
	0.83
	＜10


3.扩建工程具体情况
3.1井位部署
本项目新部署13口采油井，2口注水井，老井采转注4口，为减少征地面积，本项目部署井位除BHW1001井外其余新部署14口井采用平台部署，共部署3个平台，详见下表。本项目按照同一平台井同时施工、同时投产的原则分为二批实施；优先实施4号平台、5号平台和水平井，6号平台第二批实施。本项目井位部署示意图见附图5。
表2-3     北10井区井位部署情况表
	序号
	井号
	井位坐标
	井别
	平台号

	
	
	X
	Y
	
	

	1
	B4336
	15635046.2
	4887872.1
	采油井
	4号平台

	2
	BD4346
	15635050.9
	4887887.6
	采油井
	

	3
	BD4324
	15635030.6
	4887823.9
	采油井
	

	4
	BD4325
	15635028
	4887816.2
	采油井
	

	5
	BD4337
	15635048.5
	4887879.9
	采油井
	

	6
	BD4326
	15635033
	4887831.8
	注水井
	

	7
	BD4369
	15635058.9
	4888291
	采油井
	5号平台

	8
	B4357
	15635059.1
	4888241.6
	采油井
	

	9
	BD4347
	15635067.3
	4888240.8
	采油井
	

	10
	BD4358
	15635067.1
	4888290.9
	注水井
	

	11
	BD4345
	15634690
	4887679
	采油井
	6号平台

	12
	BD4333
	15634647.1
	4887651.4
	采油井
	

	13
	BD4353
	15634644.1
	4887658.6
	采油井
	

	14
	BD4334
	15634691.7
	4887670.9
	采油井
	

	15
	BHW1001
	15634403.2
	4888647.8
	采油井
	

	16
	B010
	15634654.74
	4887709.55
	老井采转注
	/

	17
	B012
	15634835.41
	4887469.19
	老井采转注
	/

	18
	北64
	15634957.12
	4887735.42
	老井采转注
	/

	19
	B009
	15635079.57
	4887965.63
	老井采转注
	/


3.2产能方案
本项目在油藏东南部部署采油井12口，注水井2口，老井转注4口（B010、B012、北64、B009），12口油井单井设计产能5.0t/d，新建产能1.80×104t/a，动用含油面积0.45km2，动用地质储量92.1×104t，动用可采储量20.3×104t。在油藏北部部署试验水平井1口，单井设计产能13.5t/d，新建产能0.41×104t/a，动用含油面积0.18km2，动用地质储量29.6×104t，动用可采储量6.5×104t。本项目共新建产能2.21×104t/a。
表2-4       北10井区头屯河组油藏扩边及水平井提产试验开发部署表
	区域
	目的
层位
	井型
	部署总井数（口）
	新钻井（口）
	老井转注（口）
	单井设计产能(t/d)
	新建产能(104t/a)

	
	
	
	
	总井数
	采油井
	注水井
	
	
	

	东南部
	J2t
	直井/定向井
	18
	14
	12
	2
	4
	5.00
	1.80

	北部
	
	水平井
	1
	1
	1
	/
	/
	13.50
	0.41

	合计
	19
	15
	13
	2
	4
	/
	2.21


根据下表可知2022年年产油量达到最大2.09×104t，年产液达到最大2.28×104t，年产气量在2022年达到最大58×104m3。
表2-5       北10井区头屯河组油藏控制井部署方案指标预测表
	年份
	采油井(口)
	注水井(口)
	年产油(104t)
	年产气(104m3)
	年产水(104m3)
	年产液(104m3)
	年注水(104m3)
	采出程度(%)
	含水(%)

	2021
	13
	2
	0.74
	20.35
	0.04
	0.77
	0.75
	0.60
	5.0

	2022
	13
	2
	2.09
	58.00
	0.18
	2.28
	2.21
	2.33
	8.0

	2023
	13
	2
	1.89
	52.20
	0.21
	2.09
	2.03
	3.87
	10.0

	2024
	13
	2
	1.70
	46.98
	0.23
	1.93
	1.86
	5.27
	12.0

	2025
	13
	2
	1.54
	42.75
	0.23
	1.77
	1.71
	6.54
	13.0

	2026
	13
	2
	1.41
	38.91
	0.25
	1.65
	1.59
	7.69
	15.0

	2027
	13
	2
	1.28
	35.40
	0.24
	1.52
	1.47
	8.74
	16.0

	2028
	13
	2
	1.18
	32.57
	0.26
	1.43
	1.38
	9.71
	18.0

	2029
	13
	2
	1.08
	29.97
	0.27
	1.35
	1.30
	10.60
	20.0

	2030
	13
	2
	1.00
	27.57
	0.28
	1.28
	1.22
	11.42
	22.0

	2031
	13
	2
	0.94
	25.92
	0.31
	1.25
	1.19
	12.19
	25.0

	2032
	13
	2
	0.88
	24.36
	0.29
	1.17
	1.12
	12.91
	25.0

	2033
	13
	2
	0.83
	22.90
	0.35
	1.18
	1.13
	13.59
	30.0

	2034
	13
	2
	0.79
	21.75
	0.42
	1.21
	1.15
	14.23
	35.0

	2035
	13
	2
	0.75
	20.67
	0.50
	1.24
	1.18
	14.85
	40.0


4、工程组成
本工程包括钻前工程、钻井工程、输油工程及其他配套工程等，工程组成见表2-6。
表2-6      工程项目组成一览表
	工程类别
	建设规模

	主体工程
	钻前工程
	新建井场、岩屑堆放场地、放喷管线、施工营地、临时道路等。

	
	钻井工程
	共新钻15口井（采油井13口，注水井2口）

	
	地面工程
	采油工程
	井口装置
	新建井口13座，其中水平井1座，采用螺杆泵，配套电机功率30kW。

	
	
	
	采油管线
	新建单井出油管线0.7km，采用D60×3.5无缝钢管。新建集油管线1.9km，采用D114×5无缝钢管。

	
	
	
	输气管线
	新建输气管线到马庄集气站1#—北联站输气管线处，共0.5km，规格为D89×3.5，采用20#无缝钢管。

	
	
	
	拉油站
	三个平台井（4号、5号、6号平台）采用集中拉油工艺，依托北10井区已建计量拉油注水站1座（北10号站）；拉油站进行扩建，在已建拉油站西侧新建Φ1800×5400-1.6的三相分离器1座，除油器1台，放空火炬1座，800kW相变加热炉1座，掺水泵2台（离心泵，1用1备）。

	
	
	
	单井拉油点
	水平井BHW1001井设置单井拉油点1个，设1座一体化自吸式多功能储液罐（30m3），1根带点火装置的放散管和1座Φ800×2400气液两相分离器。

	
	
	注水工程
	井口装置
	新建注水井口装置6座，井口设恒流配水装置共6套；井口设防冻压力表，置于保温盒内。采用标准化井口。

	
	
	
	注水管线
	新建D114×16mm注水干线0.6km，D89×12mm注水支线0.607km，D60×9mm单井注水管线0.87km。

	公用
工程
	给排水
	给水：本项目施工期生活用水就近从北联站由罐车拉运至项目区；运营期北10井区注水井水源为北10-水1水源井清水。
排水：钻井期生活污水经防渗废水收集池收集后清运至吉木萨尔县污水处理厂，井下作业废水由罐车送至北三台联合站采出水处理系统。

	
	供配电
	施工期井场内设柴油发电机发电；运营期工作电源引自马庄变电站气三线。

	
	道路
	本次新建道路共266m连接油区已建道路，道路宽度7m。

	
	消防
	已建集中拉油注水站采用移动式消防，配备了二氧化碳灭火器。
新建拉油点采用移动式消防，配备相应数量的灭火器，合计配备8kg干粉灭火器6具。

	环保工程
	废气
	施工期材料及临时土方采用防尘布覆盖，并采取洒水措施；运营期井口至拉油点采取密闭输送，可有效减少污染物排放。

	
	噪声
	采用低噪声设备，并进行基础减震。

	
	井下作业废水及采出水
	井下作业废水经井口收集罐进行收集后运至北联站采出水处理系统，采出水依托北联站采出水处理系统处理。

	
	伴生气
	本项目1口水平井采用单井拉油工艺，产生的伴生气经放散管充分燃烧后排放。本项目12口平台井产生的伴生气通过管线集输至北10拉油站分离出后主要用于回掺水加热炉用气。

	
	固体废物
	项目钻井泥浆及岩屑经泥浆不落地处理系统处理后钻井泥浆循环使用，水基钻井岩屑综合利用；油基岩屑及油泥（砂）委托具有相应危废处置资质单位清运、处置。

	
	生态保护
	完工后迹地清理并平整压实、临时占地释放后植被和土壤的恢复。

	依托工程
	集中拉油注水站
	本项目集中拉油井和注水井依托北10井区已建计量拉油注水站1座（北10号站）。本次在北10号站内新建燃气加热炉用于回掺水加热。

	
	钻井期生活垃圾
	钻井期生活垃圾经收集后由钻井公司集中清运至吉木萨尔县生活垃圾填埋场。

	
	钻井期生活污水
	生活污水经防渗废水收集池收集后清运至吉木萨尔县污水处理厂处理。

	
	采出物
	采出液拉运至北联站原油处理系统进行处理。

	
	井下作业废水
	井下作业废水收集至专用收集罐中，由罐车拉运至北联站采出水处理系统，处理达标后均回注油藏。


4.1钻前工程
钻前工程包括井场、生活营地、道路、放喷管线、岩屑堆放场地等设施的建设。
①施工井场
本项目BHW1001井设置一个施工井场，其余14口井采用平台部署，共部署3个平台，泥浆不落地系统位于施工井场内，岩屑堆放场紧邻井场，占地尺寸为20m×30m，井场采用砂石料铺垫。
②施工营地
项目配套建设临时施工营地用于钻井人员生活，3个平台建设1个施工营地占地面积为100m×88m，BHW1001井设置一个施工营地，占地面积为50m×40m。
③新建道路
本次新建道路共266m连接油区已建道路，道路宽度7m。
④放喷管线
BHW1001井和3个平台两侧各设一根放喷管线。
4.2钻井工程
①钻井部署
本项目新钻15口井（采油井13口，注水井2口），各井的井型、坐标及井深及目的层位见表2-7。
表2-7      本项目钻井情况一览表
	序号
	井号
	井型
	类型
	井深m
	目的层位

	1
	B4336
	直井
	采油井
	2050
	J2t1

	2
	B4357
	直井
	采油井
	2050
	J2t1

	3
	BD4324
	定向井
	采油井
	2090
	J2t1

	4
	BD4325
	定向井
	采油井
	2090
	J2t1

	5
	BD4326
	定向井
	注水井
	2090
	J2t1

	6
	BD4333
	定向井
	采油井
	2090
	J2t1

	7
	BD4334
	定向井
	采油井
	2090
	J2t1

	8
	BD4337
	定向井
	采油井
	2090
	J2t1

	9
	BD4345
	定向井
	采油井
	2090
	J2t1

	10
	BD4346
	定向井
	采油井
	2090
	J2t1

	11
	BD4347
	定向井
	采油井
	2090
	J2t1

	12
	BD4353
	定向井
	采油井
	2090
	J2t1

	13
	BD4358
	定向井
	注水井
	2090
	J2t1

	14
	BD4369
	定向井
	采油井
	2090
	J2t1

	15
	BHW1001
	水平井
	采油井
	2980
	J2t1


②井身结构
拟钻15口中12口井（BD4324、BD4325、BD4326、BD4333、BD4334、BD4337、BD4345、BD4346、BD4347、BD4353、BD4358、BD4369）井型为定向井，2口井（B4336、B4357）井型为直井，1口井BHW1001为水平井，均采用二开井身结构，井身结构见下表。井身结构见图2-1及图2-2，井身结构设计说明见表2-8。
表2-8      井身结构设计说明
	开钻
次序
	套管尺寸
（mm）
	设    计    说    明

	一开
	273.1
	采用381mm钻头钻至井深300m（直井、定向井）/550 m（水平井），下入273.1mm表层套管，固井水泥浆返至地面。

	二开
	177.8
（采油井）
	采用241.3mm钻头钻至完钻井深，下入177.8mm油层套管至完钻井深，固井水泥浆返至古近系底界以上200m。

	
	139.7
（注水井）
	采用215.9mm钻头钻至完钻井深，下入139.7mm油层套管至完钻井深，固井水泥浆返至地面。

	
	177.8+139.7
（水平井）
	采用241.3mm钻头钻至造斜点1740m，再采用215.9mm钻头钻至完钻井深，下入177.8至1740m+139.7mm复合油层套管至完钻井深，固井水泥浆返至1540m。



	地层
	井身结构示意图

	Q
	  Φ241.3（215.9）mm钻头×完钻井深    
  Φ177.8（139.7）mm油套×完钻井深   
固井水泥浆返至古近系底界以上200m
Φ381mm钻头×300m
Φ273.1mm表套×300m
固井水泥浆返至地面
造斜点1700m



	N
	

	E
	

	J3q
	

	J2t3
	

	J2t2
	

	J2t1
	

	T2k
	


图2-1      直井、定向井井身结构示意图
	地层
	井身结构示意图

	Q
	[image: ]Φ241.3mm钻头×造斜点+215.9mm钻头×完钻井深      Φ177.8mm油套×造斜点+139.7mm油套×完钻井深
固井水泥浆返至1540m
Φ381mm钻头×550m
Φ273.1mm表套×550m
固井水泥浆返至地面
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图2-2      水平井身结构示意图
③钻井设备
井场设备包括提升系统、循环系统、动力系统、控制系统等，本项目直井定及向井采用ZJ30型钻机、水平井采用ZJ40钻井，单井钻井设备见下表。
表2-9      钻井钻机及钻井主要设备一览表（直井、定向井）
	序号
	名称
	型 号
	载荷(kN)
	功率(kW)
	备  注

	一
	钻    机
	ZJ30
	1700
	
	

	二
	井   架
	JJ170/32-ks
	1700
	
	

	三
	提升
系统
	绞  车
	JC30
	
	550
	

	
	
	天  车
	TC170
	1700
	
	

	
	
	游动滑车
	YD-170
	1700
	
	

	
	
	大  钩
	DG170
	1700
	
	

	
	
	水龙头
	XSL-160
	1600
	
	

	四
	转  盘
	ZP520
	
	
	

	五
	循环系统配置
	钻井泵1#
	F-1300
	
	956
	

	
	
	钻井泵2#
	F-1300
	
	956
	

	
	
	钻井泵3#
	
	
	
	

	
	
	钻井液罐
	13000×3000
2500
	
	
	≥196m3

	
	
	搅拌器
	
	
	
	

	六
	钻井动力系统
	柴油机1#
	CAT3406C
	
	343
	

	
	
	柴油机2#
	CAT3406C
	
	343
	

	
	
	柴油机3#
	CAT3512
	
	1031
	

	
	
	柴油机4#
	CAT3512
	
	1031
	

	七
	发电
机组
	发电机1#
	Vovol
	
	400
	

	
	
	发电机2#
	Vovol
	
	400
	

	
	
	MCC房
	
	
	
	

	八
	钻机控制系统
	自动压风机
	2V-6.5/12
	
	
	

	
	
	电动压风机
	2V-6.5/12
	
	
	

	
	
	气源净化装置
	
	
	
	

	
	
	刹车系统
	
	
	
	

	
	
	辅助刹车
	
	
	
	

	九
	固控
系统
	振动筛1#
	RCZ2000
	
	
	处理量：210m3/h

	
	
	振动筛2#
	
	
	
	

	
	
	除 砂 器
	RCZ2000
	
	55
	处理量：200～250m3/h

	
	
	除 泥 器
	
	
	3
	

	
	
	离 心 机
	LW520X842N
	
	24
	处理量：40m3/h

	十
	加重装置
	加重漏斗
	
	
	
	1套

	
	
	电动加重泵
	
	
	
	1套

	
	
	气动下灰装置
	
	
	
	

	十一
	井控
系统
	双闸板防喷器
	2FZ35-35
	
	
	1套

	
	
	控制装置
	FKQ3204
	
	
	1套

	
	
	节流管汇
	JG-35
	
	
	1套

	
	
	压井管汇
	YG-35
	
	
	1套

	
	
	除气器
	ZCQ2-1/4
	
	11
	1套

	
	
	液气分离器
	YFQ-1200
	
	
	1台

	十二
	仪器
仪表
	钻井参数仪表
	八或多参数仪
	
	
	1套

	
	
	测斜仪
	自浮式单点测斜仪
	
	
	1套

	
	
	防爆排风扇
	
	
	
	4台

	
	
	硫化氢监测仪
	便携式
	
	
	≥1套

	十三
	液压大钳
	
	
	
	1套

	十四
	不落地系统
	
	
	
	1套


表2-10     钻机选型及主要设备表（水平井）
	序号
	名    称
	型 号
	载荷
(kN)
	功率
(kW)
	备  注

	一
	钻    机
	ZJ40
	2250
	
	

	二
	井   架
	JJ225/42-A2
	2250
	
	

	三
	提升
系统
	绞  车
	JC32B
	
	735
	

	
	
	天  车
	TC2-225
	2250
	
	

	
	
	游动滑车
	YC-225
	2250
	
	

	
	
	大  钩
	DG225
	2250
	
	

	
	
	水龙头
	SL225
	2250
	
	

	四
	转   盘
	ZP520B1
	
	
	开口直径520mm

	五
	循环系统配置
	钻井泵
	F-1300
	
	960
	2台

	
	
	钻井液罐
	13000×3000×2500（mm）
	
	
	总容量196m3

	
	
	搅拌器
	NJ-7.5
	
	
	12个

	六
	钻机动力系统
	柴油机
	G12V190B-3
	
	930
	3台

	七
	发电
机组
	发电机
	PZ8V190D-2/300KW
	
	300
	2台

	八
	钻机
控制
系统
	自动压风机
	2V-6.5/12
	
	
	1台

	
	
	电动压风机
	2V-6.5/12
	
	
	1台

	
	
	气源净化装置
	
	
	
	

	
	
	刹车系统
	
	
	
	

	
	
	辅助刹车
	
	
	
	

	九
	固控
系统
	振动筛1#
	2ZZS-1
	
	3
	2套

	
	
	除砂除泥清洁器
	ZQJ254*2
	
	
	

	
	
	离 心 机
	LW450X842N
	
	
	处理量：40m3/h

	十
	加重
装置
	加重漏斗
	
	
	
	1套

	
	
	电动加重泵
	
	
	
	1套

	
	
	气动下灰装置
	
	
	
	

	十一
	井控
装备
	双闸板防喷器
	2FZ35-35
	
	
	1套

	
	
	节流管汇
	JG-35
	
	
	1套

	
	
	压井管汇
	YG-35
	
	
	1套

	
	
	控制装置
	FKQ3204
	
	
	1套

	
	
	除气器
	ZCQ1/4
	
	11
	1套

	十二
	仪器仪表
	钻井参数仪
	八参数仪
	
	
	1套

	
	
	测斜仪
	自浮式测斜仪
	
	
	1套

	十三
	防硫设备
	H2S监测仪
	便携式
	
	
	≥1套

	十四
	液压大钳
	Q10Y-M
	
	
	1台

	十五
	不落地系统
	
	
	
	1套


④钻井物料消耗
项目施工期间主要物料消耗为钻井液、柴油及新鲜水等。
钻井期间用水主要为钻井期生活用水及井下作业用水，项目施工期用水就近从北联站由罐车拉运至项目区。
本项目BHW1001井一开使用水基钻井液，二开变更使用油基钻井液，其余各井各开次均采用水基钻井液。
水基钻井液一开采用坂土-CMC钻井液体系，主要成分为：坂土、CMC（中）、Na2CO3；二开钻井液体系主要成分为：坂土、Na2CO3、MAN101、KOH、MAN104等。
油基钻井液主要成分为：白油、CaCl2水溶液，乳化剂、润湿剂、有机土、2%氧化沥青及重晶石。各种物料消耗情况如表2-11所示。
表2-11     主要材料用量一览表
	物料名称
	单井消耗量
	消耗合计
	单位

	水基钻井液
	直井：304
定向井：283-304
水平井BHW1001一开：154
	4368
	m3

	油基钻井液
	水平井BHW1001二开：357
	357
	m3

	柴 油
	46～72
	716
	t

	新鲜水
	16.1～25.2
	250.6
	m3


4.3采油工程
本项目提出二种方案：
（一）方案一：依托已建北10集中拉油站集中拉油
（1）工艺
北10井区新部署13口油井，无油气计量依托条件，三个平台井（4号、5号、6号平台）采用单井计量方式集输至北10拉油注水站；水平井BHW1001距集中拉油注水站较远，采用单井拉油工艺。
（2）方案部署
北10井区新部署13口油井，本项目三个平台井（4号、5号、6号平台）单井气液电加热后经单井计量后采出液密闭集输至集中拉油注水站，经过分离器分离后，伴生气可依托已建火炬进行放烧，采出液进入储罐，然后由罐车拉运至北三台处理站处理。即采用“采油井口→计量装置→拉油注水站→北三台联合站”的工艺流程。
水平井BHW1001周边无依托设施，采用单井拉油工艺。即采用“采油井口→单井拉油点→北三台联合站”的工艺流程。新建单井拉油点位于井场占地范围内。
表2-12      部署油井接入系统情况一览表
	序号
	接入计量站/管汇/单井计量/拉油
	接入油井数量
	井号

	1
	4号平台集中拉油
	5口
	BD4346、B4336、BD4324、BD4325、BD4337

	2
	5号平台集中拉油
	3口
	BD4369、B4357、BD4347

	3
	6号平台集中拉油
	4口
	BD4345、BD4353、BD4334、BD4333

	4
	单井拉油
	1口
	BHW1001


（3）工程设施
①采油井口装置
新建井口13座，其中水平井1座，采用螺杆泵，配套电机功率30kW。井口设电加热装置13座，水平井和控制井选择加热器的电功率分别为20kW和12kW；配置井口保温盒，保温盒内设0.15kW电加热器，压力表置于保温盒内，设置清蜡和热洗接口，同时设置安全标志牌。自喷期采油树采用电热带及保温棉保温。
②管汇及计量装置
平台各新建3座多通阀管汇橇，均预留计量接口，各设一座称重式单井计量装置，共3座。
③拉油站
北10集中拉油站内已建60m3储油罐3座、分离器1座、火炬1座，投用后可满足2022年最大产液量75.7m3/d储存的需求；伴生气可利旧已建火炬进行放烧，原油汽车密闭装卸按规范要求操作。
水平井BHW1001井设置单井拉油点1个，设1座一体化自吸式多功能储液罐（30m3），1根带点火装置的放散管和1座Φ800×2400气液两相分离器。伴生气可通过放散管进行放烧，原油汽车密闭装卸按规范要求操作。
④集输管线
新建DN50PN3.5MPa井口管线1.5km，采用耐温90℃柔性复合管；新建DN100PN3.5MPa集油支线1.2km，采用耐温70℃塑料合金防腐蚀复合管；新建DN150 PN3.5MPa集油干线0.35km，采用耐温70℃塑料合金防腐蚀复合管。保温层均采用40mm保温橡塑海绵，防护层采用2mm高密度聚乙烯塑料。管线埋至冻土深度以下敷设，地面设标志桩。
（4）主要工程量
表2-13       方案一集输系统工程量表
	序号
	名称
	工程量
	单位
	备注

	油区

	1
	采油井口装置
	13
	台
	螺杆泵，配套电机功率30kW；其中水平井1座

	2
	计量装置
	3
	座
	

	3
	电加热器
	1
	座
	加热功率20kW

	4
	电加热器
	12
	座
	加热功率12kW

	5
	集油干线采用DN100PN3.5MPa
	0.35
	km
	耐温70℃塑料合金防腐蚀复合管，40mm保温层

	6
	集油支线DN100PN3.5MPa
	1.2
	km
	耐温70℃塑料合金防腐蚀复合管，40mm保温层

	7
	单井集油管线DN50PN3.5MPa
	1.5
	km
	耐温90℃；40mm保温层

	8
	管汇橇
	3
	座
	4井式、5井式、6井式管汇

	9
	阀池
	1
	座
	

	10
	单井拉油点
	1
	个
	

	1）
	一体化自吸式多功能储液罐（30m3）
	1
	座
	水平井

	2）
	放散管
	1
	根
	带点火装置

	3）
	气液两相分离器Φ800×2400
	1
	座
	


（二）方案二：采用单管环状掺水集油工艺
（1）工艺
北10集中拉油站内回掺水经相变炉集中加热后经掺水泵提升后，直接输至集油区各个单井，混合各单井产出液后一起进北10集中拉油站内三相分离器进行油气水分离，分离后原油含水约3%，脱出的水部分经相变炉加热后进行回掺，其余由罐车拉运至北三台联合站采出水处理系统处理；分离出来的伴生气经除油器和调压计量橇处理后作为站内燃料气气源为相变炉供气；分离出来的原油装车拉运至北联站处理。水平井BHW1001距集中拉油注水站较远，采用单井拉油工艺。本项目拉油路线示意图见下图。
表2-14      单管环状掺水集油工艺相关工艺参数
	项目
	回掺水量(m3/d)
	掺水比例（%）
	进口温度
（℃）
	出口温度
（℃）
	加热负荷（kW）
	耗气量（m3/d）

	掺水加热
	334
	85
	50
	80
	661.7
	1817.8



图2-3    拉油路线示意图
（2）方案部署
本方案共部署3个平台，4号平台部署5口油井，5号平台部署3口油井，6号平台部署4口油井。平台采油井通过单井管线T接到集油（掺水）干线上。
水平井BHW1001周边无依托设施，采用单井拉油工艺。即采用“采油井口→单井拉油点→北三台联合站”的工艺流程。新建单井拉油点位于井场占地范围内。
部署油井接入系统情况见表2-15所示。
表2-15      部署油井接入系统情况一览表
	序号
	接入计量站/管汇/单井拉油
	接入油井数量/口
	井号
	备注

	1
	T接到集油干线
	3
	BD4369、B4357、BD4347
	5号平台

	2
	T接到集油干线
	5
	BD4346、B4336、BD4324、BD4325、BD4337
	4号平台

	3
	T接到集油干线
	4
	BD4345、BD4353、BD4334、BD4333
	6号平台

	4
	单井拉油
	1
	BHW1001
	


（3）工程设施
①采油井口
新建井口13座，其中水平井1座，均采用螺杆泵，配套电机功率30kW。设置清蜡和热洗接口，同时设置安全标志牌。
②集中拉油站和单井拉油点
集中拉油站：已建北10集中拉油站在站内进行扩建，在已建拉油站西侧新建Φ1800×5400-1.6的三相分离器1座，除油器1台（规格为Φ400×1200），放空火炬1座，放空火炬选用D50无缝钢管预制，高8m。800kW相变加热炉1座，利旧3座60m3储油罐；根据最佳掺水比例85%考虑，最大掺水需求为15.8m3/h。选择Q=20m3/h，H=80m，N=6kW掺水泵2台（离心泵，1用1备）。
单井拉油点1个（水平井），设1座一体化自吸式多功能储液罐（30m3），1根带点火装置的放散管和1座Φ800×2400气液两相分离器。伴生气可通过放散管进行放烧，原油汽车密闭装卸按规范要求操作。
③集输管线
新建单井管线0.7km，采用D60×3.5无缝钢管。新建集油管线1.9km，采用D114×5无缝钢管。保温层均采用40mm保温橡塑海绵，防护层采用2mm高密度聚乙烯塑料。管线埋至冻土深度以下敷设，地面设标志桩。
④输气管线
本项目产生的伴生气通过管线集输至北10拉油站分离出后主要用于回掺水加热炉用气，耗气量为1817.8m3/d，本项目伴生气产生量预计700~1900m3/d，伴生气不足时，需依托马庄集气站进行补充。为满足用气需求，新建输气管线到马庄集气站1#—北联站输气管线处，共0.5km，规格为D89×3.5，采用20#无缝钢管。
⑤值班室
拉油站内增设简易值班室1座，采用移动式列车房。
（4）主要工程量
表2-16      油气集输系统工程量表
	序号
	名称
	工程量
	单位
	备注

	一
	油区
	
	
	

	1
	采油井口装置
	13
	台
	其中水平井1口，采用螺杆泵，配套电机功率30kW

	2
	单井出油管线D60×3.5
	0.7
	km
	无缝钢管，带40mm保温层

	3
	集油管线D114×5  
	1.9
	km
	无缝钢管，带40mm保温层

	4
	电加热带
	0.7
	km
	

	5
	移动式列车房
	1
	座
	

	6
	输气管线D89×3.5
	0.5
	km
	20#无缝钢管，带保温层

	7
	阀池
	1
	座
	

	二
	拉油站
	
	
	

	1
	三相分离器
	1
	座
	Φ1800×5400-1.6，橇装

	2
	除油器
	1
	座
	Φ400×1200，橇装

	3
	相变炉
	1
	座
	800kW，橇装

	4
	掺水泵
	2
	台
	Q=20m3/h，H=80m，N=6kW ，橇装

	5
	火炬
	1
	套
	

	6
	工艺管线及阀件
	
	
	

	三
	单井拉油点
	
	
	

	1
	一体化自吸式多功能储液罐（30m3）
	1
	座
	水平井

	2
	放散管
	1
	根
	带点火装置

	3
	气液两相分离器Φ800×2400
	1
	座
	


（5）方案对比
二个方案优缺点对比见表2-17。
表2-17      方案对比
	序号
	项目
	方案一：依托已建拉油站集中拉油
	方案二：采用单管环状掺水集油工艺

	一
	工程投资
（万元）
	824.78
	809.26

	二
	年运行费用（万元）
	218.9
	253.9

	三
	征地费
	857.65
	455.06

	四
	优点
	方便集中管理。
	1）用较低的投资可实现掺水工艺，便于集中管理，为后期建设和运行管理提供保障；
2）征地费用较方案一低；

	五
	缺点
	1） 产量较低时，存在凝管风险；
2） 投资相比方案二高；加热集输能耗比方案二；
3） 征地费最高。
	1）运行费用较高；
2）计量难度较大。


根据方案对比，综合考虑工程投资及二个方案的优缺点，采用方案二。
4.4注水工程
①注水方案
本项目新部署注水井2口，老井采转注4口，本项目注水依托北10已建拉油注水站，本次部署注水规模为75m3/d，最大井口注入压力为20MPa。结合新增注水井的位置分布，注水系统新建部分采用单干管单井配注工艺，单井管线与注水干线T接，单井线上设截止阀，在井口设恒流配水装置，进行配水计量和调节。北10井区注水管网部署图见图2-4。
[image: 北10井网部署图（2021总体）-T接.bmp]
图2-4      北10井区注水管网部署图
②水源
北10井区注水水源为北10-水1水源井，位于站区南部约0.8km处，最大供水能力约510m3/d；已建供水管线为DN100的玻璃钢管线，长度约800m。目前实际注水量142m3/d，供水能力可满足井区用水需求。
③注水井口
新建注水井口装置6座，井口设恒流配水装置共6套；井口设防冻压力表，置于保温盒内。采用标准化井口。
④注水管线
新建D114×16mm注水干线0.6km，D89×12mm注水支线0.607km，D60×9mm单井注水管线0.87km。新建注水干线、支线、单井管线均采用20无缝钢管，管外防腐层采用挤压聚乙烯二层结构（加强级），埋地敷设，管顶埋至冻土深度以下，注水干线、支线地面设标志桩。主要工程量见表2-18。
表2-18      注水系统建设工程量表
	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	备注

	1
	注水井口装置
	座
	6
	

	2
	井口恒流配水装置
	套
	6
	

	3
	D114×16mm注水干线
	km
	0.6
	20无缝钢管

	4
	D89×12mm注水支线
	km
	0.607
	20无缝钢管

	5
	D60×9mm单井注水管线
	km
	0.87
	20无缝钢管

	6
	阀池
	座
	3
	


4.5劳动定员
项目地面工程施工人员依托准东采油厂现有施工公司，地面工程可以在钻井期间完成。项目运营期间采油井运行依托准东采油厂，不再新增劳动定员。
5、工程占地
项目占地包括永久和临时占地，占地按实际征地面积划定。其中临时占地包括施工井场、施工营地、管线施工占地、岩屑堆放场地占地等；永久占地包括井场及道路占地。工程总占地面积合计为114105m2，其中永久占地15362m2，临时占地98743m2，根据项目勘界报告，项目占地类型为其他草地，占地情况详见表2-19。
表2-19     工程占地面积一览表
	分区
	占地面积（m²）
	占地性质（m²）
	备注

	
	
	永久
	临时
	

	井场
	39319
	13500
	25819
	本项目BHW1001井设置一个施工井场，其余14口井采用平台部署，共部署3个平台，井场施工占地面积：4号平台145m×65m，5号平台100m×88m，6号平台138m×88m，BHW1001井85m×70m；单井钻井岩屑堆存场地为20m×30m，井场放喷管线占地面积为75m×2m。井场永久占地面积为30m×30m，1口水平井拉油点位于井场永久占地范围内。

	施工营地
	10800
	0
	10800
	3个平台建设1个施工营地占地面积为100m×88m，BHW1001井设置一个施工营地，占地面积为50m×40m。

	管线
	62124
	0
	62124
	共新建各类管线5177m，施工作业带宽度为12m。

	道路
	1862
	1862
	0
	道路长266m，宽7m

	合计
	114105
	15362
	98743
	


6、公用工程
6.1给排水
给水：项目施工期用水包括钻井人员生活用水及钻井液配制用水；运营期不新增劳动定员，用水主要为井下作业用水。项目区周围无成熟的供水管网，因此，用水需由罐车就近从北联站供水点拉运至井场。北10井区注水井水源为北10-水1水源井清水。
排水：施工期排水主要为钻井人员生活污水，生活污水排放量按用水量的80%计，为200.48m3。对于生活污水，要求在施工营地设置临时防渗收集池，生活污水经收集后由钻井公司定期清运至吉木萨尔县污水处理厂集中处理；运营期废水主要为井下作业废水及采出水，采出水与原油进入北三台联站原油处理系统进行脱水后进入北联站采出水处理系统，井下作业废水收集至专用储罐中，由罐车拉运至北三台联站采出水处理系统。
6.2供配电
北10井区位于35kV马庄简易变电站东北侧2km处，属于该变电站供电范围，马庄简易变电站主变容量1×2.5MVA，2020年最大负荷1.5MW，由该变电站引出3条10kV架空线路气一线、气二线和气三线，其中气三线穿越北10井区，2020年3条线最大负荷分别为0.8MW、0.4MW、0.85MW，目前北10井区生产用电依托气三线。
采用单变带多井配电方式，每座平台设１座杆架式变电站，变压器均采用二级能效变压器，电源引自已建10kV架空线路，采用电缆直埋地敷设引至井口配电箱。
6.3道路
根据工艺安排，本次方案共新建道路266m，按四级道路标准建设，路面宽7m，采用砂石路面。
6.4消防
已建集中拉油注水站采用移动式消防，配备了12具二氧化碳灭火器。
新建拉油点采用移动式消防，配备相应数量的灭火器，合计配备8kg干粉灭火器6具。
7、依托工程
本项目三个平台井（4号、5号、6号平台）依托北10井区已建拉油注水站1座（北10号站）；本项目部署油井采出物处理依托北三台联合站，本项目新部署注水井2口，老井采转注4口，注水依托北10已建拉油注水站。
7.1北10集中拉油注水站
考虑到北10井区部署的15口井除BHW1001井外，其余14口井其位置均围绕在已建集中拉油注水站周围，可依托已建北10集中拉油注水站。该站于2016年11月取得原新疆维吾尔自治区环境保护厅环评批复（新环函[2016]1718号），2018年10月乌鲁木齐优尼科检测技术有限公司编制完成该项目验收调查报告。该站于2018年5月开工，2018年8月完工。
目前北10井区已建计量拉油注水站1座（北10号站），站内设LE0.8X2.4-1.6稀油计量分离器1座，LE0.6X2.0-0.7天然气分液包1座，60m3储油罐3座，拉油系统尚未投入使用，未接入油井。
注水站内已建柱塞泵2台（1用1备），60m3储水罐2座，防膨剂加药装置1套，DN1004井式分水器1套（剩余空头2个）；已建注水井7口。注水系统设计压力32MPa，设计规模228m3/d，实际注水量147m3/d，注水井井口注入压力21~28.4MPa，单井注水量16~30m3/d，满足配注需求。注水系统采用单干管单井配水工艺，单井管线与注水干线T接，在井口采用恒流配水装置进行配水计量。
依托可行性分析：
（1） 集中拉油站：
已建拉油系统尚未投入使用，未有油井接入已建拉油站，站区设置有3座60m3储油罐，余量充足，可满足2022年最大产液量75.7m3/d储存的需求。
（2） 注水站
本次部署老井油转注4口，新增注水井2口，北10井区已建注水井7口，目前北10井区已建计量拉油注水站1座，根据油藏开发预测指标，13口新、老井2021-2035年注水总需求见表2-20，2022年注水量最大为7.15×104m3/a，平均日注217m3/d，北10集中拉油注水站能力为228m3/d，满足注水需求。
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图2-5      北10集中拉油注水站平面布置示意图
表2-20      2021-2035年北10井区13口新、老水井注水需求及系统能力平衡表
	年份
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	年注水量
(104m3)
	6.13
	7.15
	6.35
	5.49
	4.94
	4.36
	3.9
	3.77
	3.73
	3.76
	3.68
	3.79
	4.39

	平均日注
（m3/d)
	186
	217
	192
	166
	150
	132
	118
	114
	113
	114
	112
	115
	133

	注水站能力（m3/d)
	228
	228
	228
	228
	228
	228
	228
	228
	228
	228
	228
	228
	228

	平衡
（m3/d)
	42
	11
	36
	62
	78
	96
	110
	114
	115
	114
	116
	113
	95


7.2北三台联合站原油处理系统
北三台联合站位于项目区北侧约26km处。北三台联合处理站（简称“北联站”）隶属准东采油厂管辖，于1990年建成投产，位于北三台油田中部。根据与建设方沟通，北三台联合站原油处理系统在1990年建设，由于当时环评制度不完善，该项目未编制环境影响评价报告，未进行竣工环保验收，伴随环评制度的发展，中国石油新疆油田分公司于2017年委托编制了《三台油田开发建设工程环境影响回顾性评价报告书》，并于2017年11月7日通过审查，批复文号为（新环监函〔2007〕438号），详见附件。北三台联合站现正常运行。
北三台联合站原油处理系统目前分为稠油和稀油两部分，稠油设计处理能力28×104t/a，目前处理量为5.5×104t/a；稀油设计处理能力20×104t/a，目前处理量为9.5×104t/a。北10原油处理依托北三台联合站稠油原油处理系统。
北联站现有3套主生产工艺流程，分别用于满足北三台密闭原油、北三台罐车来油和探区来稠油生产处理。北三台密闭来油直接进1号、2号多功能处理器，在原油处理器内完成油气分离、加热及一段沉降脱水，分离出的低含水原油在线计量后进入净化油罐进行大罐沉降脱水，使净化油达到要求（含水≤0.5%）后外输。北三台罐车来油通过卸油罐→卸油泵→500m3缓冲罐→回脱泵提升后与北三台密闭原油统一处理。探井作业区来油通过卸油罐→卸油泵→700m3缓冲罐→回脱泵提升至4号多功能处理器，脱出的低含水油计量后进净化油罐进行大罐沉降脱水，达标后外输。工艺流程框图见图2-6。
[image: 11]
图2-6    北三台联合站原油处理系统流程框图
表2-21     北联站生产工艺参数
	序号
	单项名称
	单位
	参数

	1
	一段脱水压力
	MPa
	0.28～0.32

	2
	一段脱水温度
	℃
	50～60

	3
	净化油含水率
	%
	≤0.5

	4
	最大处理量
	104t/a
	62


项目依托可行性：北联站目前稠油实际处理能力约为5.5×104t/a。本项目各采油井采出液进入北联站原油处理系统，项目新建产能2.21×104t/a，北联站现正常运行，可满足本项目原油处理需求。
7.3北联站采出水处理系统
北联站采出水处理系统位于北三台油田联合处理站内，始建于1990年，处理规模为2500m3/d，北联站于2018年对采出水系统进行杀菌工艺优化，2019年11月23日通过环保竣工验收（环评批复和验收意见见附件）。目前实际处理水量为1600m3/d，处理后水送至注水站用于油田注水。
依托可行性：北联站采出水处理系统现正常运行中，可满足本项目采出水处理需求。北三台联合站回采出水处理能力2500m3/d，站内现有处理量1912m3/d，富裕量558m3/d，本项目采出水总量约2205m3/a，预计单日采出水最大量为38m3，现有回注水系统注水能力能够满足本项目需求。
本项目依托各系统能力平衡情况详见下表。
表2-22       地面工程各系统能力平衡表
	项目名称
	依托站
	单位
	设计
能力
	运行
现状
	新增
规模
	平衡
情况

	原油处理
（稠油）
	北三台处理站
	104t/a
	28
	5.5
	2.2
	+20.3

	采出水处理
	北三台处理站
	m3/d
	2500
	1912
	38
	+550

	注水
	北10集中拉油注水站
	m3/d
	228
	142
	75
	+11

	供水能力
	北10集中拉油注水站水源系统
	m3/d
	510
	142
	75
	+293


7.4吉木萨尔县污水处理厂
本项目钻井期生活污水经收集后委托服务公司清运至吉木萨尔县污水处理厂。本项目距离吉木萨尔县污水处理厂约60km，该污水处理厂于2015年6月1日取得原昌吉州环保局于出具的《关于吉木萨尔县污水处理厂工程环境影响报告书的批复》（昌州环评〔2015〕48号）。
吉木萨尔县污水处理厂工程位于吉木萨尔县城东北15km处（张家庄子村北500米），占地面积139384.9m2。实际建设规模为处理污水量3×104m3/d及部分公用工程及辅助工程。污水处理工艺采用“强化脱氮改良A2/O+絮凝沉淀滤布滤池工艺”，污泥处理工艺采用带式压榨脱水一体机浓缩脱水，消毒工艺采用紫外线消毒。工程于2015年6月动工开建，2017年10月初建成并进入试运行。
吉木萨尔县污水处理厂验收监测由新疆绿格洁瑞环境检测技术有限公司进行，验收监测期间，污水处理厂排口的废水中，各项污染物日均值浓度均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准的要求。出水水质各项指标均满足设计标准要求。各项主要污染物SS、COD、BOD5、NH3-N、TP平均去除率均满足设计要求。
吉木萨尔县污水处理厂处理能力3万m3/d，目前处理量尚有富余，本项目新增生活污水量200.48m3，新增污水量未达到污水厂满负荷量，项目生活污水处理方案依托可行。
7.5吉木萨尔县生活垃圾填埋场
本项目钻井期生活垃圾经收集后清运至吉木萨尔县生活垃圾填埋场处置。
吉木萨尔县生活垃圾填埋场位于吉木萨尔县县城西北约9.5km处，乌奇公路北约7km处，吉木萨尔县至三台镇乡道北约2km处。2010年8月11日，原新疆维吾尔自治区环境保护厅出具《关于吉木萨尔县生活垃圾处理工程环境影响报告书的批复》（新环函评价[2010]452号）。2015年9月29日昌吉回族自治州环境保护局（现昌吉回族自治州生态环境局）以昌州环函〔2015〕358号文对吉木萨尔县生活垃圾处理工程作出竣工环境保护意见，同意通过竣工环境保护验收。
垃圾填埋场工程于2014年11月建成后正式投入使用。该填埋场生活垃圾清运处理量100t/d。有效库容63万m3，服务年限11年，处理工艺为卫生填埋，渗滤液经场底收集系统排至渗滤液收集池，经处理后回喷垃圾堆体；填埋气经导气石笼收集后导出。填埋场底部和边坡采取严格防渗的设计方案。根据调查，吉木萨尔县生活垃圾填埋场正常运行，生活垃圾处理依托方案可行。







	总平面及现场布置
	钻井井场布置：钻井期井场本着结构简单、流程合理的原则进行布局。各井场布置相似，井场在前场主要布置有录井房、地质房、废料场、材料爬犁、值班室、钻井液用房及材料房；井场的后场布置有净化罐、套装水罐、化工爬犁、钻井液不落地装备、远控台、消防房、管线盒、过桥、油水罐、配电房、钳工房及发电房。两根放喷管线从井场中心分别向井场两侧延申布置。钻井井场平面布置图详见图2-7。
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图2-7     钻井井场平面布置示意图（单井）
采油（注水）井场布置：本项目采油井中有12口井采用平台部署，主要有采油平台及抽油装置；有1口井按单井布置，主要布置有采油井口及抽油装置。项目注水井井场主要布置有恒流配水装置。





	施工方案
	1.施工期工艺流程
1.1钻井施工工艺流程
本项目施工期主要为钻井、采油井口装置安装、管线敷设、配套设施的建设等。主要污染集中在钻井、管线敷设和井口装置建设阶段。
钻井是采用旋转的钻头给所钻的地层一定的压力，使钻头的牙齿嵌入地层，然后旋转钻头，利用旋转钻头的扭矩来切削地层，并用循环的钻井液将钻屑带出井眼，以保证持续钻进。钻井工程作业流程及产污环节见图2-8。[image: ]
图2-8    钻井工艺流程图
管线敷设和井口装置建设工艺流程及产污环节见图2-9。
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图2-9    管线敷设和井口装置建设工艺流程图
2.工艺流程
2.1单管环状掺水集油工艺
本项目12口平台采油井采用单管环状掺水集油工艺，集中拉油站内回掺水经相变炉集中加热后经掺水泵提升后，直接输至集油区各个单井，混合各单井产出液后一起进集中拉油站内三相分离器进行油气水分离，分离后原油含水约3%，脱出的水部分经相变炉加热后进行回掺，其余由罐车拉运至北三台联合站采出水处理系统处理；分离出来的伴生气经除油器和调压计量橇处理后作为站内燃料气气源为相变炉供气；分离出来的原油装车拉运至北联站处理。
油井
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含油泥
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图2-10      运营期工艺流程图
2.2单井拉油工艺
水平井BHW1001周边无依托设施，采用单井拉油工艺，地层采出物在单井拉油点设置的气液分离装置分离后，气相经伴生气放散管充分燃烧后排放，采出液暂存在单井拉油罐中，定期由罐车拉运至北三台联合站，在北三台联合站处理。工艺流程详见图2-11。
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图2-11    本项目单井拉油流程示意图
2.3注水工艺
水源井来水进入北10拉油注水站注水系统，再管输至注水井进行回注。注水系统采用单干管单井配水工艺，单井管线与注水干线T接，在井口采用恒流配水装置进行配水计量。工艺流程见下图。
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图2-12    注水井运营期工艺流程
3.退役期工艺流程
本项目退役期主要为各井场设备和管线等地面设施的拆除、封井、井场清理等。退役期产生的污染物主要为扬尘、施工运输车辆和燃油机械排放的尾气，施工噪声及占地影响。同时井场、站场清理等工作还会产生部分废弃管线、废弃建筑残渣等固体废物。
4.施工时序及建设周期
本项目水平井单井钻井期为36天，直井和定向井单井钻井期为23天，单井钻井人员35人。共需要525人。


	其他
	无
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三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	本项目大气、土壤及噪声现状监测布点图见附图6。
1.生态环境质量现状
1.1生态评价等级
（1）工程占地
本项目施工期总占地面积为114105m2，占地包括施工井场、生活营地、道路、钻井液不落地系统及管线。项目完井永久占地15362m2。
（2）生态评价等级
根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）生态影响评价工作等级划分，依据影响区域的生态敏感性和评价项目的工程占地范围，将生态影响评价等级划分为一级、二级和三级，详见下表。
本项目管线、井场总占地面积约为0.114km2，其占地面积小于2km2；各类管线长度共计5.177km，长度小于50km；项目所在区域既不属于自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，也不属于风景名胜区、森林公园、地质公园等重要生态敏感区，属于一般区域，因此本项目生态影响评价等级为三级。
表3-1      生态影响评价工作等级划分表
	影响区域

生态敏感性
	工程占地（水域）面积

	
	面积≥20km2
或长度≥100km
	面积2km2～20km2或长度
50km～100km
	面积≤2km2或长度≤50km

	特殊生态敏感区
	一级
	一级
	一级

	重要生态敏感区
	一级
	二级
	三级

	一般区域
	二级
	三级
	三级


1.2生态功能区划
根据《新疆生态功能区划》，项目区域属于准噶尔盆地南部灌木半灌木荒漠绿洲农业生态亚区，阜康-木垒绿洲农业荒漠草地保护生态功能区。项目区生态功能见下表。



表3-2      项目区沿线生态功能区划
	生态功能分区单元
	隶属行政区
	主要生态服务功能
	主要生态
环境问题
	主要生态敏感因子、敏感程度
	主要保护目标

	生态区
	生态亚区
	生态功能区
	
	
	
	
	

	准噶尔盆地温带干旱荒漠与绿洲生态功能区
	准噶尔盆地南部灌木半灌木荒漠绿洲农业生态亚区
	阜康-木垒绿洲农业荒漠草地保护生态功能区
	阜康市、吉木萨尔县、奇台县、木垒县
	农牧业产品生产、人居环境、荒漠化控制
	地下水超采、荒漠植被退化、沙漠化威胁、局部土壤盐渍化、河流萎缩、滥开荒地
	生物多样性及其生境中度敏感，土壤侵蚀轻度敏感，土地沙漠化中度敏感，土壤盐渍化轻度敏感
	保护基本农田、保护荒漠植被、保护土壤环境质量


1.3区域生态类型及特征
项目区地处天山东端北麓、准噶尔盆地东南缘。本油田地表为第四系黄土覆盖，属于山前戈壁砾石带，地面海拔700m～780m，地形开阔平坦，土壤以灰漠土为主，土层较薄，植被稀疏。项目区所在区域为其他草地。根据现状调查，本项目区不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感区域。项目土地利用类型图见附图7。
1.4土壤环境现状
本项目所在区域土壤类型主要为灰褐土和棕钙土。
灰褐土和棕钙土是新疆北部地区温带荒漠的地带性土壤，也是本油田所在区域的主要土壤类型之一。该区域的地表物质均为第四纪的最新沉积物。丘陵状老洪冲积扇上，有较厚的第四纪风成黄土沉积，在部分平原区也有一些黄土沉积，成为当地土壤形成的母质基础。由于洪积扇坡度较大，该区域大部分地带土壤质地较粗糙，多以沙砾质为主，表层和中部夹有一些土层，但厚度不大，只在北部一般农田区土层稍厚。土层下部多为巨厚的砾石夹砾层，有的可达数百米。项目区土壤类型图见附图8。
（1）土壤评价等级
本项目为石油开采类项目，属于Ⅰ类项目，对土壤的影响主要表现为污染影响；项目区周边土壤环境敏感程度为不敏感；本占地规模属于小型（＜5hm2）。根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）判定，本工程土壤环境影响评价为二级评价。
（2）现状监测与评价
本次土壤评价引用《三台油田北10井区头屯河组油藏开发工程》中测定的土壤数据来的说明项目区土壤环境质量现状，该报告中设置3个柱状样，3个表层样，共计6个监测点，现场采样时间为2020年11月24日。
执行标准：《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。
监测点位及监测因子情况见表3-3。
表3-3     土壤环境质量现状监测布点一览表
	点位
	与本项目位置关系
	监测点位
	监测项目
	分析方法

	1#
	本项目北侧500m
	1个表层样
	0～0.2m
	GB36600-2018中45项+石油烃
	参照《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）

	2#
	本项目西南侧300m
	1个表层样
	0～0.2m
	石油烃
	

	3#
	本项目东北侧900m
	1个表层样
	0～0.2m
	
	

	4#
	本项目西南侧400m
	1个柱状样点
	0～0.5m
	石油烃
	

	
	
	
	0.5～1.5m
	
	

	
	
	
	1.5～3m
	
	

	5#
	本项目北侧500m
	1个柱状样点
	0～0.5m
	
	

	
	
	
	0.5～1.5m
	
	

	
	
	
	1.5～3m
	
	

	6#
	本项目东北侧1000m
	1个柱状样点
	0～0.5m
	
	

	
	
	
	0.5～1.5m
	
	

	
	
	
	1.5～3m
	
	


（3）监测结果
土壤监测与评价结果分别见下表。
表3-4    土壤监测与评价结果（1）
	序号
	监测项目
	监测结果
	标准限值（mg/kg）
	达标情况

	
	
	深度
	0～20cm
	
	

	1
	砷
	mg/kg
	2.18
	60
	达标

	2
	镉
	mg/kg
	0.27
	65
	达标

	3
	六价铬
	mg/kg
	ND
	5.7
	达标

	4
	铜
	mg/kg
	28
	18000
	达标

	5
	铅
	mg/kg
	27
	800
	达标

	6
	汞
	mg/kg
	0.998
	38
	达标

	7
	镍
	mg/kg
	11
	900
	达标

	8
	四氯化碳
	mg/kg
	ND
	2.8
	达标

	9
	氯仿
	mg/kg
	ND
	0.9
	达标

	10
	氯甲烷
	mg/kg
	ND
	37
	达标

	11
	1，1-二氯乙烷
	mg/kg
	ND
	9
	达标

	12
	1，2-二氯乙烷
	mg/kg
	ND
	5
	达标

	13
	1，1-二氯乙烯
	mg/kg
	ND
	66
	达标

	14
	顺-1，2-二氯乙烯
	mg/kg
	ND
	596
	达标

	15
	反-1，2-二氯乙烯
	mg/kg
	ND
	54
	达标

	16
	二氯甲烷
	mg/kg
	ND
	616
	达标

	17
	1，2-二氯丙烷
	mg/kg
	ND
	5
	达标

	18
	1，1，1，2-四氯乙烷
	mg/kg
	ND
	10
	达标

	19
	1，1，2，2-四氯乙烷
	mg/kg
	ND
	6.8
	达标

	20
	四氯乙烯
	mg/kg
	ND
	53
	达标

	21
	1，1，1-三氯乙烷
	mg/kg
	ND
	840
	达标

	22
	1，1，2-三氯乙烷
	mg/kg
	ND
	2.8
	达标

	23
	三氯乙烯
	mg/kg
	ND
	2.8
	达标

	24
	1，2，3-三氯丙烷
	mg/kg
	ND
	0.5
	达标

	25
	氯乙烯
	mg/kg
	ND
	0.43
	达标

	26
	苯
	mg/kg
	ND
	4
	达标

	27
	氯苯
	mg/kg
	ND
	270
	达标

	28
	1，2-二氯苯
	mg/kg
	ND
	560
	达标

	29
	1，4-二氯苯
	mg/kg
	ND 
	20
	达标

	30
	乙苯
	mg/kg
	ND
	28
	达标

	31
	苯乙烯
	mg/kg
	ND
	1290
	达标

	32
	甲苯
	mg/kg
	ND
	1200
	达标

	33
	间二甲苯+对二甲苯
	mg/kg
	ND
	570
	达标

	34
	邻二甲苯
	mg/kg
	ND
	640
	达标

	35
	硝基苯
	mg/kg
	ND 
	76
	达标

	36
	苯胺
	mg/kg
	ND
	260
	达标

	37
	2-氯酚
	mg/kg
	ND
	2256
	达标

	38
	苯并〔a〕蒽
	mg/kg
	ND
	15
	达标

	39
	苯并〔a〕芘
	mg/kg
	ND
	1.5
	达标

	40
	苯并〔b〕荧蒽
	mg/kg
	ND
	15
	达标

	41
	苯并〔k〕荧蒽
	mg/kg
	ND 
	151
	达标

	42
	䓛
	mg/kg
	ND
	1293
	达标

	43
	二苯并〔a，h〕蒽
	mg/kg
	ND
	1.5
	达标

	44
	茚并〔1，2，3-cd〕芘
	mg/kg
	ND
	15
	达标

	45
	萘
	mg/kg
	ND
	70
	达标

	46
	石油烃
	mg/kg
	ND
	4500
	达标


表3-5      表层土壤监测与评价结果（2）
	位置
	监测项目
	监测结果
	标准限值
（mg/kg）
	达标
情况

	
	
	单位
	0～20cm
	
	

	2#
	石油烃（C10-C40）
	mg/kg
	ND
	4500
	达标

	3#
	
	mg/kg
	14
	4500
	达标


表3-6       柱状土壤监测与评价结果（3）
	位置
	监测
项目
	监测结果
	标准值
	达标
情况

	
	
	单位
	0～50cm
	50～150cm
	150～300cm
	
	

	4#
	石油烃（C10-C40）
	mg/kg
	7
	ND
	ND
	4500
	达标

	5#
	
	mg/kg
	7
	ND
	ND
	
	达标

	6#
	
	mg/kg
	7
	ND
	10
	
	达标


监测结果表明，各监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值要求。
1.5动物
本油田区的动物区系类型属古北界、中亚亚界、蒙新区、西部荒漠亚区、准噶尔盆地小区。主要分布有适于荒漠及荒漠草原和人工绿洲生活的动物。爬行动物的蜥脚类种数较多，如荒漠麻蜥、快步麻蜥、变色沙蜥等，东方沙蟒、游蛇、花脊游蛇，多出现在绿洲和戈壁。鸟类中毛腿沙鸡、小嘴乌鸦、寒鸦、原鸽、斑鸠、凤头百灵、漠即鸟、红尾伯劳、沙百灵、粉红椋鸟等较为常见。在绿洲中，喜近人类的麻雀、楼燕、家燕、戴胜、杜鹃、斑鸠等很易见到，有时如紫翅椋鸟等可形成数百只的庞大群体。子午沙鼠、大沙鼠、小家鼠等啮齿动物在该区分布很广，数量较大，蒙古兔在这里较为常见，小家鼠、褐家鼠、林姬鼠、田鼠数量较多。
1.6区域植被现状
该油田区植被在世界植被区划中属亚非荒漠区，在中国植被区划中属新疆荒漠区、北疆荒漠亚区、准噶尔荒漠省、乌苏—奇台州。自然植被主要以荒漠植被矮小灌木为主，项目评价区域内占优势的植被为小蓬，整个区域植被覆盖度在5%～15%之间。本项目占地范围内有极少量的梭梭分布，其覆盖度小于5%，植株一般高0.5m～1m。梭梭属于新疆维吾尔自治区一级保护植物。项目区植被类型分布图见附图9。
2.大气环境质量现状评价
2.1基本污染物
（1）数据来源
基本污染物：环评收集了昌吉州2020年NO2、SO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项基本污染物的全年监测数据。
（2）评价标准
常规污染物NO2、SO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
（3）评价方法
采用标准指数法评价大气污染物在评价区域内的环境质量现状，计算公式如下：
Pi=Ci/Cio×100%
式中：Pi—污染物i的标准指数；
Ci—常规污染物i的年评价浓度（NO2、SO2、PM10、PM2.5年平均浓度，CO取24小时平均第95百分位浓度、O3取日最大8小时平均第90百分位数浓度）；
Cio—污染物i的评价标准，μg/m3。
（4）评价结果
基本污染物评价结果见下表。
表3-7       监测结果统计一览表       单位：μg/m3
	污染物
	年评价指标
	现状浓度
（μg/m3）
	标准值
（μg/m3）
	占标率（%）
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	8
	60
	13.3
	达标

	NO2
	
	33
	40
	82.5
	达标

	PM10
	
	88
	70
	125.7
	超标0.257倍

	PM2.5
	
	53
	35
	151.4
	超标0.514倍

	CO
	24小时平均第95百分位数
	2500
	4000
	62.5
	达标

	O3
	日最大8小时平均第90百分位数
	131
	160
	81.9
	达标


根据评价结果：项目所在地基本污染物除PM10、PM2.5因子外，其余基本污染物因子监测值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准标准要求。PM10、PM2.5年平均浓度有超标现象，主要与风沙季节有一定关系。项目所在区为非达标区。
2.2其他污染物
本次引用《三台油田北10井区头屯河组油藏开发工程》中的监测数据来说明项目区特征污染因子的质量现状，监测单位为新疆泰施特环保科技有限公司。
（1）监测项目及监测时间
特征污染物硫化氢及非甲烷总烃采用现场监测，监测时间为2020年11月24日-11月30日，连续监测7天，监测点位情况见下表。
非甲烷总烃小时平均浓度每天监测时段取当地时间2、8、14、20时4个小时质量浓度值，每小时至少有45分钟的采样时间。
（2）评价标准
非甲烷总烃参考《大气污染物综合排放标准详解》中的一次浓度限值2.0mg/m3。作为环境质量标准限值；硫化氢执行《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D表D.1的限值要求0.01mg/m³。
[bookmark: _Toc445996383][bookmark: _Toc384806491]（3）评价方法
采用占标率评价法评价大气污染物在评价区域内的环境质量现状，计算公式如下：


式中：Ii—第i种污染物占标率（%）；
Ci-某种污染物的实际监测浓度，μg/m3；
C0i-某种污染物的环境空气标准浓度，μg/m3。
（4）监测及评价结果
表3-8      特征污染物环境质量监测结果
	监测点位
	监测指标
	监测项目
	与本项目位置关系

	
	
	H2S
	非甲烷总烃
	

	1#
	浓度范围（mg/m3）
	ND～0.007
	0.82～1.25
	监测点位于本项目区西北侧0.5km

	
	占标率范围（%）
	0～70
	41～62.5
	

	
	超标率（%）
	0
	0
	

	
	最大超标倍数（倍）
	0
	0
	

	2#
	浓度范围（mg/m3）
	ND～0.006
	0.81～1.27
	监测点位于本项目区下风向0.4km

	
	占标率（%）
	0～60
	40.5～63.5
	

	
	超标率（%）
	0
	0
	

	
	最大超标倍数（倍）
	0
	0
	

	标准值（mg/m3）
	0.01
	2.0
	/


评价结果表明：评价区域环境空气质量中非甲烷总烃一次浓度值满足《大气污染物综合排放标准详解》中2.0mg/m3的浓度限值。各监测点H2S浓度均满足《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D表D.1的限值0.01mg/m³的要求。
3、水环境质量现状调查与评价
3.1地表水
本项目采出水及井下作业废水依托北联站采出水处理系统处理，不排入地表水体，项目不与当地地表水发生水利联系，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水评价等级为三级B，评价只对依托污水处理设施可行性进行分析，未进行地表水环境质量现状评价。
3.2地下水
地下水现状评价见“地下水环境影响专项评价”。
4、声环境现状调查与评价
本工程所在区域以油田开发为主要功能，属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类功能区，项目区周边无声环境敏感目标，噪声主要对工作人员产生影响，项目实施后受影响人口数量变化不大，根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）的有关要求，确定声环境评价等级为二级，评价范围为边界向外200m。
4.1监测点位及项目
本次声环境质量现状调查采用现场监测的方式进行，监测单位为新疆泰施特环保科技有限公司，监测时间为2021年2月26日-2月27日。
本次声环境质量现状监测在每个井场布设一个监测点。声环境质量现状监测项目为连续等效A声级（Leq（A））。
（2）评价标准
执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
（3）监测及评价结果
噪声监测及评价结果见下表。
表3-9      噪声监测及评价结果一览表      单位：dB（A）
	点位名称
	昼间
	夜间

	
	监测值
	标准值
	评价结果
	监测值
	标准值
	评价结果

	B4336
	40.9
	60
	达标
	39.1
	50
	达标

	BD4346
	41.3
	60
	达标
	38.8
	50
	达标

	BD4324
	40.9
	60
	达标
	39.5
	50
	达标

	BD4325
	39.4
	60
	达标
	39.5
	50
	达标

	BD4337
	41.3
	60
	达标
	39.7
	50
	达标

	BD4326
	40.8
	60
	达标
	38.8
	50
	达标

	BD4369
	40.8
	60
	达标
	38.3
	50
	达标

	B4357
	41.3
	60
	达标
	39.1
	50
	达标

	BD4347
	40.1
	60
	达标
	39.4
	50
	达标

	BD4358
	40.5
	60
	达标
	38.5
	50
	达标

	BD4345
	39.6
	60
	达标
	39.6
	50
	达标

	BD4333
	39.9
	60
	达标
	39.5
	50
	达标

	BD4353
	40.1
	60
	达标
	39.4
	50
	达标

	BD4334
	42.1
	60
	达标
	39.6
	50
	达标

	BHW1001
	41.1
	60
	达标
	38.2
	50
	达标

	B010
	40.9
	60
	达标
	40.3
	50
	达标

	B012
	41.3
	60
	达标
	40.65
	50
	达标

	北64
	41.0
	60
	达标
	39.3
	50
	达标

	B009
	41.1
	60
	达标
	40.6
	50
	达标


由监测数据可知，各井场监测点位昼间、夜间的环境噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区环境噪声限值的要求，评价区内声环境质量现状良好。



	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	1.北三台油田北10井区环保手续及开发现状
2016年10月中国石油大学（华东）编制完成了《新疆油田公司三台油田北10井区头屯河组油藏开发建设项目环境影响报告书》，2016年11月取得原新疆维吾尔自治区环境保护厅环评批复（文号：新环函[2016]1718号）。环评批复见附件。2018年10月乌鲁木齐优尼科检测技术有限公司编制完成该项目验收调查报告。
北10井区头屯河组油藏2016年以来新钻开发井19口。初期采油井平均日产液4.4t，日产油4.0t，含水9.2%；目前平均日产液4.0t，日产油3.6t，含水10.6%。截至2020年底，平均单井累产油2385t，阶段单井平均日产油3.0t/d。
截止2020年底，该区油井开井20口，日产液62.0t，日产油50.0t，含水19.6%，累积产油15.73×104t，采出程度5.26%；注水井开井7口，日注水142m3，累计注水7.19×104m3。
2.现有工程环境影响回顾评价
（1）废水
现有工程废水主要为采出水和井下作业废水，采出水及井下作业废水依托北联站采出水处理系统处理。处理达到《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T5329-2012）中注水水质控制指标要求后用于油田注水，不向外环境排放。
（2）废气
现有工程废气主要为原油集输过程中无组织挥发的非甲烷总烃。
无组织大气污染物主要来源为各种管线、设备等烃类无组织挥发，主要污染物是非甲烷总烃。北10井区地域空旷，扩散能力较好，正常生产过程中厂界无组织排放非甲烷总烃最高浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度限值。
（3）固体废物
工程运行期产生的油泥属于危险废物HW08，产生的油泥全部委托克拉玛依博达生态环保科技有限责任公司进行回收处理。
根据现场调查，新疆油田分公司在落地油处理中采取了有力的措施，井下作业必须带罐上岗，防渗铺设作业，控制落地原油产生量，落地原油回收率为100%，拉运至北三台油田联合处理站进行处理。由于回收措施严密，井场杜绝了污油散落到地表的现象。
（4）噪声
现有工程噪声主要为井场及站场的各类机泵运行时产生的机械噪声，采取了基础减震及隔声等措施，经监测各单井井场各厂界昼间、夜间噪声排放能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
由噪声现状监测数据可知，昼间、夜间的环境噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区环境噪声限值的要求。
（5）生态环境
现有工程对生态的影响主要为占地对生态的影响和对植被的破坏，占地分为临时占地和永久占地。施工期尽量减少施工用地，施工结束后，及时清除施工垃圾，对施工现场进行了回填平整，尽可能覆土压实，使其恢复至相对自然的状态，对场站周围已建成的永久性占地已进行硬化或砾石铺垫。
3.采转注老井环境影响分析
由于开发需求，本项目将北10井区原有4口老井由油井转为注水井（B010、B012、北64、B009），根据现场勘查，B010井现已封井，B012井现已停井，现场均无遗留环境问题。B009、北64井现正在正常生产中，采用单井拉油方式生产，井口来液经计量后进罐，伴生气通过放散管燃放，采出液依托北三台联合站处理，主要污染物为伴生气燃放废气和采出水等，本项目转为注水井将拆除原有井口相关采油设施，原有采油过程中的污染物即消失不再产生。
4.与本项目有关的原有环境问题及“以新代老”措施
项目所在油区道路总体规范，但部分部分井场道路目前仍属于砂石简易便道，无路基，仅在表面覆盖戈壁砾石，路况较差，车辆碾压和行驶产生的扬尘对区域空气环境、地表植被影响较大。
“以新代老”措施：施工过程中对探临道路和井场道路定期洒水，减少车辆碾压和行驶扬尘。为避免车辆因乱碾乱压造成的生态影响，本工程建设过程中应严格规定施工车辆、施工机械及施工人员的活动范围，不得乱碾乱轧，随意开设便道，减少对油田区域地表的扰动和破坏，施工结束后，要及时平整施工场地，清理施工废弃物，以便临时占地自然恢复。
建设单位应按照环境保护“三同时”的管理要求，对项目所依托的北三台联合站完成竣工环保验收。



	生态环境保护目标
	根据现场调查，项目区不属于自然保护区、风景名胜区、水源保护区、水土流失重点预防区和重点治理区（见附图10）等环境敏感区，卡拉麦里有蹄类野生动物自然保护区位于项目区北侧58km处，本项目钻井与地面集输工程均不占用及穿越该保护区，且不在本项目大气影响范围内。本项目的建设对环境的影响可接受，从环境保护角度分析本项目选址合理。
根据建设工程特征，确定该工程的环境保护目标主要为评价区生态环境质量、环境空气质量以及水环境质量等。评价范围内主要环境保护目标见下表3-10。
表3-10       区域环保护目标一览表
	环境要素
	保护目标
	保护内容
	环境功能

	大气环境
	井场及道路周围
	不因项目建设，而影响、降低区域大气环境功能等级
	《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准

	声环境
	井场及道路周围
	不对区域声环境造成污染影响
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

	水环境
	井场周围
	区域地下水水质不因本项目的建设而恶化
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

	生态环境
	井场、道路
	井场、管线、道路周边植被、土壤环境
	防治生态破坏和土壤污染，保护野生动植物

	
	土壤环境
	项目区内土壤环境
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值

	
	野生植被
	梭梭等野生植被
	自治区一级保护植物，项目施工尽量避
保护

	
	BD4369井及BD4347井的东侧约100米
	农田植被
	保护农田植被，减小施工废气影响


根据项目开发对环境可能造成的污染与生态破坏，确定污染控制对象和防止生态破坏目标如下：
（1）控制建设工程在建设过程中的各种施工活动，尽量减少对生态环境的破坏。
（2）保证项目区场界噪声达标。
（3）保证评价区域空气质量、地下水质量基本维持现有水平；将工程对生态环境的不利影响减到最小并控制在小范围区域，使受影响区域的整体生态环境无明显破坏。

	评价
标准
	1.环境质量标准
（1）基本污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；对于未做规定的非甲烷总烃参考《大气污染物综合排放标准详解》中的一次浓度限值2.0mg/m3，硫化氢执行《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D表D.1的限值要求0.01mg/m³。
（2）《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准值。
（3）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的Ⅲ类标准；石油类参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。
（4）《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类建设用地筛选值。
2.污染物排放标准
（1）施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物周边无组织排放限值1.0mg/m3；运营期无组织排放废气非甲烷总烃执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中企业边界污染物控制要求；加热炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3特别排放限值。
（2）施工场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1规定的排放限值；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类功能区标准。
（3）钻井泥浆及岩屑执行《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）中的相关要求；油基岩屑及油泥（砂）执行《油气田含油污泥及钻井固体废物处理处置技术规范》（DB65/T3999-2017）及《陆上石油天然气开采含油污泥资源化综合利用及污染控制技术要求》（SY/T7301-2016）中的相关要求。本项目危废的收集、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关要求；一般废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）。
（4）运营期采出水和井下作业废水执行《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T5329-2012）中要求。

	其他
	本项目集中拉油站建设加热炉燃料为天然气，本工程建议总量控制指标为：SO2 0.11t/a，NOx 0.612t/a，颗粒物0.156t/a，由于项目位于“乌、昌、石”区域内，需倍量替代SO2 0.22t/a，NOx 1.224t/a，颗粒物0.312t/a。
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四、生态环境影响分析
	[bookmark: _Hlk49796138]施工期生态环境影响分析
	1.大气环境影响
项目施工期产生的主要废气为施工作业产生的扬尘、车辆尾气和柴油机、柴油发电机组燃烧烟气及伴生气燃烧废气等。
1.1施工扬尘影响分析
本项目井场、管线及道路施工过程中将产生扬尘，主要来自于采转注井设备拆除，场地的清理、平整，井场及道路修建中土方的开挖、堆放、回填，施工建筑材料的装卸、运输、堆放以及施工车辆运输产生的扬尘。
本工程在施工期产生的扬尘将对井场及沿线区域环境造成一定的影响，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力起尘，主要是在车辆运输及材料的装卸过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：
Q=0.123(QV/5)(/W6.8)0.85(/0.5P)0.75
式中：Q—汽车行驶的扬尘，Kg/km·辆；V—汽车速度，km/hr；
W—汽车载重量，吨；P—道路表面粉尘量，kg/㎡。
下表为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。
表4-1    在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘   单位：kg/辆·km
	P
车速
	0.1（kg/m2）
	0.2（kg/m2）
	0.3（kg/m2）
	0.4（kg/m2）
	0.5（kg/m2）
	1.0（kg/m2）

	5（km/hr）
	0.0511
	0.0859
	0.1164
	0.1444
	0.1707
	0.2871

	10(km/hr）
	0.1021
	0.1717
	0.2328
	0.2888
	0.3414
	0.5742

	15（km/hr）
	0.1532
	0.2576
	0.3491
	0.4332
	0.5121
	0.8613

	25（km/hr）
	0.2558
	0.4293
	0.5819
	0.7220
	0.8536
	1.4355


施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于管道施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算：
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其中：Q——起尘量，kg/吨·年；
V50——距地面 50m 处风速，m/s；
V0——起尘风速，m/s；
W——尘粒的含水率，%。
V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。
由于项目井位周围空旷,扩散条件良好，类比同类工程，本项目施工过程中产生的扬尘在采取相关措施后不会对环境空气产生明显影响。
1.2钻井作业柴油机烟气影响分析
钻井期井场动力系统为柴油机和发电机，为钻机及井场提供动力、电力和照明。根据设计资料，本项目钻井期间柴油消耗量为2t/d，柴油总计消耗量716t。本项目使用的普通柴油硫含量不大于0.05%，SO2产生量可按照下式进行计算：
QSO2=2000×B×S
其中：QSO2--SO2排放量，kg；B--耗油量，T；S--燃油全硫分含量，%。
另根据《大气环境工程师实用手册》，柴油燃烧的产污系数为：NOx3.36kg/t，烟尘2.2kg/t。项目实施期大气污染物排放情况详见下表。
表4-2        柴油废气大气污染物排放统计表
	污染源
	柴油消耗量（t）
	污染物排放量(t)

	
	
	SO2
	NOx
	烟尘

	柴油机燃料烟气
	716
	0.716
	2.409
	1.580


本项目钻井作业柴油机烟气排放集中在钻井施工期的短暂时段，且平均日排放量不大，加之评价区范围内地域辽阔扩散条件较好。类比其它相似钻井井场，场界外各项污染物浓度均小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源无组织排放监控点浓度限值。因此，钻井作业柴油机烟气排放对周围环境影响较小。
1.3钻井伴生气燃烧废气影响分析
本项目钻井过程中可能会出现油层伴生气排出地面的情况，钻井伴生气产生属于偶发状况，产量不大，且钻井过程中集输管线未建设投用，无法回收，根据《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728—2020）要求，应通过火炬点燃放空。伴生气属于天然气，其燃烧后主要污染物为烟尘、NOx、SO2，烟气污染物含量低。另根据本区块钻井情况，区内未检测到H2S等有害气体，伴生气通过放散管燃烧放空产生的污染物较少，不会对周围环境产生不利影响。
1.4车辆尾气影响分析
施工过程中车辆行驶过程中，会对该区域产生间断性、不连续废气排放。由于汽车油料为国家合格产品，其尾气排放的污染物均符合国家标准，对周围环境不产生不利影响。
施工期产生的污染是暂时性的，对环境的影响随着施工期的结束而消失，建设区域为工矿用地，周边无集中固定人群居住，从影响时间、范围和程度来看，施工期废气对周围大气环境质量影响较小。
2.水环境影响分析
2.1生活污水影响分析
本项目钻井施工人员在施工营地会产生生活污水，生活用水量按每人每天20L计，排放量按耗水量的80%计算，产生量为200.48m3。污染物为SS、COD、氨氮、BOD5，其浓度值一般为SS：250mg/L，COD：300mg/L，氨氮：15mg/L，BOD5：200mg/L。本项目施工期短、施工人数少，要求在各施工营地设置防渗废水收集池，收集后由钻井公司定期清运至吉木萨尔县污水处理厂。
2.2管道试压废水影响分析
本项目新建集油管线及注水管线，管道试压废水量约20m3，试压废水为清净废水，主要污染物为SS，浓度在40mg/L-60mg/L。成分比较简单，可用于施工区洒水抑尘，不会对项目区水环境产生明显影响。
3.声环境影响分析
3.1声环境影响分析
施工噪声主要可分为施工机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如振捣器噪声、挖土机噪声等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆卸模板的撞击声、吆喝声等，多为瞬时噪声源；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。声压级一般为90dB（A）～105dB（A）。
根据施工现场噪声源的特点和周围环境状况，选择声源在半自由空间的距离衰减模式。预测模式如下：
L2=L1-201gr2/rl-ΔL
式中：L2—距声源处r2声源值[dB(A)]；
r2，r1—与声源的距离（m）；
ΔL—各种衰减量（除发散衰减外），8dB（A）。
依据上式，计算噪声源在5～250m范围内距离衰减变化情况，预测结果见表4-3。
表4-3    主要施工设备噪声随距离衰减变化    单位：dB（A）
	序号
	设备名称
	声压级
	受声点不同距离处噪声衰变值

	
	
	
	5m
	10m
	30m
	40m
	60m
	80m
	100m
	200m
	250m

	1
	柴油发电机
	100
	78
	72
	62
	60
	58
	54
	52
	46
	44

	2
	钻机
	105
	83
	77
	67
	65
	61
	59
	57
	51
	49

	3
	泥浆泵
	100
	78
	72
	62
	60
	58
	54
	52
	46
	44

	4
	推土机
	95
	73
	67
	57
	55
	51
	49
	47
	41
	39

	5
	运输车辆
	100
	78
	72
	62
	60
	58
	54
	52
	46
	44


由计算结果可知，施工期机械噪声经过距离衰减后在施工井场边界噪声值最大为67dB（A），昼间可满足《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值要求，夜间超过《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值要求。施工期机械噪声昼间经距离衰减至80m，夜间衰减至250m方可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。由现场勘查可知，声环境评价范围内没有自然保护区、风景旅游区、文物古迹等特殊敏感目标，无集中人群居住点。因此，施工期的噪声仅对施工人员产生影响。为了进一步减小噪声对周围环境的影响，需采取噪声防治措施。
3.2防治措施
（1）在设备选型上要求采用低噪声的设备，施工设备要经常检查维修，对噪声较大的设备采取基础减震措施；
（2）定期维护泥浆泵、钻机、柴油发电机及车辆等高噪声设备；
（3）管道的施工设备和机械要限制在施工作业带范围内；
（4）在施工作业中必须合理安排各类施工机械的工作时间，对不同施工阶段，按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制；
（5）加强施工场地管理，合理疏导施工区的车辆，禁止运输车辆随意高声鸣笛。
4.固体废物影响分析
施工期固体废物主要为钻井岩屑、废弃泥浆、生活垃圾、建筑垃圾及土石方。
4.1钻井泥浆
钻井过程中，会产生钻井泥浆与岩屑，钻井泥浆的排放量随井的深度而增加，其排放量计算采用《油田开发环境影响评价文集》中的经验公式：
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式中：V－排到地面上的泥浆量（m3）；
D－井眼的平均直径（m）；
h－井深（m）；
计算得知：本项目钻井泥浆总产生量为4504.29m3。其中水基泥浆产生量为4192.21m3，油基泥浆产生量为312.08m3。本项目产生的水基及油基钻井泥浆及岩屑经钻井液不落地系统处理后钻井液循环使用。
4.2钻井岩屑
项目钻井过程中井筒产生的钻井液及岩屑混合物采用不落地技术处理，分离后的钻井液循环使用，固体废物主要为钻井岩屑。岩屑产生、排放量与井身结构以及回收率等因素有关，其中岩屑产生量可按下式计算：
W=1/4×π×D2×h×k
式中：W—产生的岩屑量，m3；
D—井眼平均内径，m；
h—裸眼长度，m。
k—膨胀系数，类比类似项目取2.2；油基岩屑膨胀系数取2.5，油基岩屑密度为2.5t/m3。
由此可计算得出：各井水基岩屑及水平井BHW1001井油基岩屑产生量一览表见下表。
表4-4     项目岩屑产生量一览表
	名称
	一开（m3）
	二开（m3）
	合计（m3）

	水基岩屑

	直井×2
	75.21
	175.97
	502.36

	定向井（油井）×10
	75.21
	179.99
	2552.0

	定向井（注水井）×2
	75.21
	144.1
	438.62

	水平井×1
	137.88
	--
	137.88

	合计：3630.86m3

	油基岩屑

	水平井×1
	--
	108.86+113.43
	222.29

	合计222.29m3，555.73t


本项目钻井时井筒返排的钻井液及岩屑经岩屑不落地系统进行固液分离，分离出的钻井液回用于钻井液配置，固相再经甩干机、离心机进一步固液分离，分离出的液相回用于钻井液配置。泥浆不落地装置工艺流程图如下：
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图4-1    钻井液及岩屑不落地处理系统工艺流程
本项目钻井泥浆及岩屑采用不落地方式收集后集中分离处置，工艺流程如下：
1）钻井泥浆、岩屑经振动筛、除砂器、除泥器、离心机四级分离后，实现初步分离，分离的固相进入收集箱进行深度处理。
2）分离出的液相进入废水收集罐。通过废水收集罐进行处理，处理后的再生钻井液进入处理水储罐内用于钻井液配制。
3）初步分离的固相进入收集罐后，投加固化剂进行固化、稳定化。
项目产生的水基钻井岩屑经固化后暂存于岩屑临时堆放场中，委托有资质的单位进行相关检测，岩屑检测取样频次和检测指标需严格按照《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）中堆场采样的相关要求执行。各污染物需满足《油气田钻井固体废弃物综合利用污染物控制要求》（DB65/T3997-2017）中相关指标要求在油田范围内综合利用，可用于油田范围内铺垫井场或油区道路。
根据计算，本项目水基岩屑产生量约3630.86m3，钻井结束后岩屑主要用于铺设新疆油田公司新建钻井项目的临时道路及井场。根据调查，道路及井场铺垫厚度约0.2m本项目产生岩屑可铺设面积为18154.3m3，本项目产生岩屑量较小，北三台油田范围内进行其他石油开发工程需铺垫井场和道路，可将本项目产生岩屑全部消纳。
本项目BHW1001井钻井产生的油基岩屑属于《国家危险废物名录》（2021年版）中HW08类危险废物（废物代码：071-002-08），采用专用的收集罐进行收集，并交由具有相应危废资质单位转运、处置。
本项目产生的钻井岩屑可得到妥善处置，不会对周围环境产生不利影响。
4.3生活垃圾
钻井工程设置有生活营地，单井钻井人员为35人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，本项目水平井单井钻井期为36天，直井和定向井单井钻井期为23天，则生活垃圾产生量为6.27t。生活垃圾经集中收集后清运至吉木萨尔县垃圾填埋场。
4.4建筑垃圾
项目施工过程中会产生少量的废边角料、废包装物等建筑垃圾。废边角料等尽量统一回收利用，废包装物、废砖块等无法再利用的集中堆放，定期送至符合环卫部门要求的建筑垃圾填埋场。
4.4施工土石方
管线施工土方主要由于埋地敷设管线开挖造成。本项目共新建各类管线5177m，管道施工过程中将开挖2m深的管沟，共产生施工土方量为10354m3，管线敷设完工后，土方回填至管沟，将剩余的土方量回填在管廊上，并实施压实平整的水土保持措施，本项目不产生集中弃土。
本项目钻井工程无挖填方作业，仅在井场平整需要用石料铺垫井场，井场永久占地为30m×30m，铺垫厚度约0.1m，则石料用量约1350m3。本项目土石方平衡图见下图：
[image: ]
图4-2     本项目施工期土石方平衡图
5.生态环境影响分析
5.1占地影响
本项目占地分为临时占地和永久占地，其中临时占地包括井场、施工营地、临时道路等，合计98743m2，永久占地包括完井后的井场及道路，总计15362m2，占地类型为其他草地。项目对生态的影响主要表现在对评价区域内植被、野生动物和土壤的影响。
永久占地改变了原有的土地利用方式及土地利用价值，永久占地将会在原来连续分布的生态环境中形成生态斑点，产生地表温度、水分等物理异常，以及干扰地面植被和野生动物繁殖、迁移和栖息，长久影响生态环境的类型和结构。临时占地主要包括采油管线、井场及营地等施工区，临时占地伴随着永久占地工程建设而发生，不可避免地对原有地表造成破坏，使原有土壤和植被体系受到影响，施工结束后，临时占地可恢复原有使用功能。
5.2对植被的影响
钻井工程对野生植物影响形式主要是对土地的占用以及施工阶段清场过程中对地表植被的清理及施工过程中的辗压。根据现场勘查，项目区所在区域内的自然植被主要以荒漠植被为主，项目评价区域内占优势的植被为小蓬，整个区域植被覆盖度在5%～15%之间，本项目永久占地及临时占地区域有梭梭分布，其覆盖度小于5%，本项目施工扰动面积总计114105m2，施工会对永久占地及临时占地的野生植物产生影响，在完井后的2～3年中，将影响占地范围之内的植被初级生产力。项目区生物生产量按照1.2t/(hm2•a)计算，生物损失量约为13.69t/a。当临时性占地的植被得到初步恢复后，这种损失将逐渐减少。且施工结束后，钻井设施及施工人员撤出，临时占地内的植被依靠自然恢复。
5.3对动物的影响
施工期对动物的影响主要表现在建设项目占地使野生动物的原始生存环境被破坏或改变、植被的减少或污染破坏引起野生动物食物来源减少。施工过程中由于机械设备的轰鸣惊扰、人群活动的增加，使区域内单位面积上的野生动物种群数量下降，但此类影响对爬行类和小型啮齿动物的干扰不大，它们能很快适应当地的环境，并重建新栖息地，故本项目建设对项目区及周边的野生动物的影响较小。运营期不新增用地，占地对野生动物的影响不再增加，对野生动物的影响范围仅限于井场等人员活动较多的区域，人为捕杀野生动物的风险也随之降低，仅少量巡检人员在站场定期活动，区域内的人为活动逐步减少，野生动物将逐步回归原有生境。
5.4对土壤的影响
对土壤的影响主要为人为扰动、车辆行驶和机械施工、各种废弃物污染影响。
（1）人为扰动对土壤的影响
在自然条件下，土壤形成了层状结构，表层可以生长适宜的植被。井场、道路施工过程中，土壤层次被翻动后，会对其土壤原有层次产生扰动和破坏，表层土被破坏，影响原有熟化土的肥力，在开挖的部位，土壤层次变动最为明显。
（2）车辆行驶和机械施工对土壤的影响
车辆行驶和机械设备的碾压、施工人员的践踏等都会对土壤的紧实度产生影响。机械碾压的结果使土壤紧实度增高，地表水入渗减少，土壤团粒结构遭到破坏，土壤养分流失，不利于植物生长。各种车辆在荒漠上行驶将使经过的土壤变紧实，严重的经过多次碾压后植物很难再生长。
（3）各种固体废物对土壤的影响
建筑垃圾及生活垃圾集中收集后送至环保部门指定的建筑垃圾填埋场填埋处理，油基岩屑交由有相应危险废物处理资质的单位回收、处置，固体废物均得到妥善处理，减少了固体废物对土壤的影响。
（4）事故状态下对土壤的影响
本项目钻井过程中会使用柴油、油基钻井液等，且钻井期会产生油基岩屑，上述各类物质一旦泄漏，覆盖于地表可使土壤透气性下降、土壤理化性状发生变化；如果进入土壤，可使土壤质地、结构发生改变，影响到土地功能，进而影响荒漠植被的生长。本项目柴油机、油基钻井液及油基岩屑采用专用罐存放，且井场井口、柴油罐区、材料堆放区和岩屑临时存放区均铺设有防渗膜，发生泄漏事故的可能性很小，发生事故后及时采取相应的治理措施，不会对土壤环境产生明显影响。
5.5土地沙化影响分析
项目施工之前需对施工场地进行清理，清理施工场地会破坏施工占地区域内原有稳定的表层结构，从而易形成土地沙化及风蚀。所以要求施工单位将施工清理的表层沙土进行临时堆放并加盖篷布，待施工结束后将清理的沙土进行回覆，并进行洒水压实。
5.6对农作物影响分析
本项目BD4369井及BD4347井的东侧约100米为农田，本项目部署季节为夏季，根据现场勘查，周边农田种植有农作物。本项目预计夏季开钻，钻井施工时如井场周围已种植作物，则施工过程中井场、临时道路等建设过程中产生的扬尘，如细小建筑物料（如沙土）的飞扬，以及土壤被扰动后导致的尘土，施工运输车辆排放的少量尾气和运输中产生的扬尘等，可能会对施工周围耕地种植作物产生一定影响。根据经验，通过适时洒水可有效抑制扬尘，可使扬尘量减少70%；对一些粉状材料采取罐装、篷布遮盖、围板遮挡等一些防风措施也可有效减少扬尘污染。如施工时井场周围已种植作物需严格按照上述措施减少扬尘，可有效降低对周围作物的影响。
5.7管线施工生态环境影响分析
本项目埋地敷设管线进行管沟开挖，共产生施工土方量为10554m3，施工时土方分层开挖，分层回填，将剩余的土方量回填在管廊上，并实施压实平整的水土保持措施，不产生集中弃土。管沟开挖对施工扰动地表造成一定的影响，在大雨和大风天气条件下，如不采取水土保持措施，均会引发土壤侵蚀。本工程施工期较短，管线、道路分段施工且避开恶劣天气，在严格控制临时占地范围、采取遮盖、洒水压实等措施的前提下，可在一定程度上减少施工期水土流失。管沟开挖可能会造成小范围内植物生产能力下降、植被覆盖率降低、生物多样性减少，选线时应避让植被生长茂盛地带。

	运营期生态环境影响分析
	1.大气环境影响
1.1污染源情况
（1）伴生气燃烧放空烟气
本项目1口井采用单井拉油工艺，根据相关油气资料，本项目所在区块伴生气产生量较小，单井伴生气每天产生量较小约80~130m3，且伴生气产生为偶发无连续性，不具有回收价值，BHW1001井的采出物在单井拉油点设置的气液分离装置分离后，气相经伴生气放散管充分燃烧后排放。伴生气燃烧后产生的二氧化硫、氮氧化物及颗粒物自然扩散，排放量小，周围扩散条件较好，对周围大气环境影响不大。
（2）天然气加热炉燃烧废气
除BHW1001井单井拉油外，其余12口井产生的伴生气经过集输管线进入北10集中拉油站后主要用于回掺水加热炉用气。本项目加热炉为新建，耗气量为1817.8m3/d，本项目伴生气产生量预计700~1900m3/d，可完全用于北10集中拉油处理站加热炉燃料，当伴生气不足时，依托马庄集气站进行补充。天然气燃烧后达标烟气通过8m高排气筒放空。
参照《污染源源强核算技术指南锅炉》、《排污许可证核发与申请核算技术规范 锅炉》中产污系数法计算烟气、颗粒物、SO2以及NOX的排放量与浓度。基准烟气量取值，见下表。

表4-5         基准烟气量取值表
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本项目加热炉年消耗天然气54.53×104m3，本项目天然气低位发热值为35.544MJ/m3。根据上表可计算出天然气的基准烟气量为10.47Nm3/m3，烟气量为570.93×104m3/a。
燃气加热炉的废气污染物（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）计算公式：
[image: ]
式中：Ej—核算时段内第j种污染物的排放量，吨；
R—核算时段内锅炉燃料耗量，吨或万立方米；
β一第j种污染物产排污系数，千克/吨-燃料或千克/万立方米-燃料。
本项目锅炉配置低氮燃烧器，天然气加热炉废气产排污系数见下表。
表4-6          废气产物系数表（单位：千克/万立方米-燃料）
	燃料名称
	污染物指标
	产污系数
	末端治理技术名称
	排污系数

	天然气
	二氧化硫
	0.02S
	直排
	0.02S

	
	颗粒物
	2.86
	直排
	2.86

	
	氮氧化物
	18.71
	低氮燃烧
	11.23


注：S为天然气含硫量。
本项目加热炉烟气量为570.93×104m3/a，经计算本项目燃气加热炉污染物排放情况见下表：



表4-7       天然气加热炉废气污染源排放情况
	序号
	污染因子
	排放量t/a
	排放浓度
	最大许可排放浓度《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3特别排放限值

	1
	SO2
	0.11
	19.103
	50mg/m3

	2
	颗粒物
	0.156
	2.50
	20mg/m3

	3
	NOX
	0.612
	107.19
	150mg/m3


注：本项目SO2排放量按区域伴生天然气最大含硫量10mg/m3进行计算，颗粒物排放浓度参照区域内同等规模燃气锅炉验收数据。
根据上表可知，本项目天然气加热炉废气污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉特别排放限值，燃气加热炉烟囱高度不得低于8m。
（3）无组织挥发性有机物
运营期废气主要为无组织挥发性有机物，主要产生于井场及拉油点。参照《环境影响评价实用技术指南（第二版）》（机械工业出版社）中提供的无组织排放源强系数：按原料年用量或产品年产量的0.1‰～0.4‰。本项目新增非甲烷总烃主要产生于井口集输至集中拉油点和水平井井口至单井拉油点的过程中，该过程相对密闭，产污系数取0.4‰，本项目原油的产能为2.21×104t/a，NMHC的排放量为8.84t/a。
1.2大气污染物影响分析
依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。
（1）评价等级判定依据
依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物非甲烷总烃的排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中规定的方法核算，计算公式及评价工作级别表如下：


式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；
Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，μg/m3；
C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。
一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。具体分级判据见下表。
表4-8      评价工作等级划分依据表
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%≤Pmax＜10%

	三级
	Pmax＜1%


（2）染物评价标准
污染物评价标准和来源见下表。
表4-9     污染物评价标准
	污染物名称
	功能区
	取值时间
	标准值(μg/m³)
	标准来源

	SO2
	二类限区
	一小时
	500.0
	环境空气质量标准(GB 3095-2012)

	TSP
	二类限区
	日均
	300.0
	环境空气质量标准(GB 3095-2012)

	NOx
	二类限区
	一小时
	250.0
	环境空气质量标准(GB 3095-2012)

	NMHC
	二类限区
	一小时
	2000.0
	《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准


（3）污染源参数
本次评价预测污染源强将污染物排放最大的5号平台井场作为面源对NMHC进行预测，并对燃气锅炉点源进行预测。依据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，对染源影响进行预测。其污染物排放参数见下表所示。

表4-10     NMHC排放参数一览表（面源）
	污染源
	矩形面源（单井）
	污染物排放速率

	
	长度(m)
	宽度(m)
	有效高度(m)
	NMHC

	面源（5号平台）
	110
	30
	8.00
	0.342kg/h


表4-11        加热炉污染源排放参数一览表（点源）
	排放源
	污染物
	排放量
（kg/h）
	排放参数

	
	
	
	高(m)
	内径（m）
	温度（℃）

	点源（加热炉）
	SO2
	0.013
	8
	0.5
	160

	
	NOX
	0.070
	
	
	

	
	TSP
	0.018
	
	
	


表4-12      估算模型参数表
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数(城市人口数)
	/

	最高环境温度
	31.1

	最低环境温度
	-33.4

	土地利用类型
	荒漠

	区域湿度条件
	干燥

	是否考虑地形
	考虑地形
	是

	
	地形数据分辨率(m)
	90

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	否

	
	岸线距离/m
	/

	
	岸线方向/°
	/


（4）预测结果
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，采用AERSCREEN模式对污染物落地浓度进行预测。预测结果见表4-13。
表4-13      估算结果一览表
	下风向距离
	矩形面源
	点源

	
	NMHC浓度(μg/m³)
	NMHC占标率(%)
	SO2浓度(μg/m³)
	SO2占标率(%)
	NOx浓度(μg/m³)
	NOx占标率(%)
	TSP浓度(μg/m³)
	TSP占标率(%)

	50.0
	159.890
	7.99
	0.466
	0.09
	2.508
	1.00
	0.645
	0.07

	100.0
	131.500
	6.58
	0.340
	0.07
	1.829
	0.73
	0.470
	0.05

	200.0
	108.490
	5.42
	0.185
	0.04
	0.998
	0.40
	0.257
	0.03

	300.0
	92.655
	4.63
	0.117
	0.02
	0.630
	0.25
	0.162
	0.02

	400.0
	79.894
	3.99
	0.089
	0.02
	0.480
	0.19
	0.123
	0.01

	500.0
	69.542
	3.48
	0.070
	0.01
	0.375
	0.15
	0.096
	0.01

	600.0
	62.709
	3.14
	0.057
	0.01
	0.309
	0.12
	0.080
	0.01

	700.0
	57.391
	2.87
	0.056
	0.01
	0.302
	0.12
	0.078
	0.01

	800.0
	52.795
	2.64
	0.054
	0.01
	0.289
	0.12
	0.074
	0.01

	900.0
	48.792
	2.44
	0.075
	0.02
	0.406
	0.16
	0.104
	0.01

	1000.0
	46.137
	2.31
	0.078
	0.02
	0.420
	0.17
	0.108
	0.01

	1200.0
	41.975
	2.10
	0.108
	0.02
	0.583
	0.23
	0.150
	0.02

	1400.0
	38.454
	1.92
	0.168
	0.03
	0.907
	0.36
	0.233
	0.03

	1600.0
	35.432
	1.77
	0.251
	0.05
	1.350
	0.54
	0.347
	0.04

	1800.0
	32.812
	1.64
	0.268
	0.05
	1.443
	0.58
	0.371
	0.04

	2000.0
	30.520
	1.53
	0.250
	0.05
	1.348
	0.54
	0.347
	0.04

	2500.0
	25.888
	1.29
	0.217
	0.04
	1.170
	0.47
	0.301
	0.03

	下风向最大浓度
	169.440
	8.47
	0.467
	0.09
	2.513
	1.01
	0.646
	0.07

	下风向最大浓度出现距离
	66.0
	66.0
	48.0
	48.0
	48.0
	48.0
	48.0
	48.0

	D10%最远距离
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


由预测结果可知：本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放NMHC的Pmax值为8.47%，Cmax为169.44μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。评价不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。
表4-14       大气污染物有组织排放量核算表
	序号
	排放口编号
	污染物
	核算排放浓度/
（mg/m3）
	核算排放速率/
（kg/h）
	核算年排放量/（t/a）

	主要排放口

	加热炉排气筒
	SO2
	50
	0.013
	0.11

	
	NOX
	200
	0.070
	0.612

	
	颗粒物
	20
	0.018
	0.156


表4-15      大气污染物无组织排放量核算表
	序号
	产污环节
	污染物
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量（t/a）

	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值/
（μg/m3）
	

	1
	采油及拉油
	非甲烷总烃
	密闭输油
	GB16297-1996
	2000
	8.84

	无组织排放总计

	无组织排放总计
	VOCs
	8.84t/a


本项目加热炉使用天然气属于清洁能源，锅炉配置低氮燃烧器，可使燃料燃烧完全、排放污染物低，加热炉燃烧排放的污染物浓度能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3中特别排放限值的要求，非甲烷总烃可以达到《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中企业边界污染物控制要求。本项目周围较为空旷，项目区域扩散条件良好，项目运营过程产生大气污染物能够实现达标排放，对周围环境影响较小。本项目的实施不会使区域环境空气质量发生明显改变。
1.3拉油点无组织废气影响分析
本项目1口水平井距离集中拉油站较远采用单井拉油工艺，该井伴生气产生量较小，且伴生气产生为偶发无连续性，不具有回收价值，产生的伴生气（天然气）在拉油点分离出后通过放散管燃烧排放，符合《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中相关要求。经充分燃放后产生的废气污染物较小，且项目所在区域较开阔，伴生气充分燃放后自由扩散对项目区环境影响不大。
本项目在输送过程中会产生少量的挥发性有机物，井口来油气经过密闭管线进入集中拉油点或单井拉油点储油罐暂存，转运装车采用底部装载方式，装卸过程中产生的废气返回罐车，可减少挥发性有机物产生。为佐证预测结论，本次评价选取引用新疆油田公司下属作业区范围内正在生产的单井拉油点场界及放散管下风向NMHC浓度监测的监测数据。监测点位及监测结果，详见下表。
[bookmark: _Hlk12534193]表4-16      已建某单井拉油点场界NMHC监测结果一览表
	拉油点
场界
	标准值（mg/m3）
	监测点位置
	监测值（mg/m3）
	评价结果

	G1
	GB39728-2020
	井场场界上风向
	0.19～0.32
	达标排放

	G2
	
	井场场界下风向
	0.20～0.37
	达标排放

	G4
	
	井场场界下风向
	0.16～0.27
	达标排放

	G3
	GB37822-2019
10.0
	火炬下风1m处，采样高度＞1.5m
	0.21～0.45
	达标排放


[bookmark: _Hlk12534245]监测结果表明，单井拉油点场界上下风向监测点以及火炬下风向的NMHC浓度均可满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中企业边界污染物控制要求。
1.4大气影响自查表
表4-17      建设项目大气环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
	二级
	三级□

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长5～50km□
	边长=5km

	评价因子
	SO2+NOx排放量
	≥2000t/a□
	500～2000t/a□
	＜500t/a

	
	评价因子
	基本污染物( SO2、NOX、颗粒物 )
其他污染物(非甲烷总烃)
	包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5

	评价标准
	评价标准
	国家标准
	地方标准□
	附录D 
	其他标准□

	现状评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（2019）年

	
	环境空气质量
现状调查数据来源
	长期例行监测数据□
	主管部门发布的数据
	现状补充监测

	
	现状评价
	达标区□
	不达标区

	污染源调查
	调查内容
	本项目正常排放源
本项目非正常排放源□
现有污染源□
	拟替代的污染源□
	其他在建、拟建项目污染源□
	区域污染源□

	大气环境影响预测与 评价
	预测模型
	AERMOD
	ADMS□
	AUSTAL2000□
	EDMS/AEDT□
	CALPUFF□
	网格模型
	其他

	
	预测范围
	边长50km□
	边长5～50km □
	边长=5km 

	
	预测因子
	预测因子(非甲烷总烃)
	包括二次PM2.5 □
不包括二次PM2.5 

	
	正常排放短期浓度贡献值
	𝐶本项目最大占标率≤100%
	𝐶本项目最大占标率＞100% □

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	𝐶本项目最大占标率≤10%□
	𝐶本项目最大标率＞10% □

	
	
	二类区
	𝐶本项目最大占标率≤30%
	𝐶本项目最大标率＞30% □

	
	非正常排放1h浓度贡献值
	非正常持续时（）h
	𝐶非正常占标率≤100%□
	𝐶非正常占标率＞100%□

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	叠加达标
	叠加不达标 □

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≤-20% □
	k＞-20% □

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：（硫化氢、非甲烷总烃）
	有组织废气监测 □
无组织废气监测 
	无监测□

	
	环境质量监测
	监测因子：（PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、非甲烷总烃）
	监测点位数（2个）
	无监测□

	评价结论
	环境影响
	可以接受              不可以接受 □

	
	大气环境防护距离
	距（四周）厂界最远（0）m

	
	污染源年排放量
	SO2:（0.11）t/a
	NOx:（0.612）t/a
	颗粒物:（0.156）t/a
	VOCs:（8.84）t/a

	注：“□”为勾选项，填“√”；“（  ）”为内容填写项


2.地表水环境影响
运营期产生的废水主要为井下作业废水及油井采出水。
2.1井下作业废水
井下作业废水的主要来源为油井修井过程中产生的压井水和压井液、修井时的循环水及洗井时产生的洗井废水。根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》中石油和天然气开采专业及辅助性活动行业系数手册中石油和天然气开采专业及辅助性活动行业产污系数及污染治理效率表计算井下作业废水及污染物的产生量，见表4-18。
表4-18    与石油和天然气开采有关的服务活动产排污系数一览表
	产品名称
	原料
名称
	工艺名称
	规模等级
	污染物指标
	单位
	产污系数
	末端治理技术名称
	治理效率（%）

	井下作业
	洗井液(水)
	低渗透油井洗井作业
	所有规模
	工业废水量
	t/井次-产品
	27.13
	/
	/

	
	
	
	
	化学需氧量
	g/井次-产品
	34679
	物理+回注
	100

	
	
	
	
	石油类
	g/井次-产品
	6122
	物理+回注
	100


本项目涉及区块为低渗透油井，井下作业每年1次。采用上表低渗透油井洗井作业产污系数，计算结果详见表4-19。
表4-19    井下作业废水产生量一览表
	污染物指标
	产污系数
	单井产生量（t/a）
	合计产生量（t/a）

	工业废水量
	27.13t/井次-产品
	27.13
	352.69

	化学需氧量
	34679.3g/井次-产品
	0.0347
	0.4511

	石油类
	6112.1g/井次-产品
	0.0061
	0.0793


2.2采出水
集中拉油站内回掺水经相变炉集中加热后经掺水泵提升后，直接输至集油区各个单井，混合各单井产出液后一起进集中拉油站内三相分离器进行油气水分离，分离后原油含水约3%，脱出的水部分经相变炉加热后进行回掺，其余由罐车拉运至北三台联合站采出水处理系统处理；分离出来的伴生气经除油器和调压计量橇处理后作为站内燃料气气源为相变炉供气；分离出来的原油装车拉运至北联站处理。本项目12口平台井油水平衡图见下图：
[image: ]
图4-3       本项目油水平衡图（采出液按平均含水率约10%计）
根据项目地面工程方案，本项目采出水总量按2205m3/a，本项目采出水依北三台联合站污水处理系统处理，处理后水质达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T5329-2012）标准中指标后回注油藏，不向外环境排放。
本工程运营期产生的废水主要包括井下作业废水和采出水。井下作业废水采用专用收集罐收集后拉运至北联站采出水处理系统，处理达标后回注地层；采出水依托北联站采出水处理系统，处理后水质达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T5329-2012）标准中指标后回注油藏。本工程运营期废水不直接排入外环境，因此正常生产情况下对地表水环境无影响。
3.声环境影响分析
3.1项目噪声源强
运营期间的噪声源主要为场站设备运转噪声、井下作业机械和巡检车辆等。声源噪声值见下表。
表4-20     项目噪声产生量一览表
	噪声源名称
	声功率级[dB（A）]
	噪声特性
	排放规律
	备注

	井场
	井下作业
	80-105
	机械
	间歇
	单台声源

	
	机泵
	90-100
	机械
	连续
	

	
	抽油机
	75-80
	机械
	连续
	

	计量站
	机泵
	90-100
	机械
	连续
	

	交通噪声
	巡检车辆
	60-90
	机械
	间接
	-


3.2噪声影响预测
项目噪声源为井场设备，本次评价对运营期井场厂界噪声进行预测。单井噪声源强在75～105dB（A）之间，项目设备选用低噪设备，并采取基础减震等措施，衰减量按20dB（A）计，其运行噪声源不高于85dB（A）。
计算模式采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中所推荐的预测模式，计算式如下：
LA（r）=LA（r0）-20lg（r/r0）
式中：LA（r）—距声源r处的A声级；
LA（r0）—参考位置r0处的A声级；
r—预测点距声源距离，m；
r0—参考位置距离声源距离，m。
预测点的预测等效声级(Leq)计算公式：

式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；
      Leqb——预测点的背景值，dB(A)。
根据以上公式，预测项目建成后厂界四周噪声贡献值并与背景值叠加，叠加后预测值作为最终影响值，预测结果见表4-21。
表4-21      厂界噪声贡献值预测结果      [单位：dB（A）]
	预测点编号
	预测点位置
	贡献值
	背景值
	预测值
	评价标准
	评价结果

	井场（以现状最大值井场预测）
	东场界
	46
	42.1
	47
	昼间60
夜间50
	达标

	
	
	
	39.6
	46
	
	

	
	南场界
	43
	42.1
	45
	
	

	
	
	
	39.6
	44
	
	

	
	西场界
	46
	42.1
	47
	
	

	
	
	
	39.6
	46
	
	

	
	北场界
	43
	42.1
	45
	
	

	
	
	
	39.6
	44
	
	


由预测结果可知，本工程井场厂界四周噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，且周边无声环境敏感点，因此工程实施后不会对周围声环境产生明显影响。
4.固体废物影响
项目运营期依托准东采油厂，不新增工作人员，没有生活垃圾产生。井下作业时要求带罐作业，井口采用箱式清洁作业平台防止产生落地油，井口排出物全部进罐，做到原油100%回收。项目采油井产生的固体废物主要为含油泥（砂）。
（1）含油泥（砂）
本项目采出液中含有一定量的含油泥（砂），根据类比调查，油田开采的油泥（砂）产生量为1.5-2.2t/万t采出液，以本项目预测最大采出液量2.28万t/a计算，油泥（砂）最大产生量为5.01t/a。按照《国家危险废物名录》（2021版）的划分为废矿物油与含矿物油废物类，其危险废物类别为HW08，废物代码为：071-001-08。含油泥（砂）由生产运行单位委托具有相应的危险废物处置资质的单位进行处理。
（2）落地油
落地原油主要产生于阀门、法兰等处正常及事故状态下的泄漏、管线破损，以及井下作业产生的落地原油。中国石油新疆油田分公司环境保护管理制度规定，不允许产生落地油。因此，本项目井下作业时带罐作业，落地油100%回收处理。
5.运营期生态环境影响分析
项目运营期不新增占地，不会对植被产生新的影响，占地对动物的影响也不再增加，车辆运输和机械噪声及人为活动相对施工期均有所减小，施工期的临时占地正在进行自然恢复。
6.退役后环境影响分析
6.1退役后环境空气影响分析
项目退役后，对完成采油的废弃井，进行封堵内外井眼，拆除井口装置，清理场地工作，在此过程中，会有少量施工扬尘产生，对环境空气产生一定影响，但由于工程量小、施工时间短，因此对环境空气影响较小。
6.2退役后水环境的影响
项目退役后，由于井架拆除过程中不产生废水，因此对水环境不产生影响。
6.3退役后声环境影响分析
项目退役后，由于井架拆除过程中会产生一定的施工噪声，施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声。施工噪声在空旷地带的传播距离较远，影响范围可达200m。本项目拟选场区周围空旷，无居民区等声环境敏感目标，项目施工对场区周围声环境质量影响不大。
6.4退役后固废影响分析
项目退役后井场拆除的井架、集输设施、井构筑物等为材料，可回收利用。
6.5退役后生态恢复要求
根据《废弃井封井回填技术指南（试行）》和《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》(HJ651—2013)要求，本项目闭井退役期应采取如下生态恢复措施：
（1）项目封井后应拆除井口装置及其他附属设施，并进行景观和植被恢复。
（2）对完成采油的废弃井应根据《废弃井封井回填技术指南(试行)》中相关要求进行封井，清除各种固体废物，恢复原有地貌。
（3）保证对各类废弃井采取的固井、封井措施有效可行，防止其发生油水层窜层，产生二次污染。


	选址选线环境合理性分析
	根据现场踏勘及井场平面布置，本项目井口距离75m范围内无高压线及其它永久性设施。100m范围内无民宅，200m范围内无铁路、高速公路，500m范围内无学校、医院和大型油库等人口密集型、高危性场所，其选址符合《钻前工程及井场布置技术要求》(SY/T5466-2013)的要求。
本项目为老区块滚动开发，部署采油井、新建地面集输工程，项目井区周边无居民、学校、自然保护区等环境敏感点，项目选址、选线不处于冰川、森林、湿地、基本农田、基本草原、自然保护区、风景名胜区等环境敏感区，符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和国家、地方环境准入负面清单要求，符合国家的相关法律法规、产业政策和相关规划，项目建成后所在区域的环境功能不会发生改变，对环境的影响属可接受的范围，项目的选址从环保角度认为可行。





[bookmark: _Toc5665]五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	1.施工期废气防治措施及管理措施
（1）对施工场地及道路采取洒水降尘，降尘率可达80%；使用高质量柴油机、柴油发电机和符合国家标准的柴油，并定期对设备进行保养维护。
（2）划定施工区及施工营地范围界限，严格控制施工区范围，减小占地；合理规划运输道路线路，尽量利用油田现有的公路网，施工车辆严格按照规定线路行驶，严禁乱碾乱压；运输车辆应加盖逢布，不能超载过量；严禁车辆在行驶中沿途振漏建筑材料及建筑废料；装卸器材应文明作业，防止沙尘飞扬。
（3）优化施工组织，管线分段施工，缩短施工时间。场地平整时，禁止利用挖掘机进行抛洒土石方的作业。
（4）避免在多风季节施工，粉状材料及临时土方等在井场堆放应采取覆盖防尘布（或网），逸散性材料运输采用苫布遮盖。
（5）施工结束后尽快对施工场地进行整理和平整，减少风蚀量。
（6）加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、科学施工，减少施工期的大气污染。
2.水污染防治措施
本项目施工期水污染防治措施见“地下水环境影响专项评价”。
3.噪声污染防治措施
（1）在设备选型上要求采用低噪声的设备，施工设备要经常检查维修，对噪声较大的设备采取基础减震措施；
（2）定期维护泥浆泵、钻机、柴油发电机及车辆等高噪声设备；
（3）管道的施工设备和机械要限制在施工作业带范围内；
（4）在施工作业中必须合理安排各类施工机械的工作时间，对不同施工阶段，按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制；
（5）加强施工场地管理，合理疏导施工区的车辆，禁止运输车辆随意高声鸣笛。
4.固体废物污染防治措施
（1）井下作业必须带罐(车)操作，严格控制落地，残液落地要彻底清理干净，不得向环境排放。
（2）项目水基岩屑各污染物需满足《油气田钻井固体废弃物综合利用污染物控制要求》（DB65/T3997-2017）中相关指标要求后综合利用。
（3）项目油基岩屑需使用专用收集罐收集后交资质单位处理，其收集、贮存应符合《陆上石油天然气开采含油污泥处理处置及污染控制技术规范》（SY/T7300-2016）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关规定要求，油基岩屑处理后经检测应符合《油气田含油污泥及钻井固体废物处理处置技术规范》（DB65/T3999-2017）及《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）中相关要求。
（4）油基岩屑收集罐场地需进行防渗处理，罐体与地面接触的部分均铺设防渗膜。
（5）本工程产生生活垃圾集中收集并定期清理至指定地点处置，严禁随意排放。
（6）对施工现场进行监督管理，严禁施工过程产生的固体废物乱排放，使其影响降至最低。
（7）加大巡井频率，提高巡井有效性，发现对井场安全有影响的行为，及时制止、采取相应措施并向上级报告。
根据以上处理措施，只要加强管理，确保措施能够得到落实，该工程运行后的固体废物将不会给环境带来危害。
5.生态环境保护措施
[bookmark: _Hlk43763503]（1）本项目占地类型为其他草地，主要植被有小蓬等矮小灌木，项目井场、临时道路和管线选线在设计及建设过程中，应尽量避开植被较丰富的区域，减小对野生植物（尤其是保护植物—梭梭）的破坏。
（2）本项目占地范围内如有自治区级一级保护植物梭梭分布，实在无法避让的，根据《中华人民共和国野生植物保护条例》中相关规定，项目建设单位取得林草部门的许可后，应缴纳相应的补偿费用由林草部门采取拯救措施对其进行迁地保护。
（3）本项目占地类型为其他草地，项目建设过程中应“占多少，补多少”的原则，对占用草地进行补偿，并办理了用地手续（征地手续见附件）。
（4）在满足设计要求的前提下进行适当的调整，以减少占用野生植被。井场选址及井场布置严格按照《钻前工程及井场布置技术要求》(SY/T 5466-2013)中要求执行。
（5）管理措施：严格遵守油田环境保护规章制度，严格划定车辆行驶路线及临时道路开拓路线，禁止乱碾乱轧；严格规定各类工作人员的活动范围，使之限于在各工区范围内活动，最大限度减少对植物生存环境的踩踏破坏和对野生动物栖息地的侵扰。
①加强环境保护宣传工作，提高环保意识，特别是注意对野生动物和自然植被的保护。严禁在施工场地外砍伐植被，严禁捕杀任何野生动物并在施工现场设置宣传牌，通过宣传和严格的检查管理措施，达到保护生态环境的目的。
②在道路边、油田区，设置“保护生态环境、保护野生动植物”等警示牌，并从管理上对作业人员加强宣传教育，切实提高保护生态环境的意识。
③加强对大气质量的保护力度，在运输易飞扬的物料时用篷布覆盖严密。配备专用洒水车，对施工现场和运输道路经常进行洒水湿润，减少施工扬尘。
（6）确保项目实施过程各环保设施正常运行，井下作业废水排入井场专用储罐，定期拉运指定油田污水处理系统处置，钻井岩屑进不落地系统处理，固相监测符合《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）要求后用于油田范围内综合利用。
（7）重点设施污染防治措施
本工程井场所有罐体与地面接触的部分均铺设防渗膜；水基岩屑堆放场设有围堰，围堰高度不小于0.5m，场内地表及围堰上方铺设防渗膜，岩屑呈锥形堆放，并表面覆盖防尘网；防渗厚度为1.5mm；作业完毕后恢复场地原样。
（8）其它保护措施：
①根据《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》(DZ/T0317-2018)及《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）相关要求，项目应贯彻“边开采、边治理、边恢复”的原则，及时治理和恢复矿区的地质环境，恢复损毁土地。井场应平整、回填后进行自然生态恢复，并与周边地表景观相协调。
②采用自然恢复的方式对区域植被进行恢复，临时占地内植被在未来3年～5年时间内通过自然降水及温度等因素得以恢复；恢复后的植被覆盖率不应低于区域范围内同类型土地植被覆盖率。
③钻井结束后施工现场禁止遗弃废物，固体废物全部回收，平整井场；在工程施工过程中和施工结束后，及时对施工场地进行平整，尽量利用井场及临时道路施工时产生的表层弃土对临时占地进行覆盖。
④施工过程中要做到随挖、随运、随铺、随压，不留疏松地面，提高施工效率，尽可能缩短施工工期。
（9）防沙治沙措施
按照《中华人民共和国防沙治沙法》（2018年11月14日修订）有关规定以及《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发[2020]138号）规定，项目实施过程中还应采取以下防沙治沙措施：
①设计选线过程中，尽量避开植被较丰富的区域，避免破坏固沙植被。
②施工过程中严格规定各类工作人员的活动范围，使之限于在各工区和生活区范围内活动，最大限度减少对固沙植被生存环境的践踏破坏。对施工迹地及时清理、平整，减少沙物质来源。
③确保各环保设施正常运行，避免各种污染物对土壤环境的影响从而进一步影响其上部生长的沙生植被。
④井场施工在开挖地表、平整土地时，临时堆土必须进行拦挡，施工完毕，应尽快整理施工现场。
⑤强化风险意识，制定切实可行的风险防范与应急预案，最大限度降低风险概率，避免可能发生的油品泄漏事故对固沙植被生存环境造成威胁。
⑥加强对施工人员和职工的教育，强化保护野生植物的观念，不得随意踩踏野生植物。
采取上述措施，项目施工过程中对周围生态环境的破坏可降低至可接受水平。

	运营期生态环境保护措施
	1.大气污染防治措施
[bookmark: _Hlk25603602]（1）有组织排放源主要采取措施：
①集中拉油站加热炉大气污染物通过不低于8m烟囱排放。
②燃料采用本项目部署井位采出物中分离的伴生气，实现伴生气资源化利用。
（2）无组织排放污染防治措施
本项目集输拉油过程应按照《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中落实大气污染防治措施：
①固定顶管运行要求：本项目水平井BHW1001井场设置1座30m3拉油罐，固定顶罐罐体应保持完好，不应有孔洞及缝隙，除计量、检查、维护等正常活动外，罐上开孔应密闭，并定期检查呼吸阀定压是否符合设定要求。
②本项目单井出油管线应带压密闭，定期巡检，确保设备稳定运行。
③采出液转运时装车应采用底部装载方式，若采用顶部浸没式装载，出料管口距离罐底高度应小于200mm。装卸过程中产生的废气应连接至安装在罐车上的气相平衡系统内，最终返回罐车。
④区域部署油井钻井完成并产后应采用管线密闭集输，进一步减少非甲烷总烃无组织排放量。
⑤其他排放控制要求
对油气田放空天然气应予以回收。不能回收或难以回收的，应经燃烧后放空；不能燃烧直接放空的，应报生态环境主管部门备案。本项目1口水平井采用单井拉油工艺，产生的伴生气经放散管充分燃烧后排放。本项目12口平台井产生的伴生气通过管线集输至北10拉油站分离出后主要用于回掺水加热炉燃料。
⑥应加强对密闭管线及密封点的巡检，并安装可燃气体泄漏检测仪，一旦发生泄漏立即切断控制阀，并在5日内完成修复。在拉油站内设置非甲烷总烃监控点，企业可采用便携式仪器进行自行监测，监控要求执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。
在采取上述措施后，加热炉烟气、伴生气燃烧排放的废气SO2、NOX、颗粒物及拉油站NMHC的无组织排放可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3特别排放限值以及《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中企业边界污染物控制要求。
2.水污染防治措施
本项目运营期水污染防治措施见“地下水环境影响专项评价”。
3.噪声污染防治措施
（1）尽量选用低噪声设备。
（2）定期给抽油机、机泵、运输车辆等高噪声设备进行保养和维修。
（3）加强噪声防范，做好个人防护工作。
4.固废污染防治措施
（1）加强监督力度，最大限度控制落地油产生。井下作业时按照“带罐上岗”的作业模式，防止产生落地原油。
（2）加强巡检，加大巡井频率，提高巡井有效性，发现对井场安全有影响的行为，及时制止、采取相应措施并向上级报告，尽量杜绝管线、阀门“跑、冒、滴、漏”及人为破坏现象。
（3）事故状态下原油落地侵染土壤交由有相应处理资质的单位进行接收、运输及无害化处理。
（4）危险废物的贮存、运输和转移过程中污染防治措施
①收集及贮存
危险废物含油污泥的收集、贮存应符合《陆上石油天然气开采含油污泥处理处置及污染控制技术规范》（SY/T7300-2016）、《油气田含油污泥及钻井固体废物处理处置技术规范》（DB65/T3999-2017）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关规定要求。不得将危险废物堆放在露天场地。本项目运营期产生的油泥（砂）经收集后暂存于北三台联合站危废暂存间内，定期交资质单位处理。
危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施，应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，贮存区应配置有气体报警、火灾报警和导出静电的接地装置，其贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。
②运输和转移
a.运输过程中应执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》要求中有关运输的规定，应按规定的行驶路线运输。
b.危险废物转移应当办理危险废物转移手续。在进行危险废物转移时，应当对所交接的危险废物如实进行转移联单的填报登记，并按程序和期限向生态环境主管部门报告。
c.危险废物的转移运输应当使用危险货物运输车辆，应当使用具有防遗撒、防散落以及合理安全保障措施的厢式货车或高栏货车进行运输。使用高栏货车时，装载的货物不得超过栏板高度并采取围板、防雨等防掉落措施。
以上措施符合固体废物处置“减量化、资源化、无害化”原则，不会对周围环境产生不利影响
5.环境管理及环境监测
[bookmark: _Toc18571495]5.1环境管理
（1）施工期环境监理管理要求
本项目项目施工期环境监理管理要求，见表5-1。
表5-1     项目施工期环境监理管理要求
	序号
	影响因素
	环保措施
	实施单位
	监督单位

	1
	生态环境
	井场、集油及注水管线建设施工前，严格规定临时占地范围。施工结束后，施工单位应负责及时清理现场，将施工期对生态环境的影响降到最低。严禁施工人员采摘植被和猎捕野生动物，禁止侵扰野生动物栖息地；对保护植被迁地保护，项目完井后应对施工场地进行平整和清理，自然恢复。
	工
程
承
包
商
	昌吉州生态环境局、阜康市生态分局

	2
	声环境
	加强对施工机械和车辆的维修，保持较低噪声水平。
	
	

	3
	大气环境
	粉状材料的运输要袋装或罐装，禁止散装，堆放时设篷盖。运送建筑材料的卡车须用帆布遮盖，严禁散落和随风飞扬。
	
	

	4
	水环境
	施工营地设置防渗废水收集池，收集后由钻井公司定期清运至吉木萨尔县污水处理厂。
	
	

	5
	固体废物
	土方回填至管沟，将剩余的土方量回填在管廊上，并实施压实平整水土保持措施，本项目不产生集中弃土。
建筑垃圾及生活垃圾集中收集后送至指定地点填埋处理。水基钻井岩屑进入泥浆不落地装置处理，满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）要求后综合利用。油基钻井岩屑交资质单位处理。
	
	

	6
	土壤
	在施工初期，要注意保存表土，设专门的表土堆放场地，并采取覆盖、拦挡措施，施工结束后用于施工场地和管沟回填；车辆行驶和机械设备必须按规定路线行驶，不能随意碾压和践踏井场周围区域。
	
	

	7
	环境管理
	施工单位应建立环境保护档案。建设单位要求施工单位在施工前进行环保自查，并在现场派驻HSE监理，建设单位安全环保部门及对施工单位施工期间进行环保日常检查并做好记录；完工前，建设单位要求施工单位进行环保完工自查，安全环保主管部门现场验收合格后报请现场验收，合格后方可记录为完工，做到工完料净场地清，并做好记录。
	
	


（2）运营期环境管理要求
本项目运营期环境监督管理计划，见表5-2。
表5-2     项目运营期环境监督管理计划
	序号
	监督管理项目
	环保措施
	实施单位
	监督单位

	1
	环境计划管理
	环境管理计划的实施情况，包括井区环境整治、排污口规范化整治、环保治理方案的落实情况等。
	生产运营单位
	昌吉州生态环境局、阜康市生态分局

	2
	污染源管理
	检查采油及储油设置的运行情况，保证正常运行。检查固废的运输、处置措施的执行情况，防止造成环境污染；检查噪声排放源治理措施的消声、隔声效果，防止超标排放
	
	

	3
	环境监测管理
	组织空气环境质量监测；组织地下水环境监测，防止水环境污染；组织厂界环境噪声监测。
	
	

	4
	生态环境管理
	继续做好施工迹地的地表恢复工作。培训巡线人员相关的水土保护知识，使之在保护沿线植被的同时，随时观察沿线的水土流失状况，以便能及时的采取补救措施。定期维护注水支线、电力设施底部等设施的地面固沙草方格。定期检查受影响范围内生态系统的动态变化情况
	
	


（3）退役期环境管理要求
本项目退役期环境监督管理计划，见表5-3。

表5-3      项目退役期环境监督管理计划
	序号
	影响因素
	环保措施
	实施单位
	监督单位

	1
	生态环境
	项目所在油田退役前应进行环境影响后评价，并进行生态恢复；对受影响已清除污染物区域进行换土（拉运并填埋具有原来特性的土质），恢复原有生态机能。
	中国石油新疆油田分公司
	昌吉州生态环境局、阜康市生态分局

	2
	声环境
	闭井期间采用低噪声设备，操作周期为短期，对周围环境产生间歇式影响，伴随闭井期工作结束而终止。
	
	

	3
	大气环境
	在对原有设备拆卸、转移过程产生一定扬尘，故需采取洒水降尘措施，同时闭井工作避开大风等恶劣天气，避免对周围空气环境造成污染。
	
	

	4
	固体废物
	固体废弃物分类收集，分类处置。优先回收利用，不可回收利用的及时清运。
	
	


5.2监测计划
本工程运营期间需对生产过程生产的“三废”进行严格管理，定期对污染源和环境质量进行监测，减少对周围环境影响。环境监测计划表，见表5-4。
表5-4       运营期环境监测计划
	编号
	环境要素
	地点
	监测项目
	监测频次

	1
	大气
	井场边界、拉油站下方向
	非甲烷总烃
	1次/半年

	
	
	单井拉油点
	非甲烷总烃、SO2、颗粒物、NOX
	1次/年

	
	
	集中拉油站加热炉
	SO2、颗粒物、NOX
	1次/季度

	2
	地下水
	上游、项目区及下游
	参照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准
	1次/年

	3
	生态
	项目区
	临时占地平整情况、植被恢复情况
	1次/年

	4
	噪声
	井场场界四周
	等效声级dB（A）
	1次/年

	5
	土壤
	井场内
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中基本项目
	1次/5年


5.3“三同时”验收一览表
本项目建成投产后，应根据《中华人民共和国环境保护法》以及《建设项目环境保护管理条例》要求，开展自主环保竣工验收并应当依法向社会公开验收报告，环保验收建议清单见表5-5。

表5-5      “三同时”竣工验收调查建议清单
	治理项目
	污染源
	污染因子
	防治措施
	治理要求
	验收标准

	环保手续
	施工期结束
	--
	相关环保资料
	项目进行了环境影响评价
	建设项目环评及审批手续完备、环境保护档案资料齐全；施工现场无遗留问题；临时占地的植被恢复

	废气
	井场
	NMHC
	对设备进行定期检修和工艺运行管理
	保持正常运行，减少无组织排放
	《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中企业边界污染物控制要求

	
	拉油站加热炉
	SO2、颗粒物、NOX
	8m高排气筒
	达标排放
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃气锅炉的特别排放限值要求

	
	单井拉油点
	SO2、颗粒物、NOX
	充分燃烧后排放
	充分燃烧
	站场放空天然气应充分燃烧

	噪声
	机泵
	A声级
	隔声、基础减震，采用低噪声设备
	厂界噪声达标排放
	《工业企厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类

	废水
	井下作业过程及采出液含水
	石油类、SS
	北三台联合站采出水处理系统
	达标后回注地层
	《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T5329-2012）

	固废
	拉油站
	油泥（砂）
	/
	委托有相应危险废物处置资质的单位处理
	不造成二次污染

	生态环境
	工程占地
	植被破坏土壤压覆地表扰动水土流失
	严格控制占地范围，对临时进行清理平整
	生态保护措施落实情况；井场、站管线周边植被恢复情况。


6、清洁生产
清洁生产的重要内容之一是对生产过程实施污染预防和控制的活动。
本次评价的清洁生产指标选用《石油天然气开采业清洁生产评价指标体系》进行分析。本指标体系依据综合评价所得分值将企业清洁生产等级划分为两级，即代表国内先进水平的“清洁生产先进企业”，和代表国内一般水平的“清洁生产企业”。
钻井作业定量和定性评价指标项目、权重及基准值见表5-6，采油（气）作业定量和定性评价指标项目、权重及基准值见表5-7。
表5-6     钻井作业定量和定性评价指标项目、权重及基准值
	定量指标

	一级指标
	权重值
	二级指标
	单位
	权重
分值
	评价基准值
	本项目

	（1）资源和能源消耗指标
	30
	占地面积
	m2
	10
	符合行业标准要求
	10

	
	
	新鲜水消耗
	t/100m标准进尺
	12
	≤25
	12

	
	
	柴油消耗
	/
	8
	/
	8

	（2）资源综合利用指标
	35
	钻井液循环率
	%
	19
	≥75％
	19

	
	
	柴油机效率
	%
	8
	≥90％
	8

	
	
	污油回收率
	%
	8
	≥90％
	8

	（3）污染物产生指标
	35
	钻井废水
	t/100m标准进尺
	12.5
	甲类区：≤30
乙类区：≤35
	12.5

	
	
	废弃钻井液
	m3/100m标准进尺
	12.5
	≤10
	12.5

	
	
	柴油机烟气
	/
	4.5
	符合排放标准要求
	4.5

	
	
	噪声
	/
	5.5
	符合排放标准要求
	3.5

	定性指标

	一级指标
	指标
分值
	二级指标
	指标分值
	本项目

	（1）原辅材料
	25
	钻井液毒性
	25
	25

	（2）生产工艺及设备要求
	40
	钻井设备先进性
	8
	8

	
	
	压力平衡技术
	5
	5

	
	
	钻井液收集设施完整性
	5
	5

	
	
	固控设备完整性
	5
	5

	
	
	固井质量
	5
	5

	
	
	钻井效率
	7
	7

	
	
	井控措施有效性
	5
	5

	(3)管理体系建设及清洁生产审核
	20
	建立HSE管理体系并通过认证
	10
	10

	
	
	开展清洁生产审核
	10
	6

	(4)贯彻执行环境保护法规的符合性
	15
	建设项目环保“三同时”执行情况
	5
	5

	
	
	建设项目环境影响评价制度执行情况
	5
	5

	
	
	污染物排放总量控制与减排措施情况
	5
	5


表5-7    采油（气）作业定量和定性评价指标项目、权重及基准值
	定量指标

	一级指标
	权重值
	二级指标
	单位
	权重
分值
	评价基准值
	本项目

	（1）资源和能源消耗指标
	35
	吨采出液综合能耗
	kg标煤/t采出液
	35
	稀油：≤65
稠油：≤160
	35

	（2）资源综合利用指标
	35
	余热利用率
	％
	6
	/
	6

	
	
	油井伴生气回收利用率
	％
	10
	≥80
	8

	
	
	油泥资源化利用率
	％
	10
	/
	10

	（3）污染物产生指标
	30
	落地原油
	％
	15
	/
	15

	
	
	采油废水回用率
	％
	8
	≥60
	8

	
	
	油井伴生气外排率
	％
	8
	≤20
	8

	
	
	采出废水达标排放率
	％
	8
	100
	8

	定性指标

	一级指标
	指标
分值
	二级指标
	指标分值
	本项目

	（1）原辅材料
	15
	注水水质
	15
	15

	（2）生产工艺及设备要求
	45
	井筒质量
	10
	10

	
	
	采气过程醇回收设施
	5
	5

	
	
	天然气净化设施
	5
	5

	
	
	集输流程
	5
	5

	
	
	采油（气）方式
	5
	5

	
	
	套管气回收装置
	5
	5

	
	
	防止落地原油产生措施
	10
	10

	(3)环境管理体系建设及清洁生产审核
	20
	建立HSE管理体系并通过认证
	10
	10

	
	
	开展清洁生产审核
	10
	5

	(4)贯彻执行环境保护政策法规的执行情况
	20
	建设项目环保“三同时”制度执行情况
	5
	5

	
	
	建设项目环境影响评价制度执行情况
	5
	5

	
	
	老污染源限期治理项目完成情况
	5
	5

	
	
	污染物排放总量控制与减排指标完成情况
	5
	5


（1）定量评价考核总分值计算的计算公式为：
[image: ]
式中：p1-定量评价考核总分值；
n-参与定量评价考核的二级指标项目总数；
Si-第i项评价指标的单项评价指数；
Ki—第i项评价指标的权重值。
（2）定性评级指标的考核评分计算
定性评级指标的考核总分值的计算公式为：
[image: ]
式中：P2-定性评价二级指标考核总分值；
Fi-定性评价指标体系中第i项二级指标的得分值；
N-参与考核的定性评价二级指标的项目总数。
（3）综合评价指数考核评分计算
综合评价指数考核总分值的计算公式为：
P=0.6P1+0.4P2
式中：P-清洁生产综合评价指数；
P1-定量评价考核总分值；
P2-定性评价二级指标考核总分值。
根据目前我国石油和天然气开采行业的实际情况，不同等级的清洁生产企业的综合评价指数不同，P≥90为清洁生产先进企业，75≤P＜90为清洁生产企业。经计算得出：
钻井作业：定量指标98分，定性指标96分，综合评价97.2分。
采油和集输：定量指标98分，定性指标95分，综合评价96.8分。
根据综合评价指数得分判定，本工程清洁生产企业等级为：清洁生产先进企业。本工程采用的清洁生产技术遵循“减量化、再利用、资源化”的原则。开发各阶段、各作业环境均采取了避免和减缓不利环境影响的措施，高效利用并节约使用各类能源、资源（水、土地等）；使用油气开发效率高的先进工艺技术与设备；制定了合理有效的废物管理方案，采用源削减技术，减少了污染物的产生量，实现了废物的循环利用与资源化利用。
环评要求项目正常投运后应开展清洁生产审核工作。











	其他
	无

	环保投资
	项目总投资6711.86万元，其中环保投资466万元，占工程总投资的6.94%。本工程环保投资估见表5-8。
表5-8    环境保护投资估算
	阶段
	环境要素
	项目名称
	环保措施
	投资
（万元）

	施工期
	生态环境
	临时占地
	完工后迹地清理并平整压实，进行生态恢复
	45

	
	废气
	井场和管线施工产生的施工扬尘
	采取各项防尘抑尘措施
	30

	
	废水
	施工生活污水
	防渗废水收集池及清运费用
	4

	
	固体废物
	泥浆不落地设备
	水基钻井岩屑进入泥浆不落地装置处理，满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）要求后综合利用。油基岩屑交资质单位处理
	130

	
	井控装置
	井口防喷
	井口防喷器
	225

	运营期
	废气
	无组织挥发烃类
	选用技术质量可靠的设备、仪表控制、阀门等与井场、管线同步建设
	20

	
	
	加热炉
	8m高排气筒
	

	
	
	伴生气
	设置放散管燃放
	

	
	废水
	采出水、作业废水
	废水收集后依托北联站采出水处理系统达标后回注地层
	6

	
	固体废物
	油泥（砂）
	交由HW08类危废处置单位处理
	6

	合计
	466







[bookmark: _Toc14906]六、生态环境保护措施监督检查清单
	
内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	严禁滥捕保护动物，严禁乱碾乱轧，毁坏植被；禁止车辆离开道路行驶，控制作业宽度、保护野生动物生境和生物多样性，施工结束后对临时占地进行平整并进行自然恢复
	项目施工结束后临时占地平整场地，以利于土壤、植被的自然恢复
	严格控制占地范围，对永久场地进行平整
	生态保护措施落实情况；井场、站管线周边原有砾石结构恢复情况，永久井场平整情况，植被恢复情况。

	水生生态
	无
	无
	无
	无

	地表水环境
	无
	无
	无
	无

	地下水及土壤环境
	管道试压废水回用；生活污水集中收集并清运至指定点处置，划定施工区域；施工现场地面重点区域进行防渗处置
	施工现场无废水遗留；无水土流失，临时占地平整恢复
	井下作业带罐作业，严禁废水外排；运营期对井场进行平整
	井下作业废水及采出水送至北联站采出水处理系统处理

	声环境
	选用低噪声设备，加强设备维护
	是否有施工噪声扰民投诉现象
	加强设备保养和维护
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求

	振动
	无
	无
	无
	无

	大气环境
	采取洒水降尘，对施工材料遮盖，使用符合国家标准的燃料，钻井期伴生气进行燃烧放空
	验收时现场无施工遗留问题
	对设备及管线进行定期检修和工艺运行管理；锅炉使用天然气，燃气废气通过排气筒排放
	井场周围满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728—2020）中企业边界污染物控制要求；锅炉废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃气锅炉的特别排放限值要求

	固体废物
	采用不落地系统处理泥浆及岩屑，水基岩屑经检测满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》要求后综合利用；油基岩屑收集后交资质单位处理；建筑垃圾定期送建筑垃圾填埋场；生活垃圾送生活垃圾填埋场，土石方回填管沟。
	施工现场无遗留问题；油基岩屑处置协议
	落地油100%回收，油泥交由有资质的单位回收、处置
	是否带罐作业，是否签订危险废物处置协议

	电磁环境
	无
	无
	无
	无

	环境风险
	井场配备放喷管线及罐，配备硫化氢检测仪；储罐周围设置为“防火禁区”；施工区域地面采取防渗措施；井场配有井控装置
	施工期无风险事故发生
	详细的井场井喷、井漏事故应急预案；管道断裂、泄漏、水体污染风险事故的应急预案。
	运营期无风险事故发生

	环境监测
	施工期对TSP、噪声及钻井岩屑进行监测
	有监测报告单且数据达标
	运营期对井场周围非甲烷总烃，锅炉二氧化硫、氮氧化物及颗粒物，噪声进行监测；运营后对地下水及土壤跟踪监测。
	有监测报告单且数据达标

	其他
	无
	无
	无
	无




[bookmark: _Toc9150]七、结论
	本项目的建设符合国家产业政策。废气和噪声均满足达标排放要求，废水和固体废物实现无害化处置；项目建成后区域环境质量仍可以满足相应功能区要求；项目开发对生态环境的影响较小，不会造成区域生态系统的崩溃或生物多样性下降；工程在运行过程中存在一定的环境风险，但通过采取相应的环境风险防范措施，其影响是可以接受的。
综上所述，在建设和运营过程中严格执行“三同时”制度，落实本报告中提出的各项环境保护措施和建议的前提下，环境制约因素可以得到克服，从环境保护角度论证，本项目的建设可行。
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1、地下水评价等级
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A中的规定，本项目为石油开采类，属于I类建设项目。本项目所在区域的地下水不属于“集中式饮用水源的准保护区、除集中式饮用水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的保护区”等敏感区域，也不属于“集中式水源区的准保护区以外的补给径流区、分散式饮用水水源地、特殊地下水资源保护区”等较敏感区域，属于不敏感区域。确定本项目地下水环境影响评价等级为二级，地下水评价范围为6～20km2。
2、地下水环境质量现状及评价
本次地下水环境质量现状评价采取引用数据，引用监测点位与本项目位于相同地下水水文地质单元，引用的数据具有一定的代表性。地下水监测布点见附图6。
实测和引用地下水点位信息见下表。
专表1-1      地下水监测点位
	序号
	监测点位
	与本工程位置关系
	监测时间和单位

	1
	《三台油田北10井区头屯河组油藏开发工程》1#
	项目区东侧3km
	新疆泰施特环保科技有限公司
2020年12月24日

	2
	《三台油田北10井区头屯河组油藏开发工程》2#
	项目区西2.5km
	

	3
	《三台油田北10井区头屯河组油藏开发工程》3#
	项目区西北3km
	

	4
	《北三台凸起西泉029井区二叠系梧桐沟组、石炭系油藏西泉032评价井工程》地下水上游4#
	本工程西北侧21km
	新疆环疆绿源环保科技有限公司，2020年5月28日-6月2日


	5
	《北三台凸起西泉029井区二叠系梧桐沟组、石炭系油藏西泉032评价井工程》地下水下游5#
	本工程西北侧21km
	


（1）评价标准
执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；石油类参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。
（2）评价方法
本报告采用单因子指数法评价，评价因子即现状监测因子。
评价模式为：


式中：Sij—单因子标准指数；
Ci—i类监测物现状监测浓度，mg/L；
Coi—i类监测物浓度标准，mg/L。
pH值的标准指数为：
[image: ]
[image: ]
式中：SpH，j—pH 值的标准指数；
pHj—pH 的实测值；
pHsd—评价标准中pH 的下限值；
pHsu—评价标准中pH 的上限值。
（3）评价及分析结果
水质监测结果及统计分析结果见下表。
专表1-2   地下水水质监测数据与评价结果一览表（1）    单位：mg/L（pH无量纲）
	项目
	Ⅲ类
标准
	1#
	2#
	3#
	达标情况

	
	
	监测结果
	标准指数
	监测结果
	标准指数
	监测结果
	标准指数
	

	pH
	6.5-8.5
	7.7
	0.47
	7.8
	0.53
	7.7
	0.47
	达标

	水温
	/
	9.9
	/
	9.7
	/
	9.7
	/
	/

	氨氮（以N计）
	≤0.50
	0.037
	0.074
	0.057
	0.114
	0.063
	0.126
	达标

	总硬度（以CaCO3计）
	≤450
	130
	0.289
	130
	0.289
	133
	0.296
	达标

	硝酸盐氮
	≤20.0
	ND
	0
	ND
	0
	ND
	0
	达标

	亚硝酸盐氮
	≤1.00
	0.017
	0.017
	ND
	0
	ND
	0
	达标

	硫酸盐
	≤250
	158
	0.632
	139
	0.556
	153
	0.612
	达标

	碳酸盐
	/
	22.60
	/
	15.50
	/
	18.08
	/
	/

	重碳酸盐
	/
	96.26
	/
	104.9
	/
	101.1
	/
	/

	氰化物
	≤0.05
	ND
	0
	ND
	0
	ND
	0
	达标

	氟化物
	≤1.0
	0.54
	0.540
	0.52
	0.520
	0.35
	0.350
	达标

	氯化物
	≤250
	53
	0.212
	51
	0.204
	45
	0.180
	达标

	耗氧量（高锰酸盐指数，以O2计）
	≤3.0
	0.6
	0.200
	0.6
	0.200
	0.6
	0.200
	达标

	挥发酚
（以苯酚计）
	≤0.002
	0.0006
	0.300
	0.0005
	0.250
	0.0009
	0.450
	达标

	六价铬
	≤0.05
	ND
	0
	ND
	0
	ND
	0
	达标

	钾
	/
	0.35
	/
	0.36
	/
	0.32
	/
	/

	钙
	/
	25.4
	/
	25.9
	/
	26.2
	/
	/

	钠
	≤200
	57.7
	0.289
	62.6
	0.313
	62.3
	0.312
	达标

	镁
	/
	11.9
	/
	11.7
	/
	12.4
	/
	/

	铅
	≤0.01
	4.26
	0.426
	5.22
	0.522
	6.74
	0.674
	达标

	镉
	≤0.005
	ND
	0
	ND
	0
	ND
	0
	达标

	汞
	≤0.001
	ND
	0
	ND
	0
	ND
	0
	达标

	砷
	≤0.01
	ND
	0
	ND
	0
	ND
	0
	达标

	石油类
	≤0.5
	0.04
	0.080
	0.04
	0.080
	0.04
	0.080
	达标

	总氯
	/
	ND
	/
	ND
	/
	ND
	/
	/


专表1-3   地下水水质监测数据与评价结果一览表（2）   单位：mg/L（pH无量纲）
	项目
	Ⅲ类
标准
	4#
	5#

	
	
	监测结果
	标准指数
	达标情况
	监测结果
	标准指数
	达标情况

	钠
	≤200
	109
	0.55
	达标
	116
	0.58
	达标

	pH
	6.5-8.5
	8.30
	0.87
	达标
	8.23
	0.82
	达标

	总硬度
	≤450
	123
	0.27
	达标
	128
	0.28
	达标

	氨氮
	≤0.50
	0.028
	0.056
	达标
	＜0.025
	＜0.05
	达标

	石油类
	≤0.5
	＜0.01
	＜0.02
	达标
	＜0.01
	＜0.02
	达标

	氯化物
	≤250
	65.8
	0.26
	达标
	57.8
	0.23
	达标

	硝酸盐
	≤20
	0.235
	0.01
	达标
	0.212
	0.01
	达标

	硫酸盐
	≤250
	159
	0.64 
	达标
	153
	0.61
	达标

	亚硝酸盐氮
	≤1.0
	0.026
	0.03 
	达标
	0.027
	0.03
	达标

	镉
	≤0.005
	＜0.001
	＜0.20 
	达标
	＜0.001
	＜0.20 
	达标

	铅
	≤0.01
	＜0.010
	＜1.00 
	达标
	＜0.010
	＜1.00 
	达标

	六价铬
	≤0.05
	＜0.004
	＜0.08 
	达标
	＜0.004
	＜0.08 
	达标

	汞
	≤0.001
	＜0.00004
	＜0.04 
	达标
	＜0.00004
	＜0.04 
	达标

	砷
	≤0.01
	＜0.0003
	＜0.03 
	达标
	＜0.0003
	＜0.03 
	达标

	挥发酚
	≤0.002
	＜0.0003
	＜0.15 
	达标
	＜0.0003
	＜0.15 
	达标

	氰化物
	≤0.05
	＜0.004
	＜0.08
	达标
	＜0.004
	＜0.08 
	达标

	耗氧量
	≤3.0
	0.6
	0.20 
	达标
	0.7
	0.23 
	达标

	氟化物
	≤1.0
	0.46
	0.46
	达标
	0.49
	0.49
	达标


监测结果表明：地下水各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；石油类符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准的要求。
3、地下水水文地质资料
本项目所属地下水类型为第四系松散岩类孔隙水，含水层岩性为第四纪冲洪积卵砾石层和钙质胶结卵砾石层（砾岩），其下隔水底板为第三系紫红色泥岩、泥质粉砂岩及粉砂质泥岩等。潜水水位埋藏深度具有水平分带特征，由南部山前带水位埋深＞50m，向北渐变为10-50m、近溢出带一般为5～10m。水力坡度2%～4%，流向北偏西。溢出带以北，潜水埋深逐渐变大。潜水富水性水平分带性明显，从南向北呈现出“强-弱”的变化规律。
评价区位于冲洪积细土平原，地下水主要接受平原区河流渗漏补给，还接受南侧山前潜水径流补给，同时区内灌溉水、大气降水也是补给方式之一。地下水由南向北径流，山前倾斜平原含水岩组为单一的卵砾石潜水，径流条件较好；水平方向上向北径流补给下游潜水，垂直方向上向下部承压水渗透补给。承压水在冲洪积扇缘径流良好，向北侧沙漠区径流变缓，一方面是沿径流方向向盆地中心缓慢流动，另外垂直方向上顶托补给潜水。地下水的排泄方式主要为沟谷排泄、潜水成片溢出形成沼泽或湿地、靠植物蒸腾排泄，另外人工开采地下水也是其主要排泄方式之一。
4、地下水环境影响分析
4.1 施工期水环境影响分析
（1）生活污水影响分析
本项目钻井工程施工人员在生活营地生活污水产生量为200.48m3。本项目施工期短、施工人数少，要求在施工营地设置防渗废水收集池。本项目钻井期间平台井集中生活营地设置容积不小于30m3防渗废水收集池，水平井单井生活营地设置不小于10m3防渗废水收集池。施工过程中产生的生活污水由服务公司定期清运至吉木萨尔县污水处理厂集中处理。
（2）钻井工程对地下水环境影响分析
项目钻井过程中采用套管与土壤隔离，并在套管与地层之间注入水泥进行固井，水泥浆返至地面，封隔疏松地层和水层；表层套管的下土深度可满足本项目的地下水保护需要，可有效的保护地下水环境不受污染。本项目钻井过程中，严格要求套管下入深度等措施，可以有效控制钻井液在地层中的漏失，减轻对地下水环境的影响。由于本项目采油目的层与地下水处于不同层系，远远超出本区域地下水含水层深度，在施工过程中采用下套管注水泥固井、完井方式进行水泥固井，对含水层进行了固封处理，有效保护地下水层。项目在钻井过程中产生的废水不与当地水体发生水力联系，同时对产生的废水排放进行严格管理，因此基本不会对所在区域地下水产生影响。本项目区域气候干旱少雨，不存在大量降水的淋滤作用。综上所述，正常生产状况下，钻井期废水对地下水环境不会产生不利影响。
（3）管线施工对地下水环境影响分析
管道敷设埋深一般在-2.0m以内，在施工过程中的辅料、废料等在降水的淋滤作用下产生的浸出液进入地下含水层，将对地下水造成不同程度的影响，其影响程度决定于下渗量及其饱和地带的厚度、岩性和对污染物的阻滞、吸附分解等自然净化能力。由于本区域降水少，且管道沿线表层土壤有一定的自然净化能力，管线施工对地下水的影响很小。因此，正常的管线埋设不会对地下水造成不利影响。
4.2运营期水环境影响分析
（1）正常情况对地下水影响分析
本项目正常工况下运营期间对地下水环境的影响主要为采出水、井下作业废水。
①采出水
油田运行期产生的采出水进入北联站采出水处理系统，处理后的水达到《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T5329-2012）中主要指标后经管线回注油藏。
②井下作业废水
本项目正常工况下，主要是井下作业过程产生少量作业废水，这部分废液作业时不落地，直接进井场废液罐回收后，井下作业废水进入北联站采出水处理系统，经处理达标后回注油层，不外排入环境。
③管线及拉油罐对地下水影响
正常工况下，拉油点储油罐按设计要求进行了防渗处理；单井出油管线埋地深度在地下水位以上并按设计要求进行了防腐处理，采油井进行了固井处理，污染源均得到有效控制，污染物渗入地下污染地下水体的概率较小。另外，项目运行时准东采油厂会定期对井场的阀门和设备、拉油点的原油储罐和拉油罐车进行检查，可有效防止泄漏事故发生。故正常情况下，管线及拉油罐不会对地下水产生影响。
本项目正常运行过程中废水不会对当地地下水环境产生不利影响。
（2）注水井回注对地下水环境影响分析
注水井是用来向油层注水，在油田开发过程中，通过专门的注水井将水注入油藏，保持或恢复油层压力，使油藏有较强的驱动力，以提高油藏的开采速度和采收率。
北10井区注水井水源为北10-水1水源井清水，水源井清水经处理达到《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T 5329-2012）中的有关标准后经管线回注地层。项目区区域主要赋存第四系松散岩类孔隙潜水，项目区内从南向北分布多层结构的潜水-承压水含水层，垂向上，上部为潜水含水层，埋深小于80m，下部为承压含水层，埋深80-300m之间。本项目采出水回注地层为2000m左右，可见，污水回注地层与可开采的地下水处于不同层系，远远超出本区域可开采地下水含水层深度，且注水井在钻井过程中一开下钻头钻至井深300m，封隔第四系有效含水层，下至有效含水层底界以下20m，下入表层套管，固井水泥浆返至地面，封隔400m以上易塌地层及第四系有效水层，并为井口控制和后续安全钻井创造条件。二开完钻井深，下油层套管。本项目采用下套管注水泥固井完井方式进行了水泥固井，对孔隙潜水和承压水所在的第四系地层进行了固封处理，可以确保井壁不会发生侧漏，有效隔离松散岩类孔隙含水层与井内回注水的交换，有效保护地下水层。而井深深度地层中的水无开采利用的价值及可能性，且处理后的水质达到《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T 5329-2012）中回注水水质要求，因此不存在污染第四系地下水的可能，油田注水不会对地下水产生影响。
（3）事故状态下地下水环境影响分析
①泄漏事故影响分析
本项目运行过程中会出现输油管线泄漏及拉油点油罐泄漏事故，通常泄漏事故产生的污染物以点源形式通过土壤表层下渗进入地下含水层。因而管线泄漏事故对地下水环境的影响程度主要取决于油气混合物的物理性质、泄漏量、泄漏方式、多孔介质特征及地下水位埋深等因素。
油气混合物中的原油属疏水性有机污染物，难溶于水且容易被土壤吸附。泄漏后首先被表层的土壤吸附截留，进入到潜水后，油污将随着地下水运移和衰减。由于油品泄漏为偶然事故，符合自然衰减规律，油溢出的浓度按9.2×105mg/L计，并成为污染地下水的源强浓度。
根据相关研究资料，本次采用解析法，按照一级衰减动力学方程分析石油中有机污染物的衰减规律。

[image: ]
式中：ei—预测浓度（被降解后的浓度），按0.3mg/L计（该值取自《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)）；
C0—污染源强（mg/L），按9.2×105mg/L计；
k—有机物的降解速率常数（1/d），根据相关研究，按0.015计；
t—降解发生的时间（d）；
t1/2—有机物的半衰期（d）。
[image: [74%UTGBC7(57[8}B{VC)8U]
专图1-1   有机污染物的一级衰减曲线
由计算结果可以看出，石油类污染物的半衰期约为46d左右，经过995天的自然降解，污染物浓度才可达到地下水中石油类浓度的标准值0.3mg/L。根据地下水流速，可计算出原油泄漏后的影响范围为泄漏点的地下水下游方向200m以内。
故输油管道及拉油罐必须采取必要的防腐措施，并加强巡检，防止其泄漏进而污染到周边区域内的地下水。由于泄漏事故为短期大量排放，污染物的泄漏以地表扩展为主，一般能及时发现，并可很快加以控制，石油烃多属疏水性有机污染物，难溶于水而容易被土壤有机质吸附，当土壤中有机质含量较高时，石油烃等污染物在其中迁移的阻滞作用较强，迁移及衰减速度较慢，其影响范围不大，对地下水环境不易产生不利影响。
②井喷事故对地下水的影响
井喷事故为瞬时排放，是以面源形式的原油渗漏污染地下水，井喷事故一旦发生，大量的原油喷出井口，散落于井场周围，除造成重大经济损失外，还会造成严重的环境污染。据类比资料显示，若井喷持续2天时间，井喷污染范围在半径300m左右时，井喷范围内土壤表层可见有蜡状的喷射物。因本项目地层压力系数较低，发生井喷的可能性很小，若发生井喷，其形式为溢流，影响范围主要集中在井口200m×200m范围内。类比事故井场土壤剖面分析，井喷事故后石油类污染物主要聚集在土壤剖面1m以内，石油类污染物很难下渗到2m以下，项目区域承压水顶板埋深在＞50m，井喷对地下水体的影响概率不大。
5、水污染防治措施
5.1施工期水污染防治措施
（1）钻井废水与钻井泥浆、岩屑一同带出，一同处理。采用泥浆不落地技术在井场进行固液分离，分离后的液体回用于钻井液配备。
（2）施工现场产生的生活污水禁止随意泼洒，经收集后运至吉木萨尔县污水处理厂集中处理。
（3）井场所有罐体与地面接触的部分均铺设防渗膜；岩屑堆放场设有围堰，围堰高度不小于0.5m，防止对地下水产生影响。
（4）钻完地表，及时下表层套管保护地下水层。
（5）严格按照《油气输送管道穿越工程设计规范》（GB50423-2013）设计及施工，合理安排管道施工时序和施工工艺的情况。管道应埋设于最大冻土深度以下且应有足够的埋设深度。
5.2运营期水污染防治措施
运营期废水主要包括井下作业废水和采出水。采取的污染防治措施主要有：
①井下作业主要包括修井、洗井等，产生的废水（液）主要包括废洗井液等。井下作业过程中废水（液）不落地，采用专用收集罐收集后拉运至北三台联合站采出水处理系统，处理达标后回注地层，不外排入环境。
②采出水依托北三台联合站采出水处理系统，处理后水质达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T5329-2012）标准中指标后回注油藏，不向外环境排放。
③确保固井质量可以确保井壁不会发生侧漏，有效隔离含水层与井内回注水的交换，有效保护地下水层。定期对生产井的固井质量进行检查，对于固井质量不合格的井，先查明固井质量不合格的原因，并及时采取一系列的修整措施，保证固井质量合格，防止发生井漏和油水窜层等事故。
④采用高质量的油气输送管道，防止油水泄漏；管线埋设严格遵守相关规定，埋至冻土层以下，并对管线进行防腐保温等保护措施；定期对输油管道进行检查，一旦发现异常，及时更换，尽量杜绝“跑、冒、滴、漏”的发生，并随时做好抢修准备，加强抢修队伍的训练和工作演练。
⑤污染物的泄漏以地表扩展为主，一般能及时发现，并可很快加以控制，其影响范围不大。在事故发生后，建设单位可立即进行关井并及时组织专门力量进行污染物的清除工作，将在最短的时间内清除地面及地下的石油类物质，因而，石油类污染物进入地下潜水的可能性较小。
6、结论
[bookmark: _Toc14975][bookmark: _Toc49039905]本项目施工期和运营期产生的废水均得到妥善处置，正常情况下不会对地下水产生不利影响。发生管线泄漏等事故时，立即采取相应的应急措施并启动突发环境风险应急预案，对水环境的影响较小。















环境风险专项评价
1、评价依据
（1）风险潜势判定
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。
危险物质数量与临界量比值（Q）：计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于管线项目，按照管线及井场储罐内输送、储存的危险物质最大存在总量计算。
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：
Q=q1/Q1+ q2/Q2+…qn/Qn
式中：q1，q2，...，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，... Qn—每种危险物质的临界量，t。
当Q＜1时，该项目环境风险潜势判定为Ⅰ，当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
本项目涉及的风险物质为石油和天然气及柴油，各风险单元Q值计算结果详见下表。
专表2-1     本项目单井各风险单元Q值一览表
	序号
	名称
	管线长度（m）
	储油罐容积（m3）
	在线量（t）
	合计
	临界量（t）
	Q值

	1
	各类集油管线
	2600
	/
	30.32
	60.32
	2500
	0.24

	2
	储油罐
	/
	30（1个）
	30
	
	
	

	3
	柴油
	--
	30
	25.0
	25.0
	2500
	0.01


根据上表可知：本项目风险潜势为Ⅰ。
（2）评价等级判定
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）判定本项目环境风险评价等级。具体判定划分见下表。
专表2-2    环境风险评价工作级别划分
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。


由上表可知，本项目风险潜势为Ⅰ，风险评价等级为简单分析。
2、 环境敏感目标概况
[bookmark: _Toc18571488]本项目井场、道路沿线周围没有自然保护区、风景旅游区、文物古迹等特殊敏感目标、天然地表水体。主要环境敏感目标为地下水环境、周边农田及土壤环境。
3、环境风险识别
（1）物质风险识别
本项目涉及的主要风险物质为石油和天然气，其主要物化、毒理性质、危险等级划分见下表。
专表2-3       原油、天然气及柴油的理化性质及危险级别分类情况
	序号
	名称
	组分
	毒性
	燃烧爆炸特性参数
	危险级别

	1
	原油
	有各种烃类和非烃类化合物所组成的复杂混合物
	原油本身无明显毒性。遇热分解出有毒的烟雾，吸入大量可引起危害：有刺激和麻痹作用，吸入急性中毒者有上呼吸道刺激症状。流泪，随之出现头晕、头痛、恶心、运动失调及酒醉样症状
	热值：41870KJ/kg
火焰温度：1100℃
沸点：300℃～325℃
闪点：23.5℃
爆炸极限1.1%～6.4%（v）自然燃点380℃～530℃
	属于高闪点液体

	2
	天然气
	多种可燃性气体的总称，主要成分包括甲烷、乙烷等
	伴生气中主要包括天然气，天然气中含有的甲烷，是一种无毒气体，当空气中大量弥漫这种气体时它会造成人因氧气不足而呼吸困难，进而失去知觉、昏迷甚至残废。
	热值：50009KJ/kg
爆炸极限5%～14%（v）
自然燃点
482℃～632℃
	属于5.1类中易燃气体，在危险货物品名表中编号21007

	3
	柴油
	复杂烃类(碳原子数约10～22)混合物
	柴油的毒性类似于煤油，但由于添加剂(如硫化酯类)的影响，毒性可能比煤油略大。主要有麻醉和刺激作用。柴油的雾滴吸入后可致吸入性肺炎。皮肤接触柴油可致接触性皮炎。多见于两手、腕部与前臂。
	热值为3.3×107J/L
沸点范围有180～370℃和350～410℃两类闪点：38℃
	属于高闪点液体


（2）生产设施危险性识别
①井场危险性识别
单井井场主要发生的风险事故为井漏和井喷。井漏主要由于生产井固井质量不好，井下作业是可能引发油水窜层，污染地下水。井喷主要是在井下作业中发生的事故。本工程中，在井下作业过程中由于地层压力不稳、封井不严或者井控设备失灵，均可能发生井喷事故。发生井喷事故时，采出水和原油一同冲出井口，很容易发生爆炸和火灾事故。
②项目钻井期井场设置柴油储罐，储罐因质量、操作运行和管理等环节存在缺陷和失误，可能会发生泄漏，对周围地下水、土壤、大气等环境造成污染。
③输油管线危险性识别
管道输送是一种安全可行的输送方式，但存在于环境中的管道会受到各种环境因素的作用，同时管道本身的设计、管材制造、施工、操作运行和管理等各环节都可能存在着缺陷和失误，所有这些因素都可能导致事故的发生。发生的事故主要为管线破裂造成的原油泄漏，事故发生时会有大量的原油溢出，对周围环境造成直接污染，而且泄漏的原油遇到明火还可能产生火灾、爆炸事故。
④单井拉油罐危险性识别
本项目BHW1001井采用单井拉油生产方式，常见的事故主要是单井拉油点拉油罐因为腐蚀、损坏或者其他原因等发生泄漏，泄漏后还有可能引起火灾和爆炸，在影响人身和设备安全的同时，污染环境。本项目拟建3座单井拉油点，单罐拉油过程中操作条件要求严格，正常情况下不会有环境风险发生。
⑤拉油运输风险识别
[bookmark: _Toc18571490]本项目BHW1001井采用单井拉油方式将采出液拉运至北三台联合站。运输过程中因车辆本身的设计、制造、操作、管理等各环节有存在缺陷的可能性，可能发生原油泄漏事故的风险。事故发生时罐车内采出液溢出，对周围环境造成直接污染，泄漏的油气如遇到明火还可能生火灾、爆炸事故。
4、环境风险分析
4.1钻井期环境风险分析
除自然灾害引发事故外，本项目风险事故主要为：钻井过程中发生的井喷及储罐泄露。
（1）井喷事故影响分析
井喷事故一旦发生，大量的油气喷出井口，散落于井场周围，据类比资料显示，井喷范围内土壤表层可见有蜡状的原油喷散物，井喷的影响范围主要集中在200m×200m范围内，影响程度较大。由于项目区人烟稀少，所以井喷对人员的伤害有限，对项目区及周边土壤环境、大气环境、地下水、地表水产生影响。但从事故井区土壤剖面分析，井喷事故后石油类污染物主要聚集在土壤剖面1m以内。井喷事故对地下水体的影响概率不大，若及时采取有效措施治理污染，井喷不会造成地下水污染。
（2）储罐泄漏环境影响分析
①对大气环境影响分析
柴油储罐泄漏后，柴油进入环境空气，其中的非甲烷总烃可能会对周围环境空气产生影响，若遇明火，可发生火灾、爆炸，火灾、爆炸产生的伴生/次生污染物可能对环境空气产生一定的影响。由于项目区周围无环境敏感目标，且地域空旷，扩散条件较好，发生事故后，及时采取相应的措施，不会对周围环境空气产生明显影响。
②对土壤环境影响分析
泄漏的柴油可使土壤透气性下降、土壤理化性状发生变化。泄漏的油品如果进入土壤，从而使土壤质地、结构发生改变，影响到土地功能，进而影响农田内农作物植被的生长，并可影响局部的生态环境。
柴油储罐发生泄漏时，相当于向土壤中直接注入柴油，泄漏的柴油进入土壤中后，渗入土壤孔隙，则使土壤透气性和呼吸作用减弱，影响土壤中的微生物生存，造成土壤盐碱化，破坏土壤结构，增加土壤中石油类污染物，造成土地肥力下降，改变土壤的理化性质，影响土壤正常的结构和功能。
柴油储罐铺设防渗膜，储罐发生泄漏后，及时清理，不能回收的柴油/采出液以及受污染的土壤应集中收集后交由有相应处理资质的单位进行回收处置。发生事故后，及时采取相应的措施，不会对周围土壤环境产生明显影响。
③对植被影响分析
柴油泄漏对植被的影响主要分为三种途径，一是泄漏物直接粘附于植物体阻断植物的光合作用，使植物枯萎、死亡；二是柴油污染土壤造成的土壤理性化性状变化间接影响植物生长，严重时会导致植物死亡；三是泄漏的柴油中的轻组份挥发，在对空气环境产生影响的同时，也对周围植物产生影响。发生事故后，及时采取相应的措施，不会对周围植被产生明显影响。
④对地下水环境影响分析
柴油储罐泄漏的油品下渗而可能导致地下水污染风险的发生。发生泄漏事故后，及时维修处理，即使有少量的污染物泄漏，也很难通过防渗层渗入包气带。储罐底部铺设防渗膜，采取钢制储罐，发生泄漏的概率极小，同时一旦发生泄漏会在较短时间内发现并采取的堵漏措施，出现长期连续性泄漏的可能性很低，发生渗漏污染地下水的风险事故概率较低。
4.2运营期环境风险分析
工程可能涉及的危险物质为天然气和原油，项目可能发生的风险事故类型主要包括井场事故风险、输油管道事故风险。
[bookmark: _Toc465181882]（1）事故源强计算
①拉油点储罐泄漏
本项目单井拉油点原油储罐为30m3，储罐原油泄漏速度QL用柏努利方程计算：


式中：QL—液体泄漏速度，kg/s；
Cd—液体泄漏系数，取0.65；
A—裂口面积，m2；
ρ—泄漏液体密度；
P—容器内介质压力，Pa；
P0—环境压力，Pa；
g—重力加速度，9.8m/s2；
h—裂口之上液位高度，m。
经计算，本项目30m3储油罐泄漏孔径为50mm时，泄漏速率为5.64kg/s。石油化工企业泄漏时间一般要控制在30min内，据此计算本项目1个30m3储油罐30min中泄漏量为10.15t，采出液含水率为10%，本项目原油泄漏量约为9.13t。
②单井出油管线泄漏
新建单井出油管线0.7km，采用D60×3.5无缝钢管。新建集油管线1.9km，采用D114×5无缝钢管。本次评估主要分析发生概率较大情况，计算管径为D114×5管线发生小孔径（10mm）泄漏情况下的泄漏量。
按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），液体泄漏速率Qr用伯努利方程计算（公式见上节），假设裂口多为圆形和多边形，泄漏系数取0.65，经计算泄漏速率为6.25kg/s，假设管线泄漏时间为30min情况下泄漏量为11.25t，采出液含水率为10%，本项目原油泄漏量约为10.13t。
[bookmark: _Toc465181883]（2）对水环境影响分析
当泄漏事故发生时，泄漏的油品经土层渗漏，通过包气带进入含水层。根据《采油废水中石油类污染物在土壤中的迁移规律研究》（岳战林文）中结论：石膏灰棕漠土尽管颗粒较粗、结构较松散、孔隙比较大，但对石油类物质的截留作用是非常显著的，石油类很难在土壤剖面中随水下渗迁移，基本上被截留在0～10cm或0～20cm表层土壤中，其中表层0～5cm土壤截留了90%以上的泄漏原油。因此，即使发生输油管线泄漏事故，做到及时发现、及时处理，彻底清除泄漏油品、被污染的土壤，不会对当地地下水体环境产生大的影响。
（3）对土壤的影响
输油管道腐蚀会造成油品泄漏，这种情况相当于向土壤中直接注入原油。泄漏的大量油品进入土壤环境中后，会影响土壤中的微生物生存，造成土壤盐碱化，破坏土壤结构，增加土壤中石油类污染物的含量。
根据类比调查结果可知，泄漏事故发生后，在非渗透性的基岩及粘重土壤上污染（扩展）面积较大，而疏松土质上影响的扩展范围较小；粘重土壤多为表层土，覆于地表会使土壤透气性下降，降低土壤肥力。在泄漏事故发生的最初，原油在土壤中下渗至一定深度，随泄漏历时的延长，下渗深度增加不大（落地油一般在土壤表层20cm以上深度内积聚）。
（4）对植被及农作物的影响
油品泄漏对植被及周边农作物的影响主要分为三种途径，一是泄漏石油直接粘附于植物及农作物体阻断植物的光合作用，使植物枯萎、死亡；二是原油污染土壤造成的土壤理性化性状变化间接影响植物及农作物生长，严重时会导致死亡；三是泄漏的原油中的轻组份挥发，在对空气环境产生影响的同时，也对周围植物及农作物产生影响。发生事故后，及时采取相应的措施，不会对周围植被产生明显影响。
5、环境风险防范措施及应急要求
5.1施工期环境风险防范措施
本项目应在预防措施上切实做好防止井喷及储罐泄露的各项措施，严格执行各类管理制度。主要措施是安装防喷器和井控装置（简易封井器等），同时采用随时调整泥浆密度，采用清水循环压井等技术，以最大限度地降低井喷事故的发生。
1）钻井作业事故防范措施
①安装防喷器前认真检查闸板心子尺寸是否与使用钻杆尺寸相符，液控系统功能是否齐全、可靠，液控管线有无刺漏现象。
②防喷器顶部安装防溢管时用螺栓连接，不用的螺孔用丝堵堵住。防溢管与防喷器的连接密封可用金属密封垫环或专用橡胶圈。防溢管处应装挡泥伞，保证防喷器组及四通各闸阀清洁、无钻井液。
③远程控制台距井口不少于25m的专用活动房内，距放喷管线或压井管线有2m以上距离，周围留有宽度不少于2m的人行通道，周围10m内不得堆放易燃、易爆、腐蚀物品。
④放喷管线接出井口30m以远，距各种设施应≥50m。放喷管线通径≥78mm，不允许在现场焊接。放喷管线每隔9-11m、转弯处（前后基墩固定）、出口处用基墩或地锚固定牢靠，悬空处要支撑牢固；放喷管线出口处使用双基墩固定，距出口端不超过1.5m。不接辅助放喷管线。
⑤作业班应按钻进、起下钻杆、起下钻铤和空井发生溢流四种工况，按“逢五逢十”防喷演习制度进行防喷演习，防喷演习遵循“以司钻为中心，班自为战，从实战出发”的原则。
⑥在井口安装防喷器和控制装置，杜绝井喷的发生。
⑦井场设置明显的禁止烟火标志；井场钻井设备及电器设备、照明灯具符合防火防爆的安全要求，井场安装探照灯，以备井喷时钻台照明。
⑧按消防规定配备灭火器、消防铁锹和其它消防器材。
根据项目特点，严格执行中石油已制定的井场应急预案，由项目主要负责人按照应急预案中的要求定期组织职工学习并进行演习。
2）柴油罐
本项目采取的油品储存罐措施：
①火灾爆炸防范措施
a、明火：应在整个罐区范围设置为“防火禁区”，加强对明火的管理，规定进入罐区后，不许携带火种，严禁烟火；在油罐储区配备灭火设备；装卸车时运输车辆处于熄火状态。
b、静电火花:为防止静电火花引发事故，在储罐区内铺设防静电接地网，接地电阻应小于10Ω。工作人员进入岗位前必须进行静电释放，在输料管道的阀门处、流量计、过滤器、泵等连接处设静电跨接，装卸物料时要注意控制流速和装料方式，避免喷射、冲击等使物料面电位增加，储罐内安装液位自动控制装置，严禁高位进物料。
②物料泄漏防范措施
油罐储存区底部地表作水泥防渗处理，防止泄漏的柴油下渗污染局部地表土壤；加强职工的职业技能培训，提高生产意识，并制定规范的操作规程；定期检查装卸料泵、接口、阀门等部件，对存在隐患的部件做到及时更换，可以大大降低物料的泄漏。
（4）硫化氢防护技术要求
该区钻井过程中未发现H2S等有毒有害气体，但井场仍应实行硫化氢防护措施：
①施工井队应至少配1套便携式硫化氢监测仪（司钻或坐岗人员随身携带）做好硫化氢检测工作，制定防硫化氢应急预案。
②在井场大门口、钻台、振动筛、坐岗房、防喷器液控房等五处设立风向标，并在不同方向上划定两个紧急集合点，一旦发生紧急情况，作业人员可向上风方向疏散。
（5）环境风险处理措施
一旦发生井喷，绝大多数井都能通过防喷器关闭，然后采取压井措施控制井井喷。一旦发生柴油罐火灾情况，及时采用罐区备用的灭火器进行灭火，控制火情。
5.2运营期环境风险防范措施
（1）井下作业、井场事故风险预防措施
①井控操作实行持证上岗，各岗位人员有明确的分工，并且应经过井控专业培训。在油气层中钻进，每班进行一次防喷操作演习；
②井场设置明显的禁止烟火标志；井场设备及电器设备、照明灯具符合防火防爆的安全要求，井场安装探照灯，以备井喷时钻台照明；
③在井架上设置风向标，以便发生事故时人员能迅速向上风向疏散；
④按消防规定配备泡沫灭火器、干粉灭火器、消防铁锹和其它消防器材；
⑤井下作业时要求带罐操作，最大限度避免落地原油产生，而泄漏物料和落地原油应及时回收、处置。
（2）泄漏事故的风险防范措施
①管线敷设前，加强对管材和焊接质量的检查，防止因管材质量及焊接缺陷造成泄漏事故的发生。选择有经验的单位进行施工，加强施工过程监理，确保施工质量；
②定期对管线进行超声波检查，对壁厚低于规定要求的管段应及时更换，消除爆管的隐患；
③按规定进行设备维修、保养，及时更换易损及老化部件，防止气泄漏事故的发生；
④定期对管线进行巡视，应加强管线和警戒标志的管理工作，提高巡线的有效性，发现对管道安全有影响的行为，应及时制止、采取相应措施并向上级报告。
（3）拉油点储罐风险预防措施
①拉油点严格按防火规范进行平面布置，设备的电气附属设施符合防爆要求，各项作业活动必须使用防爆工具，合理规划灭火器配置；
②所有设备、管线均应做防雷、防静电接地；
③安装火灾设备检测仪表、消防自控设施；
④在可能发生原油泄漏或油气积聚的场所应按照《石油化工企业可燃气体检测报警设计规范》(SH 3063-94)的要求设置可燃气体报警装置；
⑤加强设计单位相互间的配合，做好衔接，减少设计失误；
⑥对拉油点管理人员不定期组织举办风险管控、应急管理等培训，加强管理人员风险辨识、隐患排查及应对突发事件的能力。定期对储罐进行巡检，及时发现缺陷和问题，有针对性的采取相应措施，消除安全隐患。
（4）运输风险预防措施
由于采出液在运输过程中具有爆炸、易燃等危险性，对项目区的生态环境具有一定的潜在危险，完成运输任务是一项技术性和专业性强的工作，在运输过程中稍有不慎，便可对环境造成损失。
为防止采出液运输过程中的风险事故，主要从以下6个方面进行防范：
①配备具有危险货物运输资质的驾驶员和押运员。
采出液运输的驾驶员和押运员必须经过专门培训并取得道路危险货物运输驾驶证和押运证才能上岗作业。危险货物驾驶员除了掌握一定的驾驶技能外，还要学习掌握一定的化工知识，熟悉采出液的物理化学性质、危险特性、注意事项。
②车辆安全状况和安全性能合格
出车前必须对车辆的安全技术状况进行认真检查，发现故障排除后方可投入运行。要特别注意检查罐车罐体的安全性能，逐个部位检查液位计、压力表、阀门、温度表、紧急切断阀、导静电装置等安全装置是否安全可靠，杜绝跑、冒、滴、漏，故障未处置好不得承运。要保持驾驶室干净，不得有发火用具，危险品标志灯、标志牌要完好。
③采出液装卸注意事项
参照《汽车运输危险货物规则》(JT617-2004)配装表中进行。承载易燃易爆的采出液时，车辆排气管应安装隔热和熄灭火星装置，并配装符合JT230规定的导静电橡胶拖地带装置。罐体装采出液时，应预留容积不得少于罐体总容量5%的膨胀余量。采出液中的石油类容易污染土地和水源。卸货时尤其要注意。
④按规定的路线进行行驶
采出液在运输过程中必须按油田区域内规定的路线进行行驶，严禁偏离路线进行运输。行车过程中要遵守交通、消防、治安等法律法规。
⑤行车途中勤检查
危险品运输的事故隐患主要是从泄漏开始的。因此，行车途中要勤于检查。当行驶一定时间后要查看一下车箱底部四周有无泄漏液体，若有原油泄漏，应查找泄漏点，采取相应的应急措施，防止液体继续泄漏，将受到污染的土壤要全部回收，送至具备相应危废处理资质的单位进行无害化处理。
（5）危险废物运输预防措施
本项目产生的危险废物为油泥（砂），在危险废物转移、运输中，应做到以下几点：
①转运过程中，严格按照原国家环保总局制定的《危险废物转移联单管理办法》执行转移“五联单”制度，并向危险废物移出地和接受地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告。
②危险废物的运输车辆将经过环保主管部门的检查，并持有主管部门签发的许可证，负责废物的运输司机将通过公司内部培训，持有证明文件。
③承载危险废物车辆将设置明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。
④车辆所载危险废物将注明废物来源、性质和运往地点，必要时将派专门人员负责押运。
⑤组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。
⑥建设单位应跟踪厂区危废的转移、运输和处置情况，防止发生危废非法转移、非法运输和非法外卖等情况。
[bookmark: _Toc18571492]6、应急预案
本项目投产后归属中国石油新疆油田分公司开发公司准东采油厂。准东采油厂已制定了完善的突发环境事件应急预案。因此将项目实施区域纳入准东采油厂环境风险应急预案的管理范畴，具体内容在此不做赘述。
已编制应急预案应按照相关编制指南将本项目纳入其中进行完善，明确应急组织机构、应急措施以及应急物资等相关内容。本项目区应定期开展应急演练，通过演练掌握应急人员在应急抢险中对预案的熟悉程度和能力，同时加强抢险应急设备的维护保养，检查是否备足所需应急材料。
7、结论
根据本项目建设内容，工程可能涉及的危险物质包括：原油、天然气及柴油。项目可能发生的风险事故类型主要包括井场事故风险、泄漏事故风险。本项目采取的风险措施有效可行，在严格落实本项目提出的风险防范措施的前提下，本项目环境风险可控。
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附图1     本项目与北10井区一张图位置关系示意图
[image: 微信图片_20210322163527]本项目区

附图2      本项目在昌吉回族自治州“三线一单”图位置关系示意图
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附图3    本项目地理位置示意图
卡拉麦里有蹄类野生动物自然保护区
55km
58km
本项目工区
26km

附图4     本项目区域位置关系示意图
[image: 部署叠压力系数]
附图5      本项目井位部署示意图
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[image: ]

附图6      项目监测布点示意图

[image: 北10-19口井-评价区域土地利用现状图]
附图7     本项目区域土地利用类型示意图

[image: 北10-19口井-评价区域土壤类型图]
附图8      本项目区域土壤类型示意图
[image: 北10-19口井-评价区域植被类型图]
附图9     本项目区域植被类型分布示意图

[image: 3 全国水土保持规划附图0922]本项目区


附图10     项目与国家级水土流失重点预防和重点治理区复核划分图关系
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附件：建设单位承诺书
[image: 建设单位承诺书]

附件：建设项目环境影响报告（表）编制情况承诺书
[image: 项目编制情况承诺书]


附件：本项目所在北10井区环评批复—对“关于新疆油田公司三台油田北10井区头屯河组油藏开发建设项目环境影响报告书的批复”[新环函（2016）1718号]
[image: 新环函[2016]1718号-关于对新疆油田公司三台油田北10井区头屯河组油藏开发建设项目环境影响报告书的批复-2016][image: 新环函[2016]1718号-关于对新疆油田公司三台油田北10井区头屯河组油藏开发建设项目环境影响报告书的批复-2016][image: 新环函[2016]1718号-关于对新疆油田公司三台油田北10井区头屯河组油藏开发建设项目环境影响报告书的批复-2016][image: 新环函[2016]1718号-关于对新疆油田公司三台油田北10井区头屯河组油藏开发建设项目环境影响报告书的批复-2016]




附件：《关于三台油田开发建设工程环境影响回顾性评价报告书的批复》（新环监函〔2007〕438号）
[image: 三台油田回顾评价环评批复_页面_1][image: 三台油田回顾评价环评批复_页面_2][image: 三台油田回顾评价环评批复_页面_3]


附件：北联站采出水处理系统杀菌工艺优化工程环评批复及验收意见
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[image: ][image: 准东3座杀菌罐验收意见_页面_1][image: 准东3座杀菌罐验收意见_页面_2][image: 准东3座杀菌罐验收意见_页面_3][image: 准东3座杀菌罐验收意见_页面_4][image: 准东3座杀菌罐验收意见_页面_5][image: 准东3座杀菌罐验收意见_页面_6]








附件：吉木萨尔县生活垃圾处理工程环境影响报告书的批复
[image: 吉木萨尔县生活垃圾处理场环评批复_页面_1][image: 吉木萨尔县生活垃圾处理场环评批复_页面_2][image: 吉木萨尔县生活垃圾处理场环评批复_页面_3][image: 吉木萨尔县生活垃圾处理场环评批复_页面_4]
附件：钻井期生活污水、生活垃圾清运协议
[image: 垃圾、清运协议_页面_1][image: 垃圾、清运协议_页面_2][image: 垃圾、清运协议_页面_3][image: 垃圾、清运协议_页面_4][image: 垃圾、清运协议_页面_5][image: 垃圾、清运协议_页面_6][image: 垃圾、清运协议_页面_7][image: 垃圾、清运协议_页面_8]


附件：本项目征地补偿协议（永久征地协议部分内容）
[image: 包保-2021年北10井区平台井地面工程（电力线）长期用地补偿协议（上户沟）(2)_页面_1][image: 包保-2021年北10井区平台井地面工程（电力线）长期用地补偿协议（上户沟）(2)_页面_5]






附件：本项目征地补偿协议（临时征地协议部分内容）
[image: 2021年BHW1001临时用地补偿协议（上户沟乡）(1)_页面_01][image: 2021年BHW1001临时用地补偿协议（上户沟乡）(1)_页面_05]







附件：监测报告
[image: CCF20201214_0005_页面_01][image: CCF20201214_0005_页面_02][image: CCF20201214_0005_页面_03][image: CCF20201214_0005_页面_04][image: CCF20201214_0005_页面_05][image: CCF20201214_0005_页面_06][image: CCF20201214_0005_页面_07][image: CCF20201214_0005_页面_08][image: CCF20201214_0005_页面_09][image: CCF20201214_0005_页面_10][image: CCF20201214_0005_页面_11][image: CCF20201214_0005_页面_12][image: CCF20201214_0005_页面_13]





[image: ][image: ][image: ][image: ]

[image: TST-2021-0027_页面_1][image: TST-2021-0027_页面_2][image: TST-2021-0027_页面_3][image: TST-2021-0027_页面_4][image: TST-2021-0027_页面_5]





[image: 登记表（环保投资466）]
image1.jpeg
FAXM B RFE SRS &
(@ X FAED

TR 4 f ZHwEd 10 3K LAk 2021 4
E-HAHFATE (FE)
AYRRA (B%) : PEEHTEYHANATL AT

o AR Ao B 2 ARSI




image85.jpeg
REEFDABGF RERRALETEEEL T ERTAR
BRARLLNE, RETLEECRIREN. BT X &
E. RARL. Xa$nR.

HEATIERTRAYHRE H TN REH AT
B BEMFRAEAMBBEPHFERL, FUFEIRER
EEFFIBA. R ARPFRARRITRER.

=, EIBR. ARPFAFEFEARES (REH)
RUHEFFRER, FAATHR ZHE" HE, RREL
FRAREAFRE, HRBUTER:

(=) XIREERE, AFHER (LFART ARG
FHEAMEY (CIT112-2007) PHAAER, THEEME
BHRFHTHIHEL.

(Z)BIMB L AL ORERHHEE, PELREATF
FHFEF. REABHEARELHL, PRETFROEE,
WP PH SR ERTHENR L, RAFRATRESTR
#*.

(2) mBRABFUH ST RAWH TR, BRARAESK
ARGHBTEE, ARABHYBRRRRGERTNRETE
BEFT.

(1) EEAEERELEG R BB TALRA, KK
FAAREN. At MEHEFHTREE, REFFHS,
Y PER . R YRR TR EATH RS
&

(E) FRARE. R BRUHER, RTERESHX

i





image86.jpeg
W, GERRE.

(5) ZEAURRRFBANBTRE, FRASTHES
WHBRANRETR. BAALHEUR RIS THRAYR
B, EXAERAE (AFLRBBFTREHHRY
0316889-2008) #LE W4, ERAIRMK. BTFHBEH
I 2. 4 R ALK S 1RO S 70 PR,
BMARGTERE LB ALE F, FRERESRH%

L (b)) AREBARENRH, RPHEELE SOEALT
A B . GNP KR5S B HORR D (GB13271-2001) b =
K 1T HBARRE, BTET 20n B MK,
(A) ARE 600n DEFPESR, ELEANTRERE
REZ. K. EREFAQBAR.
() TREE PR RRAT (LB RICE 575 e bldT
) (GBL6BS9-2008) M7 R THE. SRR MARITA
i QR B R A SRA.
=, IRFRUHHEREBWE 50,0.93t/a, KEEH
RELE e e Ll T
B, IBGEARRLERETH B ST NFRA AL, B
REFEERARBATTENE. TRRIE, FERETN
MRTREREREATF R, LYEFBEF TRITREN. &
IRREMFEAAN, REALBRFART FRATHFARS B
. Bl HE, TEFTEABNEN.
. WIBHRE. A4 A RENLSIE. B

3





image87.jpeg
®. WLERUFHHBREEALS, ARRTEH M.

Zo—-o&AAt+E

EER: WRFH MREE RES
PR BRRERE. AT, ERERRURLIL, BAK
O, BEMFRE, EAFEREFRA,
Bk KFRREA LR,
FREERE R ERRARET WOESANTFE





image88.jpeg
A2 g 58 DR
B Rl SRR




image89.jpeg
Z, L HEER

LA BN (i3 TR Ay AT 3 v m)

i iR i&%&ﬁ(ﬂi [HEEPERE S ) F 0L Y
9 . D BRI
B G mon B R AT B T 4
ARG L HER B €211
- bl
‘ﬂ—ﬁ-, '%ﬁ_%akﬁl‘j:

A lﬁjﬁ.ﬂ;&'?«iﬂi‘ Fri, Rdf A E10. EEERER, 4

ERERG E R R, ol RES.
o HMEEEL TR

B & £ AT
B E 53T Higss a0z 42 12 A an 1k,
ﬂu:i‘?&m
| PHERL MRS AR, S, AR
@maﬁmm.LT%%W&M@mmmmmnm@nmﬁ T, B
EiGE S, ,ﬁy%mzmm BOHz. 2807380 HUE B ST,

ok
RIE




image90.jpeg
BT A FROT BT
- WP RGRIAN XL 25
1. 55 A T A Ay 328 201 1550
2. WIFFHRIR G A USRS 227 LA MR S Wi A 18, 253 Tk ol
R BESR 2, TR, AR BT IS AR
3. HIOTXS 2.5 B G0 IR 45 T AR5 MR AU AL #EAL -
4. B 5B AC SR YB3 A B 3 B 5 K AP L, R
szl . REF A R HTE B 57K,
5. FAHAON Z BBttt e i IR M AR R 2
WAt EE B, FANERZ BRI RRH ft B A B
Hie
6. F X H BB
6.1 HHREHBREERE
6.2 FL AL I T H
6.3 HpEIH BB & RYEHRERE
=. ZHRAIRIN G
1. ZH e ARSI T AL 5T A, 277 R/ IR R
B ERZHAR, LS LERZ TR T RE .,

2. ZJ7 RN FTHAT L MOk T E FOARHE, # ORI R BB R IIE
i, BB BURLE B BRI Y o

3. Z75 PEIAY [ R AT Aty e, B AR LA, AT
AZ, PR R G t Z, 7 BATALTE, ehtsd T RO IR K 1 2,




image91.jpeg
JrASTIARANL o ZuT5 EISRAT R, LR A A R e 4
St 205 FI AT R

4. ZITAETRALTAIEZ CAEG I, 7 IHE A AG LB 54
JTARATIE, WAL IR AT F0T ) CnsA L, A% i) Lt
O I ERARAL AR A AL I ALY, 2K L iy 7kt

5. 27 PEREATHEE MM I A 5 4 V17 M T A I S 1
P RASEBIRF RN M BT

6. 1T 2,77 7E F BB T AR s R 7 i AR ML (0 2
Wiy B MR BRI S I SUR, 70 A BT

7. ZH AR AR R MR B EE A R IRET

fE.
8. IBME BRI CL I TR, 207 A YT W B 7 B SE— TR A T AR

ZH.
9, ZAHATE IR RS 5 BRI RARR KT A, —&R

WZHE LRITH, BAARZ TR, UG T RERTRE

HEZIEAER.
10. Z5 A S0 AT A0 B SRVE AR, 3T oy [ R R AR 403,

R ER.

11. ZH e PR EMOEAE, NAERRZA (ARt
AR L%, HUBEHARRRED A RE.

12. REAFE AR IR B0 B ARV RAR R LR WA
FrEk : GERAEIATR (UTLEIAREBM) .




image92.jpeg
/ Iy Bl VEKREEYAT JIT4H, 5000 6/ 51 /B0 el At o .
B NN .
2+ FFBAAEIRIEHLI L, 1 FT/KV. b
3. AT AREFNT IS, HE A%z I, LIt
FrHEELA % F AR SR 1 PR 5 54
4 HHITR: BEFTEFHNRE, FAMERERAESE WL
BERAPATHBIZ) , W RAT R SR SIS 2o T 2.
5. ZHRIXHARE M FARAE R RA S, RAH. MRIERTT.
FFAT: PERPRITEARTE/REIAT
Bk 3007 0101 0400 13683
$FH&k ARKIE:
L. AA FREHBATYIRER, B . 20 AEES, AEFR B3

#ik,
2. EARBITHEF, MBRHERNERB A& RTELRLE

BATH, AA R B 3)Z L.

3. GRINAZE. RAr&L, — 7 A AR EE X7 .

4. BEZEE. ERANRESHASR AR LBRRE, F5H
H3h& 1k,
BN\KAAZE. Bk

L ZHPERBER T T ERBR, PATURGRA R, 0T

BERLHINEHEE5WEE.




image93.jpeg
2. ZH BT RIS, Bt & U 4 A4 A
45 P, ZEMCE] T S TITREESIL A — A 1 P 75 R 1
RATE, 7T MR A,

3 W Ze 5 N s s B DA e e AT A T
§ORES, DA AR SR BB R WA A I, AT LT
ST 4l

BhE& BAFE:
1. ZF R R RAITIR AR B, AHER— R T
4547 1000 JG.

9. Wz FERGRARS (A FIFRE) 1Lk, T IE R
B MR KA, BAH WK 27 T4 R RAEAT T2 o
3. ZJ7 R N A R ZF7 A T I AR K B

EX AT R RESWHE, B Ik R 7 B BRI AR 2R B T R AL
sk 7,7 T RL B 5 =M AL BL 10000 ik

4. ZIF RN AR B A AT B FR, X AR BB,
PR TR A B .

5. 2R R AR BILERIA ROE, BERKS
BB, FHEARRAR, ZHRARLRE AN,
B SRR

SR BT A I AR, S A M, ST A L
LB AP Y PR Y, U RIZRR, 7T LA AR (AR R
BRI, '




image94.jpeg
b BT

ﬁwu%waﬂﬁmmm&A(maA)WWWWW/uy
HEBNIENL I
TR &

2 AUEI L0 5, iy,
bt

WL 9T Yy i i 1) 1

3 HTFINIZ —1, AP,

3.1 MY BRI 4 s 4T 5 e,

3.2 X7 R — B k- iy

Fr=% : AUHS:

1. FOEMRTWH RATHR AT 8 Bl BRKHFSA MM
T Tl S 3 T Ak ST AR K 2 AU AL

2. HFARTHAIYBAE—F ABFATRBAT ALK, SEATTH
F B R S BLEN 5 — 7 SN, KBRS B AT B 0)
Rk, HERTHARLESE 5 BARD—IT AP NRPEREARTT
HAHIEY .

3. IFAAHIEMERE, BUEEELENIBATRAMRBAT N
FERMR K BT & ARIB. ZAATH BN —I7 AR RAT BN X5
R/ BiAT— ﬁxmm%mmm# Jmiwxgxm.ﬁbumwx
-v$ﬂ%mmnmmmnf





image2.jpeg
ITERSRS: 1623378954000

it AL A RIS HLR

TERS 18509
2R E 4K =Gl EIb10H X L ER A M2 F—REBEHFRLE (BE
BRIE KA 05—007f A M FF R
ISP SRR -
— BBEAIER

BAATR (HE)

Gi— &5 R 91650200715597998M . . -

BRREA (B ,“{(r = ¥
R s

EEHRFN ED 0201007 (RT3 %j@e?i\

HEHRMEEAR (£

=, bl

s ’%\,4%

BAZIR (HBF)

HAE

Gi—it&ERRDB 9165010053{2&)79:;96
=. WHARNR \
ICTTESCIN g
24 BB HER RS ER%SE EEs
i3] 201805035650000002 BH 000711 m %)
2. FEHHIAR '
24 TEREHAA EAHS %y
S WERLWEY BH 000711 W %3





image95.jpeg
é?ﬁjj (HTF) -

sk s FTIRGT R IR B 91 %

BARN: B

BEZRHLIE/EIT: 15999396266

LI (L7 ¢ HARERE DL s M LA A S5 AT B DT 22 1)
WL HTIRE & 3 AT R B AL RS A PRI AR 5 TR
ki

B R A WEE

BERHIE/EE: 15199698155

dmfE (AFD A
mUE B
ﬁ?ﬁ%ﬁ:}gl{ﬁ Sp)A

psl

2% (BRI - *ﬁ%xﬁéw»WIﬁﬁ*W%ﬁmﬁ&ﬁﬁ
mh o MY '
mRRE (B -

TN, #)




image96.jpeg
AR

AEHIAMZB X

16 10 X & H i A (F 1 2655)

A S A DN

: BT AT TR 2 N RIBUR

+ A e A v E] (EZRCR ) )

ZTH#A: 2021 £ 2 A £ H
BATHb . BT PAIRE RS





image97.jpeg
10 1$38_ /  MEZ R et T i . Mk BA LR, W5 HIRARAT .
10. 2 1) B RETIT N BEVERE e R i«
10. 3 EIKBAE S A& R RAESFN, BT R, BRI, #3005 LGN
.
11 i@ THABR
B4 s SR AR &
12 thill RO THE. MRMAMLIE
12. 1 KPP Z R 2T EARRA (TN SRR T I i 2 HiE .
12. 2 AW 20 i — 8, ATLAAREE, AR PRR A i
12. 3 FIIE 2 —I1, AhiltAit:
12.3. 1 hil &% IR 2 e AT 58 5.
12.3. 2 H Z X0 th il — B b il
12. 3. 3 WIKBUK A 720 2 R Bk -
13.Ef
13. 1 AWl —R_6 0, T 3 4, 2773 4, SHEERSEEE.
13. 2 AW RR I, W7 HTETHRIL

77 ()« AT E P SN 2 G« RS 2
MR 57 A GERTM

e
HRREA I /%/ HAREA (ﬁ)?‘)\)
»

s REFRBA: (7
zm)\fﬁ,,;s(t&m —— ank. Az
TR i R i
BT 9| g A BT o fF 6P H




image98.jpeg
|

Ziu{c ol fw £

1 (r
agis: B G i | N R 5
TEHL MR X

PR FR: BHW1001 F i F Mok 0

B T BREW LA R 2 N RBUT

Z  J5: HEGHAERES AR HERR D

FITHM: 2021 £ H_H
FATHR . BB BP9 A\ RBURF





image99.jpeg
10 4ilffsk
ik’a‘lﬂJﬁﬁiﬁ?ﬂtﬂEiﬁﬁéuéﬁﬂﬁ)ﬁ‘r))vﬁ}jﬁfé% PR AS B, FIREL R 3 10. 2 773U
e
10. 135/ P8R B SAT . Mo RE L RYE, RUF#R AT«
10. 2 ] B RETH A RIEBE IR L -
10. 3 B REKAE 5 & IR S, XU iRk PRR AN, 38X bl by
11 HiEITHAIR
A& m LM A 2 fF
12 il TE. RBRMLLE
12,1 AR 2R EEREN (AT BEAURES 76 i 2 HigA 2.
12. 2 AW 205 i —80 WL, AR R i .
12. 3H IS 2 — /), APl
12.3. 1 Phill E R I 2 5 JRAT 58 5
12.3. 2 B Z 05 Wy i — Bk il
12. 3. 3 fRiEEUK A R 2058 iR B
1354t
13 1 AW —R_6 4, BH 3 M, 2773 4, St RERSEEL.
13. 2 AW ARG, BH AT L.

5 (e %) . BT LS # .75 (%)« SR sHT IR 5

/\ﬁJ GREZR

EEREN (RN %4% EEREZN (FFN)

-
BRZACRELA: {

#




image100.jpeg
HREESRIES IR R RIS

173112050006

fr W R E

SRS TST-2020-0079-1

T H &HK =6l AL 10 FX Sk a4 b oT & TR
ZHTHAL o TS 4 A F TR A
sr/IES MK SRR, i

Yl \; ‘Z' 2 BER 7%

ks éﬁ I ot

k- % A 1 X L) S B 739 45

ML 10991-6366253 s 41 :XJtest2020report@163. com





image101.jpeg
SSRGS IR RIRAE

XINJIANG TAISHI ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY €O, LTD.,

A

HR&ESS: TST-2020-0079-1 ® 1 WMW#x 2|
PR B
K g o y ¥ ne
5 FREEW | RS SRR PSIIN o PR
2020.12.24 | W2020-0079- | JiH X %k L) . ;
=i o S, MEWE, AT | B | B TR,
Wk 2020.12.24 | W2020-0079- | T H X 7 2km WEE. HT | B | T, ok, Wl
18:42 1-2-1 2#
2020.1024 | W2020-0079- | JiH K7t n : ;
1758 e Lanah WEWE, AT | B | B TER.
8§ | 2020.11.24- o i e | VAR OBORCERL
AR / VERUME 1| M, U | #
$§2020-0079-1 | B7007 #3714 BT e, Bt Fo
2020.11.24 i e ML, HLIT i R
B7007 H P4 .
$2020-0079-1 ; n e, Wt Fo
2020.11.24 i <o.s-l;5m) WEIEZE, T / RIREY
§2020-0079-1 | B7007 H:3% 4 % ¥, Bt F
2020.11.24 A etk METEZE, LT / S
$2020-0079-1 | B7007 H34h B #t, . Fo
2020.11.24 o oG o METEFE, LT / B
§2020-0079-1 | B7008 H:37 14 B S, e, Bt Fo
2020.11.24 = o METWE, AT / B
§2020-0079-1 | B7008 #3774 " #e, pE. T
i 2020.11.24 e o WTE, AT / B
B7008 #37A ;
§2020-0079-1 e T #¥e, Bt F
2020.11.24 A (0.5;I#.5m) METEZE . AL / )
§2020-0079-1 | B7008 H:37 14 Y LA e, Bt Fo
2020.11.24 i e MEZE FEIT / TR
$2020-0079-1 | B7009 -4 S e, wt, T
2020.11.24 B e WEEE, T / R
B7009 14
$2020-0079-1 s e, Bt T
2020.11.24 25 (0.5-5]:m) MWWE, KT / R
$2020-0079-1 | B7009 #:3%MA ; #E, L. T
2020.11.24 I o WIEFE, LT / FAR

Mo hk T O AT T RTIR CIGIR) PR B 730 4 i 10991-6366253 s H :XJtest2020report@163, com




image102.jpeg
HR RIS IR R FIRAE]

XINJIANG TAISHI ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY €O, LTD.

A

SIS TST-2020-0079-1 £ 2 Wk 12K
$2020-0079-1 | B7009 74k | ., #e, Bt F.
N e | omser | BEEET | T | mmme
R 2020.11.24~2020.12.11 T Huhk ﬁmmﬁ%igﬂ' ol
TAEHRRN B BERAA 13999293163
TR PP
PR 12
N
ﬁ” w E
Yl
B7009 4% i
Os# Oe#
24
A
s i PR
C87008 3147 i
Ye2# o
B7007 J 2
O1# O2#
GT HUH e
B AHTFARREA
OFFHAHURREA

O-EHERAE

Ak ¢ R A TG ATIX AL ) BRI 739 W% :0991-6366253 s MY :XJtest2020report@163. com




image103.jpeg
HhiERES IR EIRZE]

XINJIANG TAISHI ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY €O, LTD.

for W W&

LT TST-2020-0079-1 3 WM 12 |
L
(1) HWFA
i Hilgh R 8
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ELE ND ND ND mg/L
LA S 0.017 ND ND mglL
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L] ND ND ND mg/L
2] 0.54 0.52 0.35 mglL
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8L B0t b 98 2 B
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N ND ND ND mg/L
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;Fk:ll‘ I 5 0.92 0.98 1.05 1.02 1.02 0.97 1.03
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9 1.01 1.12 1.09 0.94 0.86 0.97 1.24
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12 1.04 1.04 0.85 0.90 0.87 0.98 1,11
13 0.98 0.85 0.98 0.94 0.93 1.03 0.98
14 0.97 0.94 1.09 1.02 0.88 0.92 1.09
15 0.95 1.11 1.00 0.94 0.98 091 0.89
16 0.93 0.85 0.99 0.98 1.02 0.90 1.09
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2.ND FREF 7 iEA B
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; Kl R &
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k] 27 mg/kg
th 027 mgkg
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PSCALTH ND Hgkg
i ND ng/kg
SR ND Hgkg
LI-ZHZR ND ug/kg
1,2- =8 ht ND He/kg
1 L1- =R Z 4% ND Hg/kg
R Ji-1,2- 4 Z 4% ND Hg/kg
# R-1,2-=8Z5% ND ngkg
f i ND H/kg
bl 1,2- 4k ND Hg/kg
L) 1,1,1,2-PI 4 25 ND Hgkg
1,1,22- I Z 5 ND kg
W ZHE ND Hg/kg
1,1L,1-=§ 25 ND He/kg
1,1,2-= /25t ND H/kg
=) ND Hg/kg
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IR AFS-9230 YQSB-045 2021. 10.28
ARG (S GC-2010P1us YQSB-049 2022.10.28
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