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[bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
[bookmark: _Hlk187245471]本文件代替DB 6523/T 397-2023《“宽早优”棉田农用残膜回收技术规程》,与DB 6523/T 397-2023相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
更改了范围（见1，2023版的1）；
更改了规范性引用文件（见2，2023版的2）；
更改了术语和定义中的“宽早优”植棉（见3.1，2023版的3.1）；
更改了术语和定义中的农用残膜（见3.3，2023版的3.3）；
更改了术语和定义中的地膜回收率（见3.4，2023版的3.4）；
更改了地膜使用要求中的地膜覆盖（见4.2，2023版的4.2）；
更改了田间回收技术中的回收时机（见5.1，2023版的5.1）；
更改了田间回收技术中的回收作业方式（见5.2，2023版的5.2）；
更改了田间回收技术中的回收作业机具（见5.3，2023版的5.3）；
更改了田间回收技术中的回收质量要求（见5.4，2023版的5.4）；
删除了田间回收技术中的5.5、5.6、5.7（见5，2023版的5）；
更改了农用残膜的贮存和运输中的贮存（见6.1，2023版的6.1）；
更改了农用残膜的贮存和运输中的运输（见6.2，2023版的6.2）；
增加农用残膜回收资源化再利用（见7，2023版的7）。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国农业科学院棉花研究所提出。
本文件由昌吉回族自治州农业农村局归口并组织实施。
本文件起草单位：中国农业科学院西部农业研究中心。
本文件主要起草人：宋美珍、张恒恒、浦元春、王文魁、王龙、曹飞、张潇镭、周先林、董强、孟永明、贵会平、覃琴、王德龙、王伟、张聚明、王路、胡成成。 
本文件实施应用中的疑问，请咨询中国农业科学院西部农业研究中心。
本文件的修改意见建议，请反馈至中国农业科学院西部农业研究中心（昌吉市宁边东路195号）、昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心（昌吉市北京北路16号）、昌吉回族自治州林业和草原局（昌吉市北京北路16号）、昌吉回族自治州市场监督管理局（昌吉市西外环与健康西路交叉口东北角）。
[bookmark: _Hlk188187788][bookmark: _Hlk188187872]中国农业科学院西部农业研究中心（昌吉市宁边东路195号），联系电话：0372-2562308；传真号码：0372-2562256；邮编：831100。
昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心（昌吉市北京北路16号），联系电话：0994-2342897； 传真：0994-2342897； 邮编：831100。
昌吉回族自治州林业和草原局（昌吉市北京北路16号），联系电话：0994-2341258；传真：0994-2341258； 邮编：831100。
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昌吉回族自治州市场监督管理局（昌吉市西外环与健康西路交叉口东北角），联系电话：0994-2329097；传真：0994-2329097； 邮编：831100。
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"宽早优"棉田农用残膜回收技术规程
[bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc97191423]范围
[bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc17233326]本文件规定了“宽早优”棉田农用残膜回收的地膜使用、田间回收、残膜运输、贮存、资源化再利用的要求。
本文件适用于“宽早优”棉田农用残膜回收。
[bookmark: _Toc97191424][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc26986531]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 25412  残地膜回收机
GB/T 25413  农田地膜残留量限制及测定
GB 13735  聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜
GB 18599  一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准
NY/T 1227  残膜回收机 作业质量
DB6523/T 396-2023  “宽早优”亩产籽棉550kg植棉技术规程
[bookmark: _Toc97191425]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

    “宽早优”植棉  “kuanzaoyou”planting cotton
宽等行种植、促早发早熟、品质优良的植棉方式。采用76 cm等行距，增强立体采光和株高80 cm～100 cm株间透光；促早发、4月苗、5月蕾、6月花、7月铃；早熟、8月中下旬吐絮，喷施脱叶剂时自然吐絮率≥30%，且不早衰；生产优质原棉的植棉方法。
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1][来源：DB6523/T 396-2023,3.1,有修改]。

    地膜  mulch film
用于作物栽培覆盖面的塑料薄膜。

    农用残膜  plastic film residue 
指地膜使用后未回收或回收不完全而残存在土壤中的地膜残片，对土壤环境和农作物生长造成不良的影响。

    地膜回收率  the recovery rate of mulch film
农田单位面积内回收的废旧地膜重量与当年新铺地膜重量的比例。
地膜使用要求
地膜质量
“宽早优”植棉模式下，使用的地膜质量应符合GB 13735的要求，地膜最小公称厚度不小于0.01 mm。
地膜覆盖
[bookmark: _Hlk188209771]选择“宽早优”种植模式
按照“宽早优”植棉技术要求，采用2.05 m宽膜覆盖，一膜三行，76 cm等行距种植，每行1条滴灌带。
整地质量
秋耕春耙清除残膜、秸秆、杂草等杂物，要求播种前土壤应符合“平、齐、松、碎、净”的要求。
覆膜和播种质量
选用一体化播种机，配套卫星定位导航系统。铺膜平展紧贴地面，压膜严实，覆土适宜，膜面平整，采光面积≥60%。铺膜压膜铺设管带不错位、不移位，播行端直，深浅一致，覆土均匀，不漏不重；播量精准，空穴率≤2%，单粒率≥95%，出苗率≥90%。
田间回收技术
回收时间
为提高地膜回收率，残膜回收时间应在农作物收获后立即进行，在棉花收获后采用残膜回收机回收。在棉花播种前通过耕翻和耙地继续捡拾耕层内残膜；在浇头水前宜采用中耕切割机进行边膜回收。
回收作业方式
人工回收
棉花收获后通过人工方式将棉田残膜捡拾干净，并集中处理。
机械回收
应用地膜回收机，将残膜从土壤中分离出来，并集中处理。残膜回收机的性能指标及作业质量应符合GB/T 25413和GB/T 25412的要求，地表层地膜回收率和拾净率10 cm以内≥85%，深层拾净率10～15cm内≥75%。
回收作业机具
残膜回收机械，选用弹齿式残膜捡拾机、指盘式搂膜机、滚筒筛式残膜回收机、残膜捡拾打包机，作业参数符合国标GB/T 25412的要求，5 cm～10 cm回收深度，残膜回收率≥85%。播前耕层内残膜回收机械，选用耕后残膜清捡机、播前整地残膜回收机等；生长期间边膜回收机械，选用边膜中耕机。
回收质量要求
残膜回收，应结合人工揭膜和捡拾残膜等方法提高残膜回收率。回收质量应符合NY/T 1227的要求。
农用残膜的贮存和运输
贮存
农用残膜回收后需进行清杂，不应在农田或其他农作物用地随意弃置、掩埋和焚烧，及时送交废旧地膜回收网点；回收后的废旧地膜经捆扎和包装后最放在专用场地。储存应符合GB 18599的要求,场地应符合防雨、防晒、防渗透、防风、防火，防止再次污染周边环境。
运输
宜用厢式货车等封闭的交通工具运输，不应裸露运输残膜；不应与易燃、易爆或腐蚀性物品混合运输。
农用残膜回收资源化再利用
回收后造粒再利用
将回收后的废塑料，通过分拣、粉碎、清洗、干燥、加热塑化—挤出成型加工成再生塑料颗粒，以用于托盘、滴灌带等或其它塑料制品再次利用。但是塑料造粒对分拣后原料的要求非常严格，原料应是严格分拣后的同一个品种（如单一的PP、PE、PET等），且应无尘土或焦化等异物干净和干燥。但是回收后的地膜成份复杂或含水分、灰土、木草等杂质废塑料，预处理流程复杂、设备多投资大、分拣效率低，废地膜造粒回收装置分拣成本高，效率低，运营困难。
回收后裂解成气油炭再利用
将废旧塑料制品中的树脂高聚物进行较彻底的大分子链分解，使其回到低分子链状态，分解后产物的使用价值高。生成气油炭，气可用于发电，碳的主要成份是直径小于3 cm的碳粉，可制作生物炭基肥和土壤改良剂还田，转化成价值较高的肥料；油品进行净化，去其中微量的粉尘，可作为燃料油使用。该技术非常的成熟，设备的投入相对较低，不会造成二次污染。
[bookmark: BookMark8][image: ]
2
1
image1.tiff




image1.jpeg




