
吉木萨尔县吉源水务有限公司

污水处理厂简介

  吉木萨尔县污水处理厂位于县城东北部，地理坐标为：东经89 °13 ′06″，北纬44°02′ 06″。厂区面积14500平方米，现有职工7人，管理人员1人，其余为运转工。采用三班四运转制度，除检修外，污水处理厂全年运行。
     污水处理厂设计日处理10000立方米 ,总投资约2310万元.分两期建设完成；于2008年4月动工建设 , 2009年建成（一期）日处理量5000m3，2009年7月10竣工。2009年8月开始试运行 ,并于2010年12月14日验收完毕[详见昌州环验函(2010)13号)]。污水厂二期建设于2010年10月动工，2011年11月30日完工。二期建成后的日处理能力达到10000 m3。整体10000 m3/d污水处理项目于2013年12月6日验收完毕[详见昌州环评(2013)205号)]
 我厂的污水处理工艺为曝气生物滤池（简称BAF）生物处理工艺。污水处理工艺完成后只有一个总排口。我厂污染物主要检测有COD、NH3-N.进、出口监测室各安装由青岛崂山电子有限公司提供的一台COD在线监测仪及一台NH3-N在线监测仪，共计4台。所有在线监测仪器均已验收完毕。

进、出口在线监测于2013年10月交于中科天融（北京）科技有限公司运营，该运营单位于2014年4月和6月，将进、出口4台监测仪器全部更换为该厂生产的监测仪器，这样便于工作人员熟练地操作，正常运营。
    我污水处理厂无污染物超标排放情况发生，无其他环境违法现象。每天工作人员及时巡检，发现问题及时和第三方运营人员沟通，使在线监测数据连续的、准确的传输。并安排专人每天按时将在线监测数据在重点监控企业自行监测信息发布平台上公布。
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