
新疆维吾尔自治区国家重点监控企业自行监测方案
       企业名称：阜康市宏盛源铸业有限公司 （单位盖章）
       监测单位：        企业自行监测                
       监测类别：          废气国控                       
       备案日期：      2016年1月25日                   
阜康市宏盛源铸业有限公司

自行监测方案
按照环境保护部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81号）要求，阜康市宏盛源铸业有限公司对所排放的污染物组织开展自行监测及信息公开，并制定自行监测方案（企业应对所有排口和排放的所有污染物开展自行监测）。

企业基本情况

1．企业基础信息

阜康市宏盛源铸业有限公司为山西省对口援疆企业，是2009年阜康市重点招商引资项目之一。公司选址位于阜康市甘河子镇东南侧约6km处，位于规划建设中的阜康产业园中区晋商工业园区内，总面积约667000万㎡，注册资金2亿元。

项目用地为工业园区规划的建设用地。厂址周围2km内为戈壁荒地，人群分布较少，距离最近的地表水白杨河水库2km。厂址北侧约1km为乌奇公路。该项目新征用地为工业区内的建设用地，无需要搬迁的人群和公共设施，与当地的经济发展规划没有矛盾。符合阜康工业发展规划、工业园区土地利用规划、园区产业规划和环境保护规划要求。烧结用生产原料大部分由当地及周边地区供应。

阜康市宏盛源铸业有限公司年产2×30万吨铸铁及精密铸件工程，设计规模为380m³熔化炉。

2.工艺流程

原料主要有烧结矿、焦炭、煤粉、生石灰等，经计量由皮带机送高炉料坑，由料车送至炉内进行冶炼。

冶炼热源主要来源于焦炭和煤粉的燃烧，各种原料在炉内进行复杂的理化反应，高炉内砌耐火材料。铸铁炉主要产品是生铁，附产品为煤气、炉渣、炉灰等。铸铁炉的铁水用铁水罐拉至精密铸造车间生产铸件。铸铁炉炉煤气经除尘净化后一部分供热风炉，余下部分供烧结机、精密铸造、烧石灰和喷煤。铸铁炉、热风炉、鼓风机站由水泵站供给，通过循环水系统重复利用。铸铁炉渣进行冲制水渣，水渣送至公司免烧砖生产线，综合利用生产建材。

铸铁炉产生的各种粉料、荒煤气重力除尘灰运至公司烧结厂进行配料烧结，荒煤气布袋除尘灰用于公司建材厂生产免烧砖。

原料来源：烧结矿粉来自公司自有烧结厂；焦粉来自公司自产；煤、生石灰来自公司自产。

本企业自行监测方式为自动监测方式，自动监测为企业委托第三方运营机构进行运维，承担委托运维的单位名称为中科天融（北京）科技有限公司；手工监测为委托监测，承担委托监测的单位名称为阜康市环境监测站。
表1  企业基础信息
	企业名称
	阜康市宏盛源铸业有限公司

	污染源类型
	 ☑废气企业            □废水企业

    □污水处理厂          □重金属企业

	地址
	阜康市产业园中区晋商工业园区

	所在地经度
	88.443055
	纬度
	44.084721

	法人代表
	晋红云
	法人代码
	693430678

	联系人
	李春峰
	联系电话
	0994-6188789

	所属行业
	炼铁
	投运时间
	2012年10月10日

	自行监测方式
	□自动监测与手工监测相结合

☑仅自动监测

□仅手工监测

	自动监测运维方式
	企业自运维
	□是     ☑否

	
	委托第三方运营机构名称
	中科天融（北京）科技有限公司

	手工监测方式
	自承担
	□是     ☑否

	
	委托监测机构名称
	阜康市环境监测站

	排放污染物名称
	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、氟化物、二噁英

	主要产品
	铸铁

	生产周期
	全年

	主要生产工艺
	高炉冶炼

	治理设施
	重力除尘、布袋除尘净化系统、脱硫装置


2．监测点位示意图

企业自行监测点位示意图见图1。
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阜康市宏盛源铸业有限公司监测点位排口照片

备注：


                                          监测点位示意图
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监测内容及公开时限

1．废气和环境空气监测

废气和环境空气监测内容见表1。

表1 废气和环境空气监测情况一览表

	类别
	监测方式
	监测点位
	监测项目
	监测承担方
	监测频次
	公开时限

	废气
	自动监测
	排口1
	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物
	中科天融
	每小时监测1次
	实时公布

	
	手工监测
	排口1
	氟化物、二噁英
	阜康市环境监测站
	每季度监测1次
	

	环境空气
	手工监测
	厂界
	颗粒物
	阜康市环境监测站
	每季度监测1次
	完成监测后次日公布

	备注
	监测项目由企业根据环评及验收批复中监测计划确定，监测承担方不具备监测氟化物和二噁英监测项目。


2．噪声监测

噪声监测内容见表2。

表2  噪声监测情况一览表

	类别
	监测方式
	监测点位
	监测项目
	监测承担方
	监测频次
	公开时限

	厂界噪声
	手工监测
	厂东，南，西，北
	连续等效A声级
	阜康市环境监测站
	每季度监测1次
	完成监测后次日公布


监测评价标准

根据昌吉州环境保护局《关于阜康市宏盛源铸业有限公司环境影响报告书的批复》，本企业执行标准如下：

1．废气评价标准

排口1废气执行《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012）标准，详见表3。

表3 废气和环境空气评价标准一览表

	类别
	监测点位
	监测项目
	排放标准限值
	评价标准

	废气
	排口1
	二氧化硫（mg/m3）
	＜200mg/m3
	《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012）

	
	
	氮氧化物（mg/m3）
	＜300mg/m3
	

	
	
	颗粒物
	＜50mg/m3
	

	
	
	氟化物（以F计）
	4.0
	

	
	
	二噁英（ng-TEQ/m3）
	05
	


2．噪声评价标准

本企业厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）III类标准限值，详见表4。

表4  噪声评价标准一览表

	类别
	监测项目
	标准值dB（A）
	标准来源

	
	
	昼间
	夜间
	

	厂界噪声
	连续等效A声级
	65db(A)
	55db(A)
	《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）III类


监测方法及监测质量控制

1．自动监测

废气污染物自动监测按照《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》（试行）（HJ/T75-2007）和《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法》（试行）（HJ/T76-2007）要求进行监测。

废水污染物自动监测按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（HJ/T355-2007）和《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范》（HJ/T356-2007）要求进行监测。 自动监测方法及仪器设备详见表8。

本企业严格按照国家环境监测技术规范和环境监测管理规定的要求开展自行监测，所采用的自动监测设备已通过环保部门验收，定期通过有效性审核，并加强运行维护管理，能够保证设备正常运行和数据正常传输。
2．手工监测

对不具备自行监测能力的监测项目，本企业委托有资质的阜康市环境监测站监测机构开展监测时，能够明确监测质量控制要求，确保监测数据准确。

各类污染物采用国家和相关污染物排放标准、现行的环境保护部发布的国家或行业环境监测方法标准和技术规范规定的监测方法开展监测。手工监测方法及仪器设备详见表8。

监测质量保证和质量控制严格执行国家环境监测技术规范和环境监测质量管理规定，实施全过程的质量保证。实验室分析样品的质量控制采用精密度和准确度控制。所使用的仪器设备通过检定或校准，仪器设备操作遵守操作规程，保证监测结果的代表性、准确性和可比性。监测数据严格实行三级审核制度。（废气样品的采集分析、质控应执行《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）。《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）。厂界噪声监测布点、测量、气象条件按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求进行，声级计在测量前、后必须在测量现场进行声学校准。）
表8   污染物监测方法及使用仪器一览表

	类别
	监测项目
	监测方法及依据
	仪器设备名称和型号
	备注

	废气
	二氧化硫
	固定污染源排气中的二氧化硫测定 定点位电解法
	Testo350M/XL
	

	
	氮氧化物
	固定污染源排气中的氮氧化物测定 定点位电解法
	Testo350M/XL
	

	
	颗粒物
	总悬浮颗粒物的测定方法 重量法
	3012H烟尘测试仪
	

	噪声
	厂界噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准
	AWA5680
	


3．监测信息保存

本企业按要求建立完整的监测档案信息管理制度，保存原始监测记录和监测数据报告，监测期间生产记录以及企业委托手工监测或第三方运维自动监测设备的委托合同、承担委托任务单位的资质和单位基本情况等资料（原始监测记录和监测数据报告由相关人员签字并保存3年，其中废气企业监测数据的保存时间不低于5年）。
企业自行监测信息公开网址是：http://www.xjmic.com。
企业名称（盖章）：阜康市宏盛源铸业有限公司
                             2011年1月25日
排口位置：烧结车间排气筒         编  号：排放口1  


排口名称：烧结车间废气排放口     经纬度：东经88°26′13″ 


                                         北纬44°04′40″









